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1. Allgemeines. 


I. Schmidt. Gau8 als Physiker, insbesondere als Erdmagnetiker. 
richt iiber die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 
927, Anhang, S.41—46. Berlin 1928. [S. 901.] J. Bartels. 


Karl Liechtenecker. Otto Wiener. Ein Gedenkblatt zur ersten Wiederkehr 
eines Todestages. Phys. ZS. 29, 73—78, 1928, Nr. 3. 


iu wig Schiller. Otto Wiener und die Luftfahrt. Leipziger ZS. f. Luftfahrt 
| 36—39, 1927, Nr. 3. Scheel. 


” 


ei groBe Naturforscher des 19.Jahrhunderts. Hin Briefwechsel 
Wwischen Emil du Bois-Reymond und Karl Ludwig. Herausgegeben von 
istelle du Bois-Reymond. Vorwort, Anmerkungen und Register von Paul 
iepgen. Mit vier Bildnissen. XVI u. 2408. Leipzig, Verlag von Johann 
brosius Barth, 1927. Der Briefwechsel reicht von 1847 bis 1894 und enthalt 
eles nicht nur physikalisch und physiologisch, sondern auch politisch Inter- 
antes. Scheel. 


\, Pirotti. La pistola do Volta e il motore a scoppio.. Cim. (N.5.) 4, 
OX XXI—CCXXXV, 1927, Nr. 10. Giintherschulze. 


[. Bateman. An extension of Lagrange’s expansion. S.-A. Trans. 
er. Math. Soc. 28, 346—356, 1926, Nr. 2. Scheel. 


‘elix Klein. Vorlesungen tiber nichteuklidische Geometrie. Fir den 
druck neu bearbeitet von W. Rosemann. Mit 237 Abbildungen. XII u. 32658. 
serlin, Verlag von Julius Springer, 1928. (Die Grundlehren der mathematischen 
Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit besonderer Beriicksichtigung der 
inwendungsgebiete gemeinsam mit W. Blaschke, M. Born, C. Runge + 
jerausgegeben von R.Courant, Band XXVI.) Inhalt: Die Grundbegriffe 
ler projektiven Geometrie. Das Gebilde zweiten Grades. Die Kollineationen, 
lie ein Gebilde zweiten Grades in sich iiberfiihren. Die Einordnung der euklhi- 
lischen Metrik in das projektive System. Die von der euklidischen Geometric 
mabhangige EHinfiihrung der projektiven Koordinaten. Die projektiven Mafi- 
estimmungen. Die Beziehungen zwischen der elliptischen, euklidischen und 
; ‘Physikalische Berichte. 1928. 52 
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818 1. Allgemeines. 


hyperbolischen Geometrie. Besondere Untersuchung der beiden nichteuklidiser 
Geometrie. Das Problem der Raumformen. Die Geschichte der nichteuklidisel: 
Geometrie; Beziehungen zur Axiomatik und zur Differentialgeometrie. A\ 
blicke auf Anwendungen der nichteuklidischen Geometrie. Sch 


Albert Eagle. On the Relations between the Fourier Constants of 
Periodic Function and the Coefficients determined by Harmor 
Analysis. Phil. Mag. (7) 5, 113—132, 1928, Nr. 27. Wenn die Fourierseb} 
Konstanten einer willkiirlichen, nach 22 periodischen Funktion f (#), also « 


Integrale 42 ta 
iY [1@ cosnaxdx baw. 2 io sin Nx d x 
7 
= ee —— oe 


nicht explizite ausgewertet werden kénnen [wenn z. B. f (#) empirisch gegek 
ist], mu8 man in bekannter Weise die Integrale durch Summen approximierd 
Es wird in der Arbeit gezeigt, daB bei gewissen, nur spezielle Arten von Unsteti 
keiten aufweisenden Funktionen das exakte Resultat gefunden werden kan 
indem man das Ergebnis der gewéhnlichen harmonischen Analyse mit bestimmt 
angebbaren, zu tabulierenden Konstanten multipliziert. Bei Anwendung die 
fiir theoretisch konstruierte Funktionen abgeleiteten Resultats auf empirise 
ergibt sich, da8 das Resultat abhaéngt von der Wahl der Funktion, die die 

allen gewahlten Ordinaten auBer einer (wo der Wert als 1 angenommen werd( 
darf) verschwindende Funktion interpoliert, was im Falle der gewéhnlieh 
harmonischen Analyse im wesentlichen sin w/x leistet. Mit Hilfe soleher Fu 
tionen, von denen in der Arbeit verschiedene konstruiert werden, ergeben sis 
Korrektionsfaktoren fiir die gewéhnliche Analyse, die, obwohl sie verschieden 
Funktionen entstammen, doch gute Ubereinstimmung zeigen. Kill 


EK. Remes. Some Approximate Formulae for the Numerical Int 
gration of Differential Equations. (Analysis and generalization of} 
method given by H. T. H. Piaggio.) Phil. Mag. (7) 5, 392—400, 1928, Nr. { 

Gimtherschuli 


fiir die Werkstoffpriifung. Dissertation Technische Hochschule Aae 
1926, 228. Es werden zunichst der Pendelhirtepriifer beschrieben und die r 
ihm méglichen Priifverfahren kritisch erértert, wobei die Herbertsche Definitit 
der Dampfungscharakteristik als nicht einwandfrei nachgewiesen wird. A: 
Grund der bei der Zeithartepriifung eintretenden Verformungen wird die Schws 
gungsdauer des sich hierbei bildenden Rollpendels abgeleitet und durch Versuc: 
an verschiedenen Stéhlen bestitigt gefunden, ferner auch eine Beziehung zwisebl 
Brinellhairte B, Skleroskophirte und Pendelharte (Zeithartepriifung) Z ax 
gestellt, wonach Z = 0,081. B+ 7,6 ist. Im Anschlu8 daran werden auch « 
bei der Winkelhartepriifung auftretenden Deformationen erértert. Auf Gr 
der ausfithrlichen Untersuchungen ergibt sich, daB der Pendelhartepriifer praktis 
nur fiir die Bestimmung der Zeithirte geeignet ist, aber auch hierbei auf ck 
Laboratoriumsgebrauch beschrainkt bleiben mu, da er haufig zu justieren ii 


' ’ 


Zum Schlu8 wird auf verschiedene Anwendungen hingewiesen. Ber 
{ 


The Svedberg and Alf Lysholm. An ultracentrifuge of oil turbine ty? 
for the determination of molecular weights. Nova Acta Upsal., Sonde 
heft, 24'8., 1927. Die Bestimmung des Molekulargewichts sehr groBer Molekid 
durch Zentrifugieren kann auf zwei verschiedene Methoden ausgefiihrt werde 


: 


Bessie beruht auf der Messung des Sedimentationsgleichgewichts nach langerem 
utrifugieren und erfordert eine Zentrifugalbeschleunigung von etwa 7000mal 
dbeschleunigung. Fiir die zweite Methode, die auf der Messung der Sedi- 
mtationsgeschwindigkeit beruht, ist indessen z. B. fiir die Bestimmung des 
jekulargewichts der Proteine eine Zentrifugalbeschleunigung von 70000.g 
orderlich. Die fiir diese Zwecke erbaute Zentrifuge sollte sogar eine Beschleu- 
sung von 80000.g zulassen, ferner durfte die Temperatur der Zellen nicht 
er 35° C steigen, und schlieBlich sollten auch bei mehrstiindigem Betrieb keine 
prationen entstehen, die die photographische Untersuchung der Fliissigkeit 
wen kénnten. Der Antrieb erfolgte durch zwei Olturbinen an beiden Enden 

r Achse des Rotors. Die Lager werden ebenfalls durch einen starken Olstrom 
schmiert und gleichzeitig gekiihlt. | Zur weiteren Kiihlung wird der Raum, 
dem der Rotor lauft, evakuiert und mit Wasserstoff von etwa 15mm Druck 
nillt, wodurch einerseits die Reibung verringert, andererseits die Warme- 
leitung verbessert wird. Die Temperatur der ganzen Apparatur kann durch 
shrere, an verschiedenen Stellen angebrachte elektrische Thermometer dauernd 
ntrolliert werden. Im Rotor sind vier mit Quarzplatten versehene Zellen an- 
bracht, so dab Beobachtungen mit sichtbarem oder ultraviolettem Lichte 
gestellt werden kénnen. Die Olpumpe zum Betrieb der Turbinen wird von 
em 20 PS-Motor angetrieben und erzeugt einen Olstrom von etwa 230 Litern 
5 Minute bei 11 kg¢/em* Maximaldruck. Unter diesen Bedingungen erreicht 
/Zentrifuge eine Umlaufszahl von 40000 Touren pro Minute. Im gleichen 
traum werden 7: Liter Ol zur Schmierung und Kiihlung durch die Lager, ge- 
it. Die Messung der Tourenzahl erfolgte mit einer stroboskopischen Anordnung. 


i Ausbalancieren des’ Rotors wurde ein besonderer Apparat konstruiert, mit 


3. Mathematisches; 4. Unterricht; 5. Ma® und Messen. 819 


en: Hilfe die Ungleichheiten auf einige Milligramm reduziert werden konnten. 
» Ausfiihrung der Messungen erfolgte in der Weise, da die Zellen nach Fiillung 
Rotatiom versetzt und in gleichen Zeitraumen (etwa alle 30 Minuten) photo- 
iphiert werden. Mit Hilfe einer Anzahl von Vergleichslésungen bekannter Kon- 
tration: kann dann der Konzentrationsabfall in der zentrifugierten’ Lésung 
Funktion der Zeit gemessen und so die Sedimentationsgeschwindigkeit be- 
amt werden. Als Beispiel wird die Untersuchung einer Losung von Kohlenoxyd- 
noglobin angegeben. Hiernach besitzen 10% der Molekiile das Molekular- 
vicht 33400, 80% das Molekulargewicht’ 2 x 33400 und der Rest das Mole- 
argewicht 3 x 33400. Hstermann. 


Ewald. Uber neue Glasspannungspriifer. Sprechsaal 60, 750, 1927, 
Kurze Beschreibung einiger transportabler optischer Glasspannungs- 


ife1 ohne Erwahnung des zagrunde liegenden physikalischen Prinzips. 
Gimtherschulze. 


Blackie and C. W. Ockelford. The inspection and maintenance of the 
rmocouple pyrometer installations in works and laboratories. 
im. scient. instr. 4, 448—450, 1927, Nr. 14. Aufstellung von Richtlinien tiber 
eheandiune von Thermoelementen; Hinweis auf die Griinde ungenauer An- 
sn und Betonung einer haufigeren Nachpriifung der EHichkurven. #H. Kbert. 


n A. Hodgson. Curved tube manometer. Journ. scient. instr. 4, 456 

57, 1927, Nr. 14. Verf. weist darauf hin, da& das von ihm konstruierte Mano- 

sr mit einem gebogenen Schenkel in gleich wirksamer Weise Temperatur- 

fliissé, vor allem auf die Oberflachenspannung der Fiillfliissigkeit, kompensiert, 

das von W. J. Duncan vorgeschlagene. H. Ebert. 
52* 


820 1. Allgemeines. — 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


G. 1. Taylor. A manometer for use with small Pitot tubes. Proe. C 
bridge Phil. Soc. 24, 74-75, 1928, Nr. 1. Das Neue dieses Taylorschen M 
meters besteht darin, daB sich in dem einen Schenkel iiber dem Quecks: 
verdiinnte Schwefelsiure befindet. In diese hinein ragt das zu einer kon 
sich verjiingenden Kapillare auslaufende Ende eines Aufsatzes, der mittels e€ 
Schliffes verbunden wird. Der Aufsatz hat zu unterst Quecksilber, dar 
Wasser. Die Trennungsschicht in der Kapillare: Quecksilber—Saure wird d: 
ein besonderes Fenster beobachtet. Ihre Lagenveranderung ist ein Maf fir 


Druck. Jai. 


Karl-Heinz Fraenkel. MembranmeSdose fiir Hochdruckmessung 
Dissertation Technische Hochschule Aachen 1925, 308. Die zu Hochdr 
messungen verwendete Membranmefidose ist eingehend untersucht. Zur 
reichung einer groBen Genauigkeit ist vor allem darauf zu achten, daB 1] 
Einfiillen der Ubertragungsfliissigkeit Luftblaschen vermieden werden. 
diesem Zwecke gibt Verf. dem Instrument eine besondere Form. Die Dose e 
einen geneigten Boden und eine Membran aus reinem Gummi. Als Druckflii 
keit wird reines Glycerin verwendet. A 


Paul Duckert. Das Auftreten von Schwingungen der Meteorograph 
federn bei Fesselaufstiegen. 8.-A. Wiss. Abh. PreuS. Aeronaut. 
Lindenberg 16, A, 22 8., 1926. Die bei Fesselaufstiegen auftretenden Sté 
in den Registrierkurven — ein Verwischen infolge Schwingens der Schi 
federn — werden auf erzwungene Schwingungen und nicht, wie friiher 
genommen, auf Resonanz zuriickgefiihrt. Es ist jedem Drachentyp eine ,,krit: 
Windzahl** zugeordnet, die gleich der relativen Windgeschwindigkeit ge 
wird, bei deren Erreichen der Drachen flattert und die Registrierkurve verw 
wird. Zum anderen wird auch die Turbulenz an den atmospharischen Guz 
flachen als Ursache der St6rungen genannt. Die Halfte des Wertes der kriti: 
Windzahl gibt gerade den Wert an, bei dem sich der Drachen eben noch ii 
Luft halt. Wahrend es méglich ist, bei Drachenaufstiegen Vorschlage fiii 
einwandfreies Arbeiten der Registrierapparate zu machen, gelingt das nich 
Ballonaufstiegen, zumal hier die Versuchsbedingungen noch geandert w 
miissen. 


H. Teichmann. Uber eine praktische Methode zur Messung niedr 
Drucke. ZS. f. techn. Phys. 9, 22—-26, 1928, Nr. 1. Verf. beschreibt eine 
pensationsschaltung, die eine bequeme Messung der Anderung des Elektrc 
stromes in einem Ionisationsmanometer gestattet. Dadurch wird die Benu 
weniger empfindlicher Apparate erméglicht. Vergleichende Messungen 

befriedigende Ubereinstimmung. Rasche Druckinderungen lassen sich mit 
Methode jedoch nicht messen. HS 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


P, Jordan. Michelsons Messung der Lichtgeschwindigkeit. Na 
wissensch. 16, 23—25, 1928, Nr. 2. [S. 878. ] 


A. Piceard und E. Stahel. Das Michelsonexperiment, ausgefiihrt | 
dem Rigi, 1800m ii. M. Naturwissensch. 16, 25, 1928, Nr. 2.. [S. 878.} 
Toma 


: 5. Ma und Messen. 


ei Taketa. Uber die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechn ung. 
ap. Journ. Math. 4, 179—193, 1927, Nr. 3. Versucht eine Axiomatik, aus- 
shend von sich gegenseitig ausschlieBenden Ereignissen und den Verhaltnissen 
wer Erwartungswerte. Eine Art Bayessches Theorem dient dann zur Definition 
or Wahrscheinlichkeit. Ferner wird definiert die Gleichméglichkeit, die Unter- 
eignisse (wenn ein Ereignis sich auf mehrere Arten realisieren kann), das ent- 
gongesetzte Ereignis und die Unabhangigkeit. Als Axiome werden verwendet: 
ws Verhaltnis der Erwartungswerte zweier Hreignisse, die sich nicht vollstandig 
wsehlieBen und welche in Unterereignisse zerfallen, ist gleich dem Verhaltnis 
xr Summen der Erwartungswerte der Unterereignisse, und: bei kausalem Zu- 
mmenhang sind die Erwartungswerte zweier Ereignisse gleich. Gumbel. 


— 2. Relativitatstheorie; 4. Wahrscheinlichkeit. 821 


.Khintchine. Sur la loi forte des grands nombres. C. R. 186, 285—287, 
28, Nr. 5. Wenn 2; (i = 1,2...) eine Reihe von Variablen, %; ihre mathe- 
atischen Erwartungen bedeuten, so soll fiir wachsende » die Wahrscheinlich- 
it der Ungleichung = 

> @;— %) 


t=1 


>en 


id die Wahrscheinlichkeit, daB diese Ungleichung gelte, zum mindesten fiir 
ferte von 7 von einem bestimmten 7, ab, falls n, > oc, gegen Null gehen. Hine 
wwendige Bedingung fiir dieses ,,verstarkte‘‘ Gesetz der groBen Zahlen lautet, 
18 B, Cy, langsamer wachst als n2—%, wobei 6 eine beliebige positive Zahl, 
, die Summe der mittleren Fehler, C, die Summe der oberen Grenzen der ab- 
luten Betraige der Korrelationskoeffizienten. Gumbel. 


a 


186, 189—192, 1928, Nr. 4. Einem, Werte 2 innerhalb eines festen Intervalls 
x < 6 wird ein neuer, unbestimmter Wert y desselben Intervalls zugeordnet, 
art, daB nur die Verteilungsfunktion P (x, y)dy von y bekannt ist. Wieder- 
Ban diese ,,aleatorische Transformation’: k- bzw. n-mal, so gilt fiir die 
mscheinlichkeit, daB y dann zwischen y und y + dy liege, die Rekursions- 

el 


. b 
3 P™ (a,y) = [ P (a,s) P”—*(s,y) ds. 


">, 


Ri Sur les opérations itérées en Caleul des Probabilités. 


tinsky hat bewiesen, daB P” (x, y) mit wachsenden m nach einer von y 

shingigen Grenze geht. Diese Funktion ist Losung der homogenen Integral- 

hung zweiter Art. Eine soleche Lésung existiert, weil 1 ein charakteristischer 
ert des Kernes. Gumbel. 
ms Reichenbach. Philosophie der Raum-Zeit-Lehre. Mit 50 Figuren 
d einer Tafel im Text. VI u. 380 S. Berlin und Leipzig, Verlag von Walter 
“Gruyter & Co., 1928. ,,Die Bedeutung dieser Philosophie der Raum-Zeitlehre 
steht darin, daB sie die Raum-Zeitlehre nicht aus irgend einem philosophischen 
stem heraus entwickelt, sondern die philosophische Auswertung des in den 
ithematisch-physikalischen Resultaten vorliegenden gewaltigen Erkenntnis- 
iterials vollzieht. Sie wurzelt deshalb in den beiden Entwicklungslinien, in 
fen sich die Ausreifung des mathematisch-physikalischen Raumproblems 
lizogen hat: in der durch die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie 
d die Ausbildung der strengen Axiomatik geschaffenen mathematischen Ent- 


. 


mee ee 


822 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. — 3. Mechanik. 


wicklungslinie und in der durch Einsteins Relativitatstheorie gekronten ph 
kalischen Entwicklungslinie. Der Aufbau der Raum-Zeitlehre wird mit. Hi 
der vom Verf. begriindeten Kausaltheorie von Raum und Zeit durchgefii! 
in der der letzte’ Sinn der Relativitats- und Gravitationslehre erkannt wy 
ein Ergebnis, das nur durch die Verbindung philosophischer Fragestellu 
mit mathematisch-physikalischen Methoden méglich geworden ist.“ Sel» 
$ y 


3. Mechanik. 


G. Vranceanu. Sur la stabilité trigonométrique de l’équilibre did 
la Dynamique. Lincei Rend. (6) 6,.474—480, 1927, Nr. 11. Giintherschr 


Hitoshi Yasuoka. On photoelastic investigation, for the distributt 
of stress in a chain link. Res. Electrot. Lab. Tokyo. Nr.,214, 13 S.,,14 
Die Ergebnisse der photoelastischen Untersuchungen an Phenolithmodeg 
sind etwa dahin zusammengefaBt, daB bei Linienberiihrung — in Ubereinstimmy 
mit den friiheren theoretischen Untersuchungen — die gréBte Spannung in ei 
Kettenglied niemals in einem Schnitt dureh den gr6é8eren, Durchmesser auft 
Die groBte Druckspannung «wurde in der Nahe des Querschnitts , beobael 
der das Kettenglied in den freien und den beriihrenden Teil trennt. Die gefundes 
maximalen Spannungen stimmen in’ bezug auf Lage und. GréBe mit,den fritha 
rechnerischen Ergebnissen jtiberein. In der, Nahe der’ Beriihrungsstelle sti 
die Zugspannung langs eines kreisf6rmigen. Querschnitts in Richtung |von 
gréBeren Achse zur Schulter des Gliedes hin zu wachsen. Die Scherspann: 
ist ein Maximum am Ende des beriihrenden Teiles. Der Kontaktdruck erre 
einen GréBtwert am Ende der beriihrenden Stelle und einen Kleéinstwert in 
Mitte dazwischen. | : Ber 


Herbert Miller. Die Verfestigung metallischer Werkstoffe beim Z 
und Druckversuch. Dissertation Technische Hochschule Aachen 1926, 1] 
Die Ermittlung des Verfestigungsverlaufs beim Zugversuch an Pb, Al, Cu une 
zeigte, daB die Gestaltsverfestigung den gréBten Wert bei den Werkstoffen . 
kleiner spezifischer Verfestigung erreicht, (bei Pb 100%), wahrend sie bei 
stark verfestigenden Werkstoffen nur einen, geringen Anteil davon ausmé 
(bei V 2 A-Stahl nur 5%). Wenn man beim Druckversuch den Einflu8 der 
flachenreibung, der Formanderungsgeschwindigkeit und der Ausbauchung— 
Proben ausschaltet, so zeigen die wahren Verfestigungskurven beim Zug-— 
beim Druckversuch gute Ubereinstimmung miteinander. ~ NS oO Be 


Max Schunek. Uber die Verteilung der Anstrengung und den Stau 
vorgang in zylindrischen. Druckkérpern. | Dissertation Technische’ Hd 
schule Aachen 1927,/28 8.) (Umdruck.) Von‘ den verschiedenen ‘Théorien.t 
den Materialumformungsvorgang beim Stauchen werden. besprochen:: «die Kee 
theorie von Riedel, die Theorie der Gleitflachenbildung und die, Unstetigke 
hypothese von Nadai. Um zu einer Entscheidung dariiber: zu kommen, w 
die elastische Verformung (axiale Langenanderung | bei méglichst kleiner 9 W 
linge und Vergréferung des Durchmessers) an der Manteloberflache Janger™ 
kurzer zylindrischer Gummikérper und im Inner langer zylindrischer Gelkéy 
(beidemal also an homogenen Stoffen) bestimmt; ferner!Druckversuche an, zy 
drischen K6rpern aus GuBeisen, FluBeisem uid Celluloid. angestelltcund daid: 


J 


6 beim Stauchen auftretenden Anstrengungen im Mittelschnitt des Kérpers 
mittelt. Die Versuche ergaben eine Bestatigung der Riedelschen Druckkegel- 
eorie. Bei geniigender Reibung zwischen Druckflache und Priifling ergab sich 
® Festigkeitssteigerung beim Unterschreiten des  kritischen Abmessungs- 
mhaltnisses zu 1/(1 —e—3/5.h/d) (h die Héhe, d der Durchmesser), nahezu 
labhangig vom Hlastizitatsmodul und der Querdehnungszahl. Bei den unter- 
ehten Stoffen war das kritische Abmessungsverhaltnis etwa h/d = 1,2. Berndt. 


2. Ideale; 3. Feste Kérper. 823 


lexander Dahmen. Entwicklung eines abgekiirzten Priifverfahrens 
ir Ermittlung der Dauerstandfestigkeit von Stahl bei erhéhten 
smperaturen. Dissertation Technische Hochschule Aachen 1926, 22 8. Nach 
jer kritischen Erérterung der bisherigen Untersuchungen tiber die Festigkeits- 
genschaften bei héheren Temperaturen wird an Cu, Zn und Fe der Dehnungs- 
rlauf fiir verschiedene Belastungen und bei verschiedenen Temperaturen naher 
itersucht. Als wahre Dauerstandfestigkeit wird diejenige Belastung angenommen, 
i der die anfangliche starke Dehnung noch zum Stillstand kommt. Da diese 
er wegen der dazu nétigen sehr langen Zeit nicht zu ermitteln ist, wird vor- 
schlagen, die Belastung zu nehmen, bei der die Dehnung in der zweiten Periode 
n Betrag von 0,001 % nicht tberschreitet, was durch: zwei bis drei Versuche 
stzustellen ist. Die danach angestellten Versuche ftihrten zu reproduzierbaren 
webnissen. Das Verfahren. wurde auf verschiedene C-Stahle (im allgemeinen 
whs die Dauerstandfestigkeit mit zunehmendem C-Gehalt), sowie auf legierte 
id unlegierte Kesselbleche angewandt und auch der Kinflu8 der Vorbehandlung 
itersucht (durch Vergiiten wird bis zu Versuchstemperaturen von 500° die 
wuerstandfestigkeit heraufgesetzt). Berndt. 


30, 948—959, 1927, Nr. 6. Ein 1,27 cm dicker Stab von etwa 1m Lange wird 
Rollenlagern horizontal eingespannt und an einem beweglichen Ende durch ein 
ywicht, das wieder an einem Rollenlager hangt, nach abwarts gebogen. Das be- 
tete Stabende kann auch nach der Seite ausweichen. Wird nun der gekriimmte 
ab langsam gedreht (zwischen 2 und 200 Umdrehungen in der Sekunde), so weicht 
s belastete Ende nach der Seite aus. Dies kommt daher, da die je nach ihrer 
ge durch die Kriimmung gedehnten oder verkiirzten Fasern des Stabes durch 
Bo rchung ihre Platze wechseln und dadurch eine Langenanderung erfahren. 
weh die innere Reibung entstehen Schubkrafte senkrecht zu der Langen- 
derung, die den Stab nach der Seite verbiegen. Der seitliche Ausschlag ist 
abhangig von der Drehgeschwindigkeit und mehr oder weniger angendhert 
yportional der durch die Belastung verursachten vertikalen Verbiegung. Der 
effizient § der inneren Reibung ist definiert durch die Gleichung: 


- RON ce wn ee fe ane ee CL) 
rin F der Reibungsverlust und f, der doppelte seitliche Ausschlag ist. Zwischen 
m Winkel @ der seitlichen Verbiegung und dem Elastizitétsmodul HL besteht 
) Beziehung : Pie ned he 5, AMM Is 149) 
» Ergebnisse der Untersuchung einer groBen Zahl von Metallen und Legierungen, 
vie Glas und Celluloid sind in einer Tabelle zusammengestellt. Ferner wird §& 


sh aus den Versuchen von Voigt, Honda, Jokibe und Sakai u. a. berechnet 
F Grund der Gleichung: Eee ci, ida nee ee oes at UO) 


3 Kimball and D.E. Lovell. Internal friction in solids. Phys. Rev. 


tin 6 das logarithmische Dekrement ist. Die G1. (2) und (3) werden analytisch 
zeleitet. Erk. 


824 3. Mechanik. 


G.N. Antonoff. Experimental Measurement of the Surface Tensi: 
of Solids. Nature 121, 93, 1928, Nr. 3038. Verf. hat nach einer von ihm f 
angegebenen Methode die Oberflachenspannung von festem Steinsalz und 
Glas bestimmt. Er weist nun darauf hin, daB sich die Methode auch auf vw 
andere Substanzen, insbesondere auf Metalle, anwenden 1aé8t, und zwar eign, 
sich Antimon, Wismut, Blei, Zinn, Aluminium, Cadmium und Zink. Bei Metal, 
eréBerer Oberflachenspannung sind zuvor noch einige Fragen zu klaren. 

; Giintherschu 
James M. Macaulay. Seizure with Sliding Surfaces. Nature 119, 4 
1927, Nr. 2994. Wenn Glasflichen aufeinander abgleiten, werden selbst 
guter Politur Glasteilchen abgetrennt. Nach der alten Anschauung greifen | 
der Oberflache kleine Erhebungen ineinander und reiBen beim Gleiten Teilel 
los. Verf. dagegen fiihrt die Erscheinung auf einen Schmelzvorgang an der 1] 
riihrungsstelle zuriick. Infolge der geringen Warmeleitfahigkeit k6énnen an « 
Oberfliche hohe Temperaturen entstehen. Als weitere Stiitze fiir seine + 
schauungen weist Verf. darauf hin, da die elastischen Schwingungen eb 
Teilehens von molekularer GréBenordnung, wie sie an der Oberflache auftre 
kénnen, eine Frequenz haben von 1014 sec—1. Nach dem Wienschen Verschieb 
gesetz entspricht das einer absoluten Temperatur von rund 1000°C. 

; Johannes Ki 
Heinrich Bitter. Der EinfluB8 der Warmebehandlung von Weichstal 
blécken vor dem Auswalzen auf die Gefiigeausbildung und ¢ 
Festigkeitseigenschaften des Werkstoffs. Dissertation Technische Ho« 
schule Aachen 1927, 108. [S. 839.] 

Hans Schweinitz. Der Herbert-Pendelharteprifer und seine Hignu 


fir die Werkstoffpriifung. Dissertation Technische Hochschule Aachen 19 
228. [S. 818.] Bern 


R. 8. Edwards and A. 0. Rankine. On the Effect of Temperature on t) 
Viscosity of Air. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 245—257, 1927, Nr. 7 
Die vorliegende Untersuchung wurde veranlaBt durch die Messungen v 
F.A.Williams (diese Ber. 8, 579, 1927), der eine Veranderlichkeit der Sutherla 
schen Konstanten fand. Da Rankine die Temperaturbestimmung Williar 
anzweifelte, fiihrte Edwards seine Messungen in Thermostaten aus, die ¥ 
den Démpfen siedender Fliissigkeiten mit gut bekanntem Siedepunkt (Was 
Anilin, Diphenylamin, Schwefel) durchspiilt wurden. Er benutzte ein Kapilll 
viskosimeter mit konstantem Volumen. Der Druck P, + p, am Anfang — 
Ps, + py am Ende des Versuchs (yy= Atmosphérendruck) wurden mit ein 
Quecksilbermanometer unter Beriicksichtigung der vorhandenen toten Rau 
bestimmt. 7 wurde berechnet nach der Gleichung : - 


g 

rst Po (1 a *) 
fe . 

81V pe (Py +2). Py,’ 
; (P) + 2p). Po 
die aus der Meyerschen Transpirationsformel abgeleitet wird. Der Gleit 
koeffizient § wird nach Knudsen berechnet. Die Dimensionen der Kapill 
werden nicht ausgemessen, sondern es werden die Quotienten 7/150 bestimi 


Fiir 30 wird nach Millikan der Wert 0,00017846 Poise eingesetzt. D. 
erhalt Edwards folgende Werte: 


Temperatur . . . . 100,0° 184,49 302,0° 444,59 
NaS: 4 ce > Ann? ERT 2529 2954 3425 


J 


i 
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Genauigkeit wird bei 444,5° zu 0,4%, im iibrigen zu 0,1°%, angegeben. Im 
suchsbereich zeigt sich vollkommene Ubereinstimmung mit den Messungen 
ierer Beobachter (ausgenommen Williams). Die Zahigkeit folgt streng 


Sutherlandschen Formel mit der Konstanten C = 118. Erk. 


fage and F.C. Johansen. On the Flow of Air behind an Inclined 
% Plate of Infinite Span. Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 170—197, 
7, Nr. 773. Die Strémung der Luft hinter einer senkrecht angeblasenen 
1en Platte von unendlicher Spannweite ist bereits frither von Karman und 
bach (Phys. ZS. 13, 49, 1912) theoretisch und experimentell untersucht 
den. Die an den Kanten der Platte entstehenden Unstetigkeitsflachen rollen 
zu ausgepréagten Wirbeln auf, deren Achsen parallel zu den Kanten der 
pte legen und sich abwechselnd von der einen und der anderen Kante ablésen. 
1 die Frequenz der Wirbelentstehung, der Abstand der Wirbel in einer Wirbel- 
Be, die Stro6mungsgeschwindigkeit und die Plattentiefe bekannt, so ist der 
lerstand der Platte pro laufendes Meter berechenbar. Die experimentelle 
ersuchung des National Physical Laboratory bringt die Hitzdrahtmethode 
Anwendung und erweitert die Karmansche Untersuchung sehr wesentlich 
eh Ausdehnung auf schrag angeblasene Platten. AuSer der Hitzdrahtmessung 
sme Bestimmung des Plattenwiderstandes durch Druckmessung durchgefiihrt 
den. Die Bestimmung der Wirbelfrequenz wurde mit einer besonderen 
altung bei geringer Geschwindigkeit durchgefiihrt. Es werden lediglich die 
ehwindigkeitsschwankungen um den Mittelwert sowie Zeitmarken auf- 
sichnet. Die Messung der Wirbelabstande geschah in aéhnlicher Weise. 
die Messung der absoluten Geschwindigkeiten im Strémungsfeld wurde 
| Briickenschaltung angewandt. Aus den Geschwindigkeiten und dem Wirbel- 
and konnten die Wirbelstarken und der Abstand der WirbelstraBen ermittelt 
den. Die Arbeit ergibt die Anderung der genannten charakteristischen Werte 
dem Anstellwinkel. Sie zeigt unter anderem auch fiir die schrag an- 
lasenen Platten eine gute Ubereinstimmung der mit der Ka&rmdanschen 
mel berechneten Widerstandsbeiwerte mit den dureh Druckmessung 
indenen. H. Muttrap. 


lage. The Flow of Air and of an Inviscid Fluid around an Elliptic 
inder and an Aerofoil of Infinite Span, especially in the Region 
the Forward Stagnation Point. Phil. Trans. (A) 227, 1—19, 1927, 
647. Es wird iiber Versuche berichtet, die zur genaueren Bestimmung der 
iehung zwischen einer zdéhigkeitsfreien Stromung und der Windkanalstr6mung 
Jer Nase eines elliptischen Zylinders und eines Tragfliigels von unendlicher 
mnweite gemacht wurden. Im Windkanal wurde der Staupunkt (v = 0, 


?~ =< o*) durch Beobachtung der Druckverteilung an der Oberflache des 
nders fiir verschiedene Anstellwinkel festgestellt und mit dem theoretisch 
ittelten (nach Lambs ,,Hydrodynamics‘, S. 78—86) verglichen. Es zeigte 
, daB die Staupunktslagen fiir nicht zdhe Fliissigkeitsstrémungen und der 
Windkanal ermittelten bei gleicher Zirkulation (17 = A/e vl) nicht sehr gut 
reinstimmen. Die gemessene Druckverteilung an der Nase des Zylinders 
mt jedoch gut mit der theoretisch ermittelten iiberein, wenn die theoretische 
ulation so gewahlt wird, daB die Staupunkte zusammenfallen. Da fiir einen 
sbigen Tragfliigel die Staupunktsbestimmung theoretisch nicht méglich ist, 
vurde die im Windkanal an einem Tragfliigel durch Druckverteilungsmessung 
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ermittelte Staupunktslage mit der Lage des Staupunktes verglichen, die in evi 
elektrischen Tank (Phil. Mag. 48, 535, 1924, September) festgestellt wurde. 
Windkanalmessung zeigte die Staupunktswanderung bei VergréBerung des Ansq 
winkels mehr zur Druckseite bis zu einem kritischen Anstellwinkel, bei « 
ein plétzlicher Abfall des Auftriebes eintrat. Oberhalb des kritischen Anss 
winkels stimmen die Staupunktslagen der Strémung in einem Windkanal ziem 
genau mit den Staupunktslagen iiberein, die im elektrischen Tank ohne Zirkulae 
fiir den gleichen Anstellwinkel festgestellt wurden. Unterhalb des kritisc 
Winkels ist die Differenz zwischen der Zirkulation, die dem im Windkanal, 
messenen Auftrieb entsprach, und der Zirkulation, die im elektrischen ‘TI 
den gleichen Staupunkt der Windkanalmessung ergab, bei kleinen Anstellwin! 
groBer und bei groBen Anstellwinkeln kleiner. Die Methode des elektrisc 
Tanks hangt mit der Tatsache zusammen, dai Stromlinien einer zahigkeitsfr 
Flissigkeitsstrémung und die Aquipotentiallinien in einem elektrischen F4 
unter gleichen Grenzbedingungen identisch sind. Es wurden zwei Diagrari 
aufgenommen: 1. Stromlinien ohne Zirkulation, 2. Stromlinien fur Zirkulaa 
allein. Die kombinierte Strémung ergab sich durch Uberlagerung beider - 
gramme. Eine Vergleichsmessung an dem elliptischen Zylinder ergab gute w 
einstimmung der theoretischen Stromung mit der im elektrischen Tank 
messenen. H. Pes 


J. M. Burgers. Experiments on the fluctuations of the velocit 
acurrent of air. Proc. Amsterdam 29, 547—558, 1926, Nr. 4. Der Vert. 
sich die Aufgabe gestellt, die Schwankungen der Geschwindigkeiten in turbulew 
Luftstr6men nach GréBe und Richtung und die raéumlichen und zeitlichen | 
sammenhiange dieser Schwankungen zu untersuchen. Er hat zu diesem Zwecke } 
schiedene Hitzdrahtinstrumente ausgebildet. Die vorliegende Arbeit berichtet i 
Vorversuche mit solchen Instrumenten, die vorerst nur Schwankungen bis e¢ 
1/,, Sek. zu registrieren gestatten, wahrend fiir die spaiteren Versuche verbesss 
Einrichtungen vorgesehen sind, welche noch Schwankungen von etwa 1/so99 * 
zu verfolgen gestatten. Hitzdrahtinstrumente bestehen im wesentlichen 

einem elektrisch geheizten Draht, der von dem Luftstrom gekiihlt wird. 
der Starke der Kiihlung (gemessen durch die Anderung des elektrischen Wi! 
standes) laBt sich auf die Luftgeschwindigkeit schlieBen. Bei der ersten Anord 
wurden zwei normale Hitzdrahtinstrumente in verschiedenem Abstand voneinan 
angeordnet und ihre Temperaturschwankungen gleichzeitig registriert. — 
der zweiten Anordnung wurde ein Hitzdraht mit mehreren Abzweigungen 
sehen, so dafs man die Abkiihlung von einzelnen Teilen des Hitzdrahtes getre 
messen konnte. Man hat mit diesen beiden Instrumenten die Méglichkeit, 
réumliche Ausdehnung einer Stérung zu verfolgen, und zwar mit dem er 
die Ausdehnung senkrecht zum Hitzdraht, mit dem zweiten die in Richt 
des Hitzdrahtes. Kin drittes Instrument dient zur gleichzeitigen Registriez 
von zwei rechtwinkligen Komponenten der Geschwindigkeit. Es besteht | 
zwei dicht nebeneinander angeordneten Hitzdrahten. Strémt die Luft symmetr 
zu den beiden Drihten (also senkrecht zur Verbindungsebene der beiden Drak 
so werden beide gleichmaBig gekiihlt, strémt sie unter einem anderen Wim 
dagegen, so wird der vom Winde zuerst getroffene Draht starker gekuthlt als: 
dahinter liegende. Die Summe der Temperaturanderungen der beiden Dri 
(baw. der Anderungen des elektrischen Widerstandes derselben) ist daher * 
Maf fiir die Geschwindigkeit in Richtung der Symmetrieebene, die Diffe 
der Temperaturiinderungen der beiden Driahte ein MaB fiir die Geach wits 

senkrecht zur Symmetrieebene. Durch geeignete elektrische Schaltung 


4 
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e Schwankungen der Summe und Differenz, also der beiden Komponenten 
miittelbar registriert.. Einige der mit diesen Apparaten aufgenommenen Dia- 
amme sind wiedergegeben. A. Betz. 


-Tammann und K. Bochow.. Uber die Aufnahme von Wasserstoff in 
autschuk unter erhéhtem Druck und das*Verhalten des Kaut- 
thuks nach der Druckerniedrigung. ZS. f. anorg. Chem. 168, 322—324, 
me. Nr. 3/4. Schénfeldt. 


mstantin Beleot. Uber die Oberflachenspannung an der Grenzschicht 
weier nicht mischbarer Fliissigkeiten. | (II. Mitteilung.) Chem. Ber. 
i, 355—360, 1928, Nr. 2. Mittels des Donnanphaénomens soll die H’-Ionen- 
mzentration verdiinnter Alkalilésungen durch .Messung der Grenzflaichen- 
annung des in die Lésung tropfenden Oles gemessen werden. Die OH’-Kon- 
mtration der zu den Versuchen verwendeten Lésungen wird aus ihrer Leit- 
higkeit ermittelt. Die hierzu erforderlichen Rechnungen’ und Korrekturen 
etden hier mitgeteilt. Gyemant. 
Pet. 

“§. Bhatnagar, Mata Prasad and D. M. Mukerji. Surface Tension of Sodium 
nd Potassium Amalgams at the Amalgam-Benzene Interface. 
uarterl. Journ. Ind. Chem. Soc. 1, 8189, 1924, Nr. 1. Um das Vorhandensein 
wmischer Verbindungen zwischen den Leichtmetallen und Quecksilber zu 
yweisen, wurde die Oberflachenspannung von Amalgamen gegen Benzol ge- 
essen. Es wurde die Tropfengewichtsmethode angewendet. Die Spannung 
mmt mit zunehmender! Konzentration an Leichtmetall ab, die Abhangigkeit 
i linear. Die Kurven zeigen an einzelnen Stellen, Unstetigkeiten, als Beweis 
% die Existenz chemischer Individuen. — Es kamen Natrium und Kalium zur 
ntersuchung bis zu 0,3% Konzentration. Gyemant. 


aphael Ed. Liesegang. Oberflachenerscheinungen an feinen und groben 
offen. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 219—220, 1928, Nr. 7. Folgendes wird besprochen: 
renzschichten, Arbeiten ‘von Langmuir, Dispersoidlehre von Weimarn, 
snmunterschied der Teilchen, Gele, innere Oberflache, Oberflachen beschaffenheit 
sdeutung von Ritzen fiir die mechanische Festigkeit von Materialien), Vorgange 
m Oberflachenverkleinerung, Altern, Anderung der, Oberflachenspannung mit 
x Zeit. Gyemant. 


; 
W. Bridgman. The viscosity of mercury under pressure. Proc. Amer. 

|. 62, 187—206, 1927, Nr. 7.. Friihere Untersuchungen des Verf. (diese Ber. 
1487, 1925) hatten ergeben, da8 der Hinflu8 des Druckes auf die Zahigkeit 

Flissigkeiten um so groRer ist, je verwickelter der Bau des Molekiils ist. 
eshalb wurde jetzt Quecksilber als einatomiges Molekiil bei 30 und 75° bis zu 
pels untersucht. Da die friiher benutzte Versuchseinrichtung nur fir 
2 Untersuchung elektrischer Nichtleiter brauchbar war, wurde ein neues Viskosi- 
ster gebaut, das aus zwei kupfernen GefaiBen bestand, die durch eine Kupfer- 
pillare. verbunden waren. Das Viskosimeter konnte mitsamt dem Druck- 
linder geneigt werden, so daB das Quecksilber infolge des eigenen. Gewichtes 
is dem einen Behilter in den anderen floB. ‘Die Héhe des Quecksilberspiegels 
ide durch elektrischen Kontakt an Platinstiften angezeigt. GefaBe und Kapillare 
wen mit HgNO, amalgamiert, damit das Quecksilber iiberall gleichmabig 
metzte: Bei der Auswertung der Versuche wurde die Veranderlichkeit der 
aibenden. Quecksilbersiule wahrend der /Messung und die kinetische Energie 


- ty 
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des ausflieBenden Strahles beriicksichtigt. Als Druckfliissigkeit diente Petr 
ather, dessen Dichte bis 12000 kg/em? besonders bestimmt wurde. Verf. fa 
dabei folgende Werte: 


ET 


Druck | Dichte von 
kg/cm? I Potrolather bei 30° 
ik 0,638 
2000 | 0,742 
4 000 0,792 
6 000 0,825 
8 000 0,849 
10000 | 0,872 
12000 | 0,889 


Die Auswertung der Zahigkeitsmessungen erfolgte nach der analytisch abgeleitet 
Formel 7 = 4.2—B/T, worin T die DurchfluBzeit ist. Die Apparatekc 
stanten A und B werden durch eine Eichung mit Hg bei 30° und Atmospharend 
bestimmt, ihre Abhangigkeit vom Versuchsdruck wird berechnet. Die Versucl 
ergebnisse sind: 


Druck | Zahigkeit bei 
km/em2 | 30° 75° 
1 | 0,01516 | 0,013.41 
2000 | 0,01588 | 0,013.99 
4000 | 0,01663 0,014 68 
6 000 0,01742 0,015 28 
8000  0,01825 0,015 99 
10000 0,01918 0,016 75 
12 090 0,020 08 0,017 57 


Der Druckeinflu8 ist, wie fiir eine einatomige Fliissigkeit zu erwarten war, > 
haltnismaBig gering. Ein Vergleich der Zéhigkeit bei konstantem Volumen ergit 
da die Zaihigkeit nicht nur vom Volumen abhangt. 


Paul Woog. De l’extension des lubrifiants sur les surfaces métalliqr 
et solides. C. R. 181, 772—774, 1925, Nr. 20. Bringt man auf eine Quecksi 

fliche je einen Tropfen gesittigtes Mineralél und aktives Ol (z. B. Olivene 
so bleibt das Mineralél unverindert, wahrend sich der Tropfen aktives Ol sof 
ausbreitet. Auf festen Stoffen (Stahl, Messing, Achat) ist das Verhalten ge 

umgekehrt, weil die Unterlage gegeniiber den Anziehungskraften unnachgie’ 
ist. Die gerichteten Molekiile des aktiven Oles sind daher wie verankert im fest 
Stoffe und verhindern die Ausbreitung. So erklart es sich, da® fiir die Schmieru 
feinmechanischer Getriebe, insbesondere von Uhrwerken, fette Ole die bes 
Ergebnisse zeitigen. Sie bleiben viel besser an der Schmierstelle erhalten, — 
die sich vollkommen ausbreitenden reinen Mineraléle. Unter Verwendung geri 
Zusitze von aktiven Gruppen oder bei besonderer Vorbehandlung der zu schmi ; 
den Teile kann man allerdings auch Mineraléle benutzen. - R. Vie 


Paul Woog. De l’extension des lubrifiants sur les surfaces Solid 
C. R. 186, 71—73, 1928, Nr. 2. Die Ausbreitung von Schmiermitteln auf Met 


oo 


achen, die fiir die Schmierung von Uhren und empfindlichen Apparaten wichtig 

t, wird an verschiedenen fetten Olen und Mineralélen untersucht. Die Metall. 
fichen werden durch Beizen oder Neutralisieren mit Stearinsiure vorbehandelt. 
waf Stahl breiten sich die fetten Ole sehr rasch aus, auf Nickel halten die Tropfen 
is zu einer Temperatur von 100° beliebig lange zusammen. Die hi der 
iséure wird durch Bildung einer molekularen, gerichteten Schicht erklart. Erk. 
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ean Jaques Trillat. Recherches sur les phénoménes de lubrifaction 
u moyen de la spectrographie par les rayons X. C. R. 182, 843—846, 
926, Nr. 13. Untersucht man Fette (Talge, Hahnfett und andere) von pasten - 
rtiger Konsistenz réntgenspektrographisch, so erhalt man, wenn die Schicht 
es Stoffes durch AufgieBen des Fettes auf den Trager und Erstarrenlassen ge- 
nnen ist, kein Spektrum. Wird aber eine diimne Schicht hergestellt durch 
erreiben zwischen Glas oder Metall, bis die geschmierten Flachen aufeinander 
‘icht gleiten, so ist ein zum Teil sehr ausgepragtes Spektrum zu beobachten. 
is hat also eine Richtwirkung, eine intermolekulare Schichtbildung stattgefunden. 
‘ert. nimmt an, da auf diesem Vorgang auch die Schmierwirkung im geschmierten 
ager beruht. Die Versuche ergaben, daB die Struktur der Fette je nach den 
lauptbestandteilen, Triglyceriden oder gesaéttigten C-Verbindungen, bimolekular 
der monomolekular war. Das Spektrogramm kann also sogar analytischen 
weeken dienen. Bei fliissigen Schmierstoffen (Olen) waren, wohl wegen der 
lolekiilbewegung, Spektren nur schwach beobachtbar. Jedoch steht die bekannte 
ligenschaft der Ole, da® durch Zusatz von aktiven Gruppen, z. B. Fettséuren 
i. h. also von Stoffen, die Richtwirkung austiben), die Schmierwirkung gesteigert 
erden. kann, im Einklang mit der obigen Auffassung des Schmiervorgangs. 
R. Vieweg. 
udolph Macy. Application of the interference refractometer to the 
yeasurement of the concentration of dilute solutions. Journ. Amer. 
hem. Soc. 49, 3070—3076, 1927, Nr. 12. Es werden einige Erfahrungen mit- 
eteilt, die bei der Anwendung des Rayleigh-Haberschen Interferometers 
Leiss, tragbare Form) zur Konzentrationsbestimmung verdtinnter Lésungen 
liphatischer und aromatischer Verbindungen gewonnen wurden. G. Karagunis. 


. Fodor und Rassa Riwlin. Die Abhangigkeit der Koagulations- 
eschwindigkeit von der Konzentration des Sols und des Koagu- 
ators bei Hisenhydroxyd- und Schwefelsolen. Kolloid-ZS. 44, 69—76, 
928, Nr. 1. Die genannten, verschieden konzentrierten Sole wurden durch 
hlorkalium von wechselnder Konzentration koaguliert. Die hierbei erzeugte 
riibung diente als MaB fiir die Koagulationsgeschwindigkeit und wurde nach 
toll mit einem Extinktiometer gemessen. Der erste steigende Teil der erhaltenen 
‘oagulationskurven wurde bis zur maximalen Tribung ausgewertet. Hieraus 
fgibt sich fiir jede Solkonzentration eine entsprechende Koagulatorkonzen- 
‘ation, die eine bestimmte Anfangsgeschwindigkeit der Koagulation verursacht. 
fie Bezichung der Koagulationen zu den Anfangsgeschwindigkeiten ergibt eine 

jedes Sol charakteristische Kurve. St. Handel. 
. Faust. Einiges tiber die optischen Eigenschaften von cellulose- 
altigen Solen und Gelen. Chem. Ber. 59, pein too 1926, Nr. 11. [S. 876.] 
de Gyemant. 
|. N. Chakravarti und N.R. Dhar. Studien zur Migektviod und Ultra- 
ikroskopie an Bariumsulfat. Kolloid-ZS. 44, 63—68, 1928, Nr.1. Zur 
mtersuchung des Zusammenhangs zwischen Oberflache des Adsorbens und 


830 3. Mechanik. 


adsorbierter Menge wurde die Adsorption an feinverteiltem Bariumsulfat 
messen. Das hierzu notwendige BaSO, haben Verff. aus Baritumchlorid-u 
Kaliumsulfatlésungen hergestellt. Zur Berechnung der Oberflache des so 
haltenen Niederschlags nach der Stokesschen Gleichung wurde die Teilch 
groBe durch Messung der Fallgeschwindigkeit der Ba $8 O,-Teilchen in ein 
Fliissigkeit von bekannter Viskositaét bestimmt. Die Teilchen mit einem Rado 
von 2,5.10—3 konnten noch mit dem bloBen Auge gemessen werden, wahre 
fiir die kleineren Teilchen ein Ultramikroskop diente, wobei die’ so erhalter 
Werte mit den aus der Fallgeschwindigkeitsmessung resultierenden gut tibere( 
stimmten. Die aus Bariumhydroxyd und Schwefelsiure erhaltenen  BaS+ 
Teilchen sind gréBer als die nach dem obigen Verfahren erhaltenen. An 
verschiedenen Ba S$ O,-Niederschligen wurden nun Elektrolyte adsorbiert (Kali 
permanganat, Kaliumchromat, Kaliumbromat). Das aus BaCl, und Kgs 
hergestellte Ba SQ, adsorbiert um 100% mehr als das aus Ba(OH), und Schwea 
siure erhaltene, obwohl seine Oberflache nur um 30% gréBer ist als die’ 
letzteren. Die Adsorption ist also nicht nur von der Oberflache des Adsorbe 
abhangig, sondern z. B. auch von der Art der Lésung. Die Adsorptionswe« 
scheinen auch mit dem Wassergehalt der Teilchen in parallelem .Verhaltnis : 
stehen. Die erhaltenen Adsorptionsfahigkeiten sprechen fiir die Annahme er 
monomolekularen Adsorptionsschicht (Langmuir). St. Han 
i 

Alfred Coehn und Heinz Baumgarten. Uber Absorption und Diffusi} 
elektrolytisch entwickelten Wasserstoffs durch. Metalle in AJ 
hangigkeit vom Elektrolyten. ZS. f. phys. Chem. 130; 545—565, 198 
Die elektrische Ladung, welche Gasblasen in Lésungen allgemein haben 
durch welche elektrolytisch entwickelte Wasserstoffblasen an der Kathode haf# 
oder von ihr abgestoBen werden, ist von ausschlaggebender Bedeutung fir) 
Absorption und Diffusion des; Wasserstoffs durch) Palladium, Palladium-Silk} 
legierungen und Hisen.: Der Beweis hierfiir wird volumetrisch sowie durch Messi 
der Potentialanderung gefiihrt, welche der durch diese Metalle diffundierem 
Wasserstoff hervorruft. Gleichzeitig l4Bt sich so die Frage entscheiden, ob « 
Wasserstoff nur im) Entstehungszustand vom’ Kathodenmetall aufgenomm 
wird oder auch aus der gasférmigen Phase. Beim Pt hat die Aufladung der Gi 
blasen im Gegensatz zu den genannten Metallen sowie zu Ta keinen Hinflu8 + 
die Diffusion. Gasférmiger Wasserstoff wird also bei Zimmertemperatur Ww 
Pt nicht aufgenommen. Giintherschu 
ig sf 

N. D. Zelinsky und M. A. Rakusin. Adsorption von Quecksilberdimpf 
mit aktivierter Holzkohle. Chem. Ber. 59, 2072—2074, 1926, Nr. 8.) 
wurde untersucht, ob Holzkohle auBer von organischen Gasen auch Me : 
dimpfe zu adsorbieren vermag. Als Metall ist Quecksilber gewahlt und die 4 
sorption durch Gewichtszunahme der aktivierten Kohle gemessen worden.| 


einem Monat wurde das Gleichgewicht erreicht, die adsorbierte Menge. bet+ 
4,7% der Kohle. Gyemo, 


" ® } 
Otto Hahn. GesetzmaRigkeiten bei der Fallung und Adsorpti 
kleiner Substanzmengen und ihre Beziehung zur radioaktiv: 
Fallungsregel. | (Nach gemeinsam mit O. Erbacher und N. Feichting 
ausgefiihrten Versuchen.) Chem. Ber. 59, 2014—2025, 1926, Nr. 8. Ausgan 
punkt der Untersuchung bildet die Fajans-Panethsche Regel, wonach Rac 
elemente in duBerster Verdiinnung dann von einem Niederschlag » mitgefd 
werden, falls ihre analoge Verbindung in dem. betreffenden Loésungsmittel 1 


Bitten 


j 


lich ist. Verf. unterscheidet zwischen Fallung und Adsorption kleiner Stoff- 
ngen und stellt zwei folgende, auf Versuche gesttitzte Satze auf. Mitfallung 
siner Stoffmengen seitens eines Niederschlags erfolgt dann, wenn sie in das 
istallgitter eingebaut werden kénnen, d. h. wenn Mischkristalle méglich sind. 
e Adsorption kleiner Stoffmengen aus groBer Verdiinnung erfolgt — auBer 
olge Schwerléslichkeit des Adsorptivs — unter der Bedingung, daB die Ladung 
s Adsorbens der des Adsorptivs entgegengesetzt ist. Gyemant. 
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Ss 

riram Lambert and Arthur M. Clark. Studies of Gas-Solid Equilibria. 
m1. Pressure-Temperature Equilibria between Benzene and 
) Ferric Oxide Gel, (b) Silica Gel in Sealed Systems of Known 
d Unalterable Total Composition. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 
3—201, 1927, Nr.776. Es werden in GlasgeféiBen abgeschlossene Systeme 
mn Gel und Benzol hergestellt. Nachdem das Gel evakuiert ist, wird die ab- 
wogene Menge Benzol aus einem Glasbehalter, dessen Spitze im Vakuum 
reh einen elektromagnetisch bewegten Eisenstab abgebrochen wird, durch 
rdampfen und Ausfrieren mit dem Gel vermischt. Die Systeme, die auch 
» Manometer enthalten, werden auf bestimmte Temperaturen gebracht und 
r jeweilige Druck abgelesen. Auf diese Weise wird eine Anzahl Kurven ge- 
mnen, die sich in entsprechende Isothermen umformen lassen, welche die Ab- 
ngigkeit des Dampfdruckes vom Mengenverhiltnis Benzol—Gel darstellen. 
s Gele werden Hisenoxyd- und Kieselsiuregel verwendet. Die theoretische 
utung der Ergebnisse folgt in einer weiteren Mitteilung. Gyemant. 


i¢ J. Irons. On the Variation of the Velocity of Sound in Gases 
th Temperature. Phil. Mag. (7) 8, 12741285, 1927, Nr. 19. Es werden 
sichungen entwickelt und besprochen, welche ‘die experimentell gefundenen 
enhange zwischen Schallgeschwindigkeit c und absoluter Temperatur 7 
Gasen darstellen sollen. Dabei zeigte sich eine Gleichung von der Form 
=a + 6 T” am besten mit den Versuchsergebnissen tibereinstimmend, wobei 7 
J von der Zusammensetzung der Molekiile abhangige Gr6Be zu sein scheint. 
Rether. 


i ender und K. Kriiger. Geraéuschmessungen in Flugzeugen. ZS. 
. Phys. 8, 277—282, 1927, Nr. 7. Uber die in Flugzeugen verschiedener 


nden Besprechung des MeBgerats und der MeBmethode werden die Ergebnisse 
eteilt, die in verschiedenen Sport- und Verkehrsflugzeugen gewonnen wurden, 
Zwar an verschiedenen Stellen in den Flugzeugen. Aus den Ergebnissen 
lerausgegriffen: In emmem Verkehrsflugzeug betragt ce Gexiichavarke am 
en Fiihrersitz den 256fachen Betrag der Starke in der geschlossenen Kabine. 
os Rether. 
Galbrun. Ondes sonores et nappes de silence dans l’atmosphére. 
R. 183, 1019—1020, 1926, Nr. 22. [S. 916.] : Rether. 


J. W. Whipple. Audibility of Gunfire. Nature 119, 782, 1927, Nr. 3004. 
‘kurze Notiz enthalt die Hauptgesichtspunkte, die bei Beobachtungen der 
allausbreitung in der Atmosphare zu beriicksichtigen sind. Es wird eine 
he von Vorschlagen fiir die Durchfithrung von Versuchen auf diesem Gebiet 
ben, und es wird zu einer gemeinsamen Arbeit der interessierten Stellen 
Bel fordert 3 Rether. 
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1,7. Paris. On the Reflexion of Sound from a Porous Surface. Pt 
Roy. Soc. London (A) 115, 407—419, 1927, Nr. 771. Ausgehend. von der The¢ 
von Rayleigh iiber die Reflexion von Schallwellen an porésen Wanden wer 
unter Zuhilfenahme des Begriffs der akustischen Admittanz Gleichungen 

wickelt, die eine experimentelle Bestimmung des Absorptionskoeffizienten | 
méglichen. In kurzen Ziigen wird die geeignete Versuchsapparatur angege 
ohne da® Versuchsergebnisse aufgefiihrt sind. Re 


H. Reiher. Mittel zur Erzielung guter Raumakustik. Gesundheits-; 
50, 164170, 1927, Nr. 9. Zusamimenfassend wird tiber die Mittel gesproe 
welche die heutige Forschung fiir die Beurteilung und Beeinflussung der ] 
samkeit eines Raumes zur Verfiigung stellt. Neben den bekannten Wirkun 
von Echo, Interferenz und Nachhall werden die Einfliisse der Schalldurchlassig 
der Wande und der Schallstarke in dem Saale beriihrt. Bei den beiden let 
Punkten werden auf Grund neuerer Versuche im Laboratorium und in 
gefiihrten Salen einige neue Gesichtspunkte angegeben, besonders tiber die 
struktion leichter und doch schallschiitzender Wande und iiber die Frage 
richtigen Verteilung von dimpfenden Materialien in Salen mit zu langem Na 

Re' 


G. W. C. Kaye. The Acoustics of Buildings. Nature 119, 603—606, 1] 
Nr. 2999. Nach einer geschichtlichen Einleitung tiber die Hauptforschw 
auf dem Gebiet der Raumakustik werden in elementarer Weise besproc 
Echo, Nachhall, Lautstarke und Schallschutz. Re 


J. H. Powell. A problem in underwater acoustics. Journ. Frankl. 
204, 791—793, 1927, Nr. 6. - Die Unterwassermikrophone sind zu Richtw 
empfang nur brauchbar, wenn sie mit einer geeigneten Schirmplatte ausge! 
sind. Der Verf. berichtet tiber seine Erfahrungen mit verschiedenartigen Sek 
platten. Am geeignetsten erwiesen sich solche, bei denen eine Schicht gl 
maBiger Schrotké6rner zwischen einer festen Celluloidplatte und einer Cellu 
membran angeordnet war. Ce 


— 


Florence M. Chambers. Notes on the Resonances of a Violin. Phil. . 
(7) 5, 160—166, 1928, Nr. 27. Durch eine auf der Violine befestigte St 

1aBt der Verf. den Wechselstrom variabler Frequenz eines Réhrensenders g 
Die, Saite ist zwischen den Polen eines Elektromagneten gelagert, damit s 
Schwingungen erregt wird. Wenn die Schwingungsfrequenz gleich wird 

Kigenton der Luft im Resonanzkérper oder einem Eigenton eines Teile 
Violinkérpers, so wird der Saite Energie entzogen und die mit einem Mikro 
okular beobachtete Saitenamplitude wird verkleinert. So kann der Verf.’ 
groBe Zahl von Amplitudenminima feststellen und viele von ihnen den ] 
ténen des Luftraumes und dem Wolfton der Violine zuordnen. Ce 


Carl Barus. Resonant acoustic and electric oscillations releasee 
the relatively slow spring break. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 13 
1926, Nr. 3. Vgl. ebenda 11, 728, 1925. RB 

‘ a! 
L. Rosenhead, with Note by 8. Brodetsky. Resistance to a Barrier i 


Shape of an Are of a Cirele. Proce. Roy. Soe. London (A) 117, 417 
1928, Nr. 777. Giinthers 
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obert Lochner. Problems of shaft deflection. Electrician 95, 4424.43, 
26, Nr. 2474. Beim Bau von dynamoelektrischen Maschinen darf die Wellen- 
ehbiegung nicht auBer acht gelassen werden. Verf. rechnet zwei haufig vor- 
wamende Falle durch unter der Voraussetzung iiberall gleichen Wellenquer- 
hnitts. In der Praxis fiihrt die Annahme eines mittleren Querschnitts meist 
/einem geniigend genauen Resultat. Anderenfalls mu8 man zu einer graphischen 
ethode zur Bestimmung der Durchbiegung greifen. Joh. Kluge. 


mold Lack and Charles B. Jahnke. Torsional vibrations and critical 
seeds of shafts. Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 47, 493—523, 1925. Verff. 
gisen auf die Entstehung der Torsionsschwingungen hin, ihr Auftreten be- 
nders bei mehrzylindrischen Dieselmaschinen und Schiffsmaschinen. Sie sind 
# Grund fiir geréuschvollen Gang, hohe Beanspruchung des Materials, geringen 
echanischen Wirkungsgrad und UnregelmaBigkeiten in der Winkelgeschwindig- 
it, wie sie besonders bei elektrischen Maschinen unerwiinscht sind. In einem 
sonderen Abschnitt sind die Grundlagen angegeben, die eine Berechnung der 
msionsschwingungen und kritischen Geschwindigkeiten aus den Abmessungen 
ner Maschine gestatten. Mit Hilfe eines Torsiographen ist das Problem auch 
perimentell zu lésen. Aus dem Torsiogramm erhaélt man den Ungleichférmig- 
itsgrad der Geschwindigkeit, Frequenz und Amplitude der Drehschwingungen. 
sr Torsiograph ist im Prinzip gebaut wie ein Seismograph. Auf der Achse einer 
alle ist mittels Kugellager ein kleines Schwungrad angebracht, das mit der 
olle nur elastisch durch Federn gekuppelt ist. Das Schwungrad ist bestrebt, 
ne gleichfo6rmige Geschwindigkeit zu behalten und fiihrt gegen Rolle und damit 
gen die zu untersuchende Welle eine Relativbewegung aus, die durch ein 
hreibwerk aufgezeichnet wird. Aus der gewonnenen Kurve, dem Torsiogramm, 
ymnen dann alle Daten tiber die Drehschwingungen der untersuchten Welle 
thommen werden. Um eine verzerrungsfreie Wiedergabe der Relativbewegung 
‘gewahrieisten, mtissen die Abmessungen des Torsiographen im Hinblick auf 
le Kigenfrequenz geeignet gewahlt werden. An einigen Beispielen priifen 
s Verff. die Ubereinstimmung zwischen der Rechnung und den Angaben des 
Wsiographen nach. Hier zeigt die Arbeit manche Unklarheit, die in der Dis- 
ission zum Teil beseitigt wird. Joh. Kluge. 


ich Matejka. Haarrisse auf der Oberflache von Blechen. Auszug 
sertation Technische Hochschule Aachen 1927, 158. Durch Versuche an 
wa 10000 Blechen wurde festgestellt, daS das Auftreten der Risse durch ver- 
Bene Faktoren bei der Erzeugung des Stahles, z. B. ungentigende Desoxy- 
ion, seichtliegenden Randblasenkranz, begiinstigt wird, da® vor allem aber 
s Verhiiltnisse bei der Bearbeitung von Einflu8 sind (Warmeofen, Walztempe- 
tur, Temperaturunterschiede im Walzstiick, Walzdruck, Walzgeschwindigkeit, 
ihlwasser). Die Gefiigeuntersuchungen lehrten, daB dem Material an sich 
cht die Schuld an dem Auftreten der Risse zugeschrieben werden kann (so 
wren die oxydischen Hinschliisse die Folge des AufreiSens). Durch geeignete 
ahl der Verarbeitungsbedingungen lieB sich das Auftreten von Rissen ver- 
siden. Berndt. 


Toussaint ct E.Carafoli. Sur la théorie des ailes sustentatrices. 
R. 188, 654—656, 1926, Nr. 16. Die Verff. stellten sich die Aufgabe, wenn 
iftrieb und Druckverteilung fiir einen Fliigel von unendlicher Spannweite 
Abhangigkeit vom Anstellwinkel auf Grund der Joukowskischen Fliigel- 
sorie gegeben sind, daraus die Abhangigkeit der entsprechenden Werte vom 
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Anstellwinkel fiir einen Fliigel von endlicher Spannweite auf Grund der Pranc 
schen Tragfliigeltheorie zu berechnen. Sie setzen die Zirkulationsverteili 
iiber die Fliigelspannweite entsprechend den Goéttinger Arbeiten an, brecg 
aber die dabei auftretende unendliche Reihe mit dem zweiten Gliede ab. D 
ergibt sich fiir den induzierten Anstellwinkel in Fliigelmitte ein geschlosse 
Ausdruck, welcher den Zusammenhang desselben mit dem geometrischen Ans? 
winkel des Fliigels ausdriickt. Dieser enthalt noch als Parameter den Koeffizier 
des zweiten Gliedes der erwahnten Reihe, der eine Funktion des Seitenverhaltnit 
(Fliigelspannweite : Fliigeltiefe) ist. Fiir diese Funktion wird ebenfalls 

Naherungsausdruck angegeben. Die Verff. fanden, daB durch diese Umrechnum 
sich Versuchsergebnisse an Fliigeln mit Seitenverhaltnissen zwischen 1 un 
gut den theoretischen Werten fiir Fliigel von unendlichen Spannweiten 

paBten. 2 A.t 


4. Aufbau der Materie. 


L. Rosenbaum. Ather, Elektron und Materie. (Eine Absoluttheorie } 
Materie.) Elektro Journ. 8, 39—41, 1928, Nr. 3. Beschaftigt sich mit Einwan 
welche gegen den ersten und zweiten Teil (diese Ber. 8, 175, 1927) erhoben won 
sind. 


W.M. Thornton. What is electricity? Journ. Inst. Electr. Eng. 66, , 
—680, 1927, Nr. 367. In dem als dritte Faradayvorlesung vor englischen| 
genieuren gehaltenen Vortrag legt der Verf. seine Auffassung tiber das W. 
der Elektronen und Protonen dar. Nach ihm bestehen beide aus Atherwirtl 
Das Proton sei eine rechtshiandige, kleinere (und darum mit gréBerer Masse 
haftete) Wirbelschraube; das Elektron sei eine linkshandige, gréBere (und daa 
leichtere) Wirbelschraube. Mit Hilfe dieser Vorstellungen sucht er seine Ati 
modelle des Wasserstoffs und des Heliums plausibel zu machen. M. Rv 


H. G. Grimm. Neuere Anschauungen tiber das Wesen der chemise 
Valenz und Bindung. Sitz.-Ber. phys.-med. Ges. Wiirzburg (N. F.) 50,, 
—162, 1925, Nr. 5. Nach Darlegung der Anschauungen von Kossel und Leg 
wird auf die Versuche des Verf. eingegangen, durch energetische Rechnum 
fiir die Chemie wichtige Fragen zu kliren. Die Verbindungen der Edel) 
existieren nicht, weil ihre Bildungswarmen sehr stark negativ sind. Die] 
schiedenheit der Wertigkeit der Alkali- und Erdalkalimetalle beruht darauf, ' 
sich diejenige Wertigkeitsstufe einstellt, bei der ein Maximum an Energie 
wird. Neben den polaren Salzen und den nichtpolaren Metalloidmolekiile 
als dritter Typus chemischer Verbindungen das Metall zu unterscheiden, det 
Bindungsart noch unklar ist. AuBerdem ist noch ein vierter Typus aa 
nehmen, zu dem Diamant, SiC, AIN und Si zu rechnen sind. Kauffme 
F. W. Aston. Atoms and their Packing Fractions. Nature 120, 956— 
1927, Nr. 3035. Das Auflésungsvermégen des Massenspektrographen ist d 
Verstiirkung des elektrischen und magnetischen Feldes um das Fiinffaches 
steigert worden. Die Genauigkeit der Massenbestimmung wurde auf 1: 1¢ 
erhéht. Es war nunmehr méglich, die Isotopennatur auch von schweren Element 
wie Hg, Sn, Pb mit Sicherheit nachzuweisen. So besteht 8 aus 3, Sn au S 
Xe aus 9, Hg aus 6 und Pb aus 3 Tsotopen. Exakte Messungen erlauben die 


a 


” 
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eichungen der Hinzelatomgewichte (bezogen auf O = 16,000) von der Ganz- 
uhligkeit zu bestimmen. Die Abweichung von der Ganzzahligkeit dividiert 
arch das Atomgewicht wird Packungsanteil (Packing Fraction) genannt und 
ellt den Massendefekt des betreffenden Kernes pro Proton dar. Die Packungs- 
uteile sind ein direktes Ma® fiir die Stabilitat der Atomkerne und kénnen als 
ie Warmeténung bei der Kernbildung aufgefa8t werden (Relativititstheorie). 
ie Auftragung der Packungsanteile gegen die Atomgewichte zeigt, daB in der 
ahe des Eisens ein Minimum auftritt. Dies deutet auf eine groBe Stabilitat 
 Hisenkerne hin. Verf. bringt dies mit der geologischen Verbreitung des Hisens 
. Zusammenhang. Die leichten Elemente mit ungerader Ordnungszahl weisen 
archweg gréBere Packungseffekte auf als die mit gerader Ordnungszahl. Ihre 
ere sind instabiler als die der letzteren in Ubereinstimmung mit den Atom- 
ztrummerungsversuchen von Rutherford und Chadwick und im Gegensatz 
i den Resultaten von Kirsch und Petterson. G. Karagunis. 


.J. Barnett. Researches on the gyromagnetic anomaly. Phys. Rev. 
) 80, 964—965, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 862.] Géiintherschulze. 


€. Slater. The structure of the Helium atom. I. Proc. Nat. Acad. 
mer. 13, 423—430, 1927, Nr. 6. Die Struktur des He-Atoms wird aus seinem 
pektrum abgeleitet, das nach der Methode der Stérungsrechnung quanten- 
echanisch ermittelt wird. Das Verfahren besteht in einer sukzessiven Approxi- 
ation. Die Rechnungen fiihren zu einer Ionisierungsspannung von 24,35 Volt, 
ahrend 24,48 Volt beobachtet sind. Giintherschulze. 


. Bodenstein, 0. Hahn, 0. Hénigschmid, R. J. Meyer. Achter Bericht der 
eutschen Atomgewichtskommission. ZS. f. anorg. Chem. 168, 369—370, 
28, Nr. 3/4. Tabelle der fiir 1928 giiltigen ,,praktischen Atomgewichte“. Gegen 
-vorjahrige Tabelle sind folgende Anderungen eingetreten: Fiir Argon ist 
tt 39,88 der richtigere Wert 39,94 eingesetzt, ebenso fiir Titan statt 48,1 der 
49,70 und fur Yttrium statt der provisorischen Zahl 89,0 der jetzt experi- 
tell ermittelte wahrscheinlichste Wert 88,93. Ferner ist bei einigen Atom- 
vichten, die mehr oder minder direkt auf die mit einer Unsicherheit von 1 : 10000 
iaftete Silberbasis Ag = 107,88 bezogen werden, auch die zweite Dezimale 
egeben worden, nachdem durch neue Untersuchungen der angegebene Silber- 
wt sehr an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Estermann. 


Mar Ramakrishnaiyer Krishnaswami. The Atomic Weight of Antimony 
5m Different Sources. Journ. chem. soc. 1927, 8S. 2534—2539, Oktober. 
‘den letzten sieben Jahren sind drei Atomgewichtsbestimmungen am Antimon 
gefiihrt worden. Willard und McAlpine erhielten 121,773, Hénigschmid 
d Zintl 121,76. Beide benutzten Antimon von Kahlbaum. Dagegen erhielt 
azaffar, der Antimon aus Brasilien und anderen Fundstellen untersuchte, 
tchselnde Werte zwischen 121,444 und 121,374. Bei einer Wiederholung der 
omgewichtsbestimmung an fiinf Proben, von denen eine von Kahlbaum, 
anderen aus Indien und Burma stammten, erhielt jedoch der Verf. nur Werte 
ischen 121,744 und 121,754, so daf& eine Abhangigkeit des Atomgewichts des 
timons vom Fundort als sehr unwahrscheinlich angesehen werden muB. 
se , EHstermann. 
le Meitner. Einige Bemerkungen zur Isotopie der Elemente. Natur- 
sensch. 14, 719—720, 1926, Nr. 30. Verf. stellt folgende Beziehung auf: Ist 
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BS, 

das stabilste Element einer Isotopenreihe, d. h. das Element mit der grofil 
Lebensdauer, dasjenige mit dem héchsten Atomgewicht, so zerfallen alle Glie: 
der Reihe unter a-Strahlenaussendung. Hat das stabilste Element dagegen . 
kleinste vorkommende Atomgewicht, so erfolgt die Umwandlung unter f-Strah: 
emission. Naturgemé8B mu dann, wenn das stabilste Element ein mittle 
Atomgewicht aufweist, der Zerfall der schwereren Isotopen unter Abspaltt 
eines f-Teilchens, der der leichteren unter Abspaltung eines a-Teilchens 

sich gehen. Die Giiltigkeit dieser Regel wird an einer ganzen Anzahl Isotoy 
reihen gezeigt. Abweichungen zeigen sich da, wo sich eine Reihe in zwei c 
mehrere Reihen spaltet. Auch die Poloniumisotope fiigen sich der Bezieh 
nicht ein. Bei den radioaktiven Elementen fiihrt jede $-Strahlumwandll 
zu einem isobaren Element, und es ist eine bekannte Tatsache, daB in den Haw 
reihen stets zwei 6-Umwandlungen aufeinanderfolgen, so da drei isobare - 
mente entstehen, deren erstes und drittes, die sich um zwei Kernladungszah 
unterscheiden, meistens stabiler sind als das mittlere. Immer aber ist das mitt: 
weit instabiler als das vorangehende. Eine weitgehende Analogie hiermit zei 
die von Aston gefundenen Isobaren. Samtliche Isobaren unterscheiden . 
um zwei Einheiten in der Ordnungszahl, das mittlere fehlt also ganz oder kh 
nur in gewichtsmaBig nicht nachweisbaren Mengen vorhanden sein. Géintherscha 


Aristid v. Grosse. Das Element 91; seine Eigenschaften und seine 
winnung. Chem. Ber. 61, 233—245, 1928, Nr.1. Vor kurzem hat der W 
in den Naturwissensch. 15, 766—767, 1927, Nr. 37 (diese Ber. 8. 303) mitge 
daB es ihm gelungen sei, reines Protactiniumoxyd herzustellen. Nach dem pe 
dischen System der Elemente mu8 das Element 91 zwar seinem direkten Hos 
logen Tantal ahnlich sein, sich aber, ebenso wie seine Nachbarelemente 7 
und Uran von ihren Homologen Hafnium und Wolfram, durch chaz 
teristische Reaktionen von ihm unterscheiden. Die nahere Untersuchung zeP 
da8 das Protactinium zusammen mit Zirkon und Hafnium mit Phosphorsa 
gefallt werden kann, und da in dieser Reaktion ein ausgezeichnetes Mittel 
liegt, um dieses Element von allen anderen Elementen, auBer Zirkon und Hafnn 
zu trennen. Durch Schmelzen des Zirkonphosphats mit Kaliumcarbonat 
sich die Phosphorsaéure quantitativ abscheiden, so daB die Metalle als Ow 
zuriickbleiben. Die Trennung vom Zirkon und Hafnium erfolgte durch fraktionn 
Kristallisation der Oxychloride aus konzentrierter Salzsiure. Auf diesem Vj 
konnte die Konzentration von 1: 25000 auf 1:10 gesteigert werden, wobei i 
etwa 10 bis 20% des Protactiniums verloren gingen. Die Reindarstellung4 
diesen hochprozentigen Gemischen erfolgte durch Fallung mit Oxalsaure. 
wurden auf diese Weise etwa 2mg Protactiniumoxyd dargestellt, welche» 
chemischen Griinden als praktisch rein bezeichnet werden miissen. Messur 
der Radioaktivitaét ergaben, daB das Protactinium 272500mal so aktiv ist 
das Uran. Die Halbwertzeit ergab sich zu rund 20000 Jahren mit einer Fek 
grenze von etwa 10%. Unter der Annahme des Abzweigungsverhiltnissesé 
Actiniumreihe von 0,03 enthalt demnach eine Tonne Uran im Gleichgew 
129 mg Protactinium, oder 1g Radium entsprechen etwa 0,4g¢ Protactin: 
Es ist somit von allen auf radioaktivem Wege entdeckten Elementen né 
dem Radium das einzige, welches nach den iiblichen Methoden der Chemid 
forscht werden kénnte, denn die Mengen, in denen die anderen radioakt. 
Elemente vorkommen, sind um mehrere Zehnerpotenzen geringer.  Sollt 
gelingen, groRere Mengen dieses Elements herzustellen, so wiirde es auch m6 ; 
sein, sein erstes Folgeprodukt, das Actinium, in reiner Form zu isolieren. 
Estermi 


eorge Glockler. Activation of Hydrogen by Electric Discharge. 
ature 121, 93, 1928, Nr. 3038. Elliot hat kiirzlich Versuche beschrieben, bei 
men er in einem Ozonapparat aktiven Wasserstoff erzeugt und mit Schwefel 
der Nahe der Gasentladungsstrecke zur Reaktion bringt. Verf. schligt folgenden 
echanismus der Reaktion vor: Der das Entladungsrohr verlassende Wasserstoft- 
rom enthalt noch Tonen (Hj und H*) und Elektronen. Dann vereinigen sich 
© Elektronen ohne weiteres mit dem Schwefel wegen dessen groBer Elektronen- 
finitat, und die so gebildeten Schwefelionen reagieren weiter mit H* unter 
iidung von H,S8. Gimtherschulze. 
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ernard Lewis. The nature of active nitrogen: The synthesis of 
mmonia from the elements. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 27—35, 1928, 
tr. 1. Der sogenannte ,,aktive‘‘ Stickstoff kann entweder aus angeregten Mole- 
len oder aus Atomen bestehen. Nach Birge und Sponer liegt der 11. Schwin- 
mgszustand vom 9,3 Volt-Elektronenniveau, von dem die starksten Banden 
8s Nachleuchtens ausgehen, 11,4 Volt tiber dem Grundzustand. Dieser Wert 
utspricht der Dissoziationswarme. Die Ergebnisse von Willey und Rideal, 
elehe mit 2 Volt angeregte Molekiile im aktiven Stickstoff gefunden haben, 
wnnen nicht so ausgelegt werden, als ob der aktive Stickstoff nur solche Molekiile 
ithalte. Es scheint vielmehr, als ob diese Anregungsstufe durch St6Be zweiter 
tm entsteht. Zur endgitiltigen Entscheidung zwischen der ,,molekularen‘‘ und 
sr ,,atomaren®’ Auffassung des aktiven Stickstoffs untersucht der Verf. die 
ildung von Ammoniak aus den Elementen bei niedrigen Drucken. Zur Bildung 
is molekularem Stickstoff und atomarem Wasserstoff sind vier Reaktionen 
forderlich, die tiber derartig instabile Zwischenprodukte ftihren, daB die Ent- 
ehung von Ammoniak auBerst unwahrscheinlich ist. Hbenso liegt der Fall 
43m Zusammentreten von molekularem Wasserstoff mit atomarem Stickstoff. 
agegen sind, wenn beide Reaktionsteilnehmer im atomaren Zustand vorhanden 
nd, nur zwei Stufen, naémlich: 


sd pi Ae 2 RS | RR A i rar 
Nidd da  pese NUTS y.8 cae hak eke Cd 


forderlich, so daB die Bildungswahrscheinlichkeit fir Ammoniak viel gréBer 
ire. Der Reaktionsweg tiber angeregte Stickstoffmolektile nach dem Schema: 


- OTIS eA HE AN, accaiteb pups saben) 
a Re Nn, ERT tie ke err 


Wd 


i nach den Versuchen von Caress und Rideal auszuschlieBen, da bei diesen 
ne Bildung von Ammoniak nicht schon bei den Schwingungszusténden des 
9- und 9,3-Niveaus, sondern erst bei 13 Volt beobachtet wurde. Die Versuche 
%% Verf. ergaben, da Ammoniak nur entsteht, wenn aktiver Stickstoff mit 
= Wasserstoff, der nach Wood einatomig ist, zusammengebracht wird. 
f eines der Gase nicht aktiviert, so tritt keine Bildung von Ammoniak auf. 
ydrazin trat jedoch in keinem Falle auf. Aus diesen Ergebnissen und den oben 
itgeteilten Betrachtungen iiber den Reaktionsmechanismus zieht der Verf. 
n SchluB, daB der aktive Stickstoff atomaren Stickstoff enthalten muB. Dies 
ind auch durch die neueren spektroskopischen Untersuchungen uber das Nach- 
uchten wahrscheinlich gemacht. Dariiber hinaus wird angenommen, dal der 
ihleuchtende aktive Stickstoff aus einem nicht homogenen Gemisch von 
bomen und metastabilen angeregten Molekiilen besteht. Estermann. 


¢ 
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Gerhard Herzberg. Uber das Nachleuchten von Stickstoff und Sau 
stoff und den Einflu8B der Wande hierauf. ZS. f. Phys. 46, 878—8s{ 
1928, Nr. 11/12. [S. 856.] Herz 


K. L. Wolf. Die Gestalt der Kohlenséuremolekel. ZS. f. phys. Cha 
131, 90—96, 1927, Nr. 1/2. Fiir die Entscheidung der Frage nach der Gest 
der CO,-Molekiile werden die Dispersion im Ultraroten und die Temperaty 
abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante herangezogen und mit friiheren Ar 
menten kombiniert. Die mit Hilfe der Dispersionsformel berechnete Intenss 
der drei Grundfrequenzen im Ultrarot zeigt, da die Intensitaét der Frequ: 
bei 2,73 weit geringerer GréBenordnung ist als die bei 4,25 (v,) und 14,7 ( 
so da8 sie im Sinne von Eucken als Summationsfrequenz der Grundfrequena 
(4,25) mit der optisch inaktiven und daher allein einem symmetrischen, gestreckh 
Molekiil zukommenden Frequenz »; aufzufassen ist. Mit Hilfe dieser zwei Gruz 
frequenzen kann man sémtliche beobachteten Wellenlangen berechnen (Euckes 
Auch die Betrachtung der Dipoleigenschaften des CO,-Molekiils fiithrt zu ei: 
gestreckten Form. Das Dipolmoment des CO, ist nach Messungen von Zag 
gleich Null oder wenigstens sehr klein. Die Berechnung desselben mit Hilfe 
Dispersionsformel fiihrt zu demselben Ergebnis. G. Karagu 


Raymond T. Birge. The Hydrogen Molecule. Nature 121, 134, 1928, Nr. 30 
Die iiber das Wasserstoffmolekiil bekannten wichtigen Konstanten sind t¢# 
nach der alten Quantentheorie, teils nach der neuen Quantenmechanik berechs 
worden. Zum Vergleich der einzelnen Werte untereinander ist es jedoch nj 
wendig, da alle nach demselben System berechnet sind. Der Verf. verwe 
auf eine demnachst erscheinende Arbeit, in der er eine derartige Neuberechnw 
der wichtigsten Konstanten vorgenommen hat. In der hier vorliegenden Neé 
werden einige Resultate mitgeteilt, die alle nach der alten Quantentheorie 

rechnet worden sind. Aus den ultravioletten Banden berechnet sich fiir 

Tonisierungsspannung des neutralen Molekiils 15,34 Volt. Dieser Wert fiil 
zu einer Dissoziationsenergie von 4,42 Volt. Fiir das Tragheitsmoment des Norn 
zustandes kann der Wert 0,48. 10-40 als zuverlassig angesehen werden, fiir « 
By-Zustand wird 1,99. 10-409 vom Verf. berechnet. Estermai 


Richard Reinicke. Das Atom ist also doch kein Planetensyste 
Versuch einer Neufundierung der in ihren Grundlagen erschiitterten neued 
Atomphysik durch Umdeutung des Bohrschen Ausgangsmodells. 58 8. in 
druck. Miinchen, Druckerei Studienhaus Miinchen, Universitat, 1928. Sehi 

7 
W. Hume-Rothery. The Classification of Metallic Substances. P: 
Mag. (7) 5, 173—178, 1928, Nr. 27. Der Verf. gibt eine Ubersicht iiber die . 
gemeinen Definitionen zur Unterscheidung von Verbindungen und Gemeng 
und gibt dann ein Hinteilungsschema fiir Legierungen, deren Unterschiede dud 
rontgenspektroskopische Untersuchungen festgestellt werden kénnen. Zunaci 
kénnen reine Metalle als isotope Mischungen aufgefaBt werden. Unter prima i 
festen Metallésungen versteht der Verf. solehe, in denen die Kristallstruk 
des hauptsichlich vorhandenen Metalls noch erhalten ist. Sekundare feste Met 
lésungen sind Legierungen, bei denen wohl véllige Durehmischung der Kinz 
bestandteile eingetreten ist, aber keine Verbindungen entstanden sind, de: 
Auftreten bei réntgenspektroskopischen Messungen angezeigt wurde. Hie* 
schlieBen sich die Legierungen, die aus Verbindungen zwischen den einzeli 
Metallen bestehen. H. Briickner-Dresdk 


, 


_M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. 
. Beziehungen zwischen den geochemischen V LSM Abeer Rey 
“a dem Bau der Atome. Skrifter Oslo 1924 [1], Nr. 4, 378. [S. 901.] 
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,M. Goldschmidt und L. Thomassen. Geochemische Verteilungsgesetze 
sr HKlemente. UI. Réntgenspektrographische Untersuchungen 
ber die Verteilung der seltenen Erdmetalle in Mineralien. Skrifter 
slo 1924 [1], Nr. 5, 58S. [S. 901.] ° Schafmeister. 


skujiro Matsushita and Kiyoshi Nagasawa. On the Mechanism of Tem- 
sring the Steels. Sec. Reports Téhoku Univ. 16, 901—913, 1927, Nr. 8. 
l6 magnetischen, dilatometrischen und elektrischen Widerstandsmessungen 
1einem Stahl der Zusammensetzung: 1,02 % C, 0,33 % Si, 0,30 % Mn, 0,015 % P, 
022% S zeigten, daB beim Anlassen der Zerfall des Martensits in zwei Stufen, 
1 100 bis 170° (Zerfall des a-Martensits) und bei 170 bis 300° (Zerfall des 
Martensits), erfolgt, wobei sich nicht Zementit, sondern freier C bildet (Troostit- 
fiige), der sich erst bei 300 bis 400° C mit dem Fe zu Zementit verbindet (Sorbit- 
fiige), wovon die zweite bei den dilatometrischen Messungen beobachtete 
ontraktion herrtihrt. Danach ergibt sich folgende Einteilung: 100 bis 300° 
artensit + Troostit; 300° Troostit; 300 bis 400° Troostit -- Sorbit; 400° Sorbit 
smondit) ; 400 bis 550° Sorbit + k6rniger Perlit; 550° bis Ac, k6rniger Perlit. 
pi geringen Erhitzungsgeschwindigkeiten riicken die betreffenden Temperaturen 
fer. Die Untersuchung bestatigt die Ansicht von Honda, wonach sich beim 
attensit der Kohlenstoff in den Zwischenréumen des Raumgitters als C und 
cht als Carbid befindet. Berndt. 


einrich Bitter. Der Einflu8 der Warmebehandlung von Weichstahl- 
l6cken vor dem Auswalzen auf die Gefiigeausbildung und die 
estigkeitseigenschaften des Werkstoffs. Dissertation Technische Hoch- 
hule Aachen 1927, 10S. Bereits berichtet nach der Veréffentlichung in Stahl] 
Hisen 48, 38, 1928 (diese Ber. S. 456). Berndt. 


iburd Umino. On the Heat of the A, and A, Transformations in 
arbon Steels. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 1009—1030, 1927, Nr. 8. [S. 898.) 
= Berndt. 


Wedekind und W. Albrecht. Die magnetische Kennzeichnung von 
isenoxydhydraten. (II. Mitteilung.) Chem. Ber. 60, 2239—2243, 1927, 
fel 0. Gimtherschulze. 
Chevenard. Mesure de la dilatation, du coefficient thermoélastique 
ides propriétés électriques des alliages dans un grand intervalle 
» température. Résultats de l’étude des ferronickels purs et 
iditionnés de chrome. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 135 S—138 8, 
27, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 254.] Kurzer Bericht tiber die 
pparate, die zur Bestimmung der im Titel genannten Higenschaften an Proben 
wschiedener Zusammensetzung sowie verschiedener Warme- und mechanischer 
shandlung bei Temperaturen von — 195 bis + 1000° verwendet wurden. Der 
thre Ausdehnungskoeffizient wurde mit dem Differentialdilatometer ermittelt. 
Ss Vergleichsmaterial bewahrte sich Baros nicht, da die Ni-Cr-Legierungen 
i 500° eine Anomalie zeigen. Sie 148t sich durch Legierung des Ni mit Cr, W, 
} und Mn zum Verschwinden bringen. Die Ausdehnung dieser als Pyros be- 
ichneten Legierung wurde in dem benétigten Temperaturintervall bestimmt 


840 4. Aufbau der Materie. 


und 148t sich danach durch eine Formel mit drei Konstanten darstellen. 

Torsionsmodul wurde mittels des Torsionspendels bestimmt, das auch die tl: 
mische Anderung des Torsionsmoduls und des Dekrements zu ermitteln gestattd 
die Beobachtungen muBten auf Héchsttemperaturen von 350 bis 400° beschrai 


sind in der Veréffentlichung nicht mitgeteilt. Beri 


Ad. Leber. tiber das System Aluminium—Thorium. ZS. f. anorg. Che 
166, 16—26, 1927, Nr. 1/3. Die zur Untersuchung gelangten Al-Th-Legierun! 
wurden nach verschiedenen Proben mit anderen Methoden, am bequemsi 
durch Reduktion von Thoriumkaliumfluorid mit Aluminium hergestellt. 
Ausfiihrung der Thoriumbestimmungen geschah nach der Oxalatmethode. \ 
den Legierungen mit verschiedenem Thoriumgehalt wurden Erstarrungskur1 
aufgenommen und das Kristallgefiige mikroskopisch untersucht. Hierbei 
schreibt Verf. auch eine neue Methode zur Isolierung von Legierungskristal, 
Es zeigte sich, daB im System Al—Th auBer der bereits bekannten Verbind 
Al,Th eine noch thoriumreichere Phase existiert. Aus der Verschiedenheit 
Thoriumgehalts wird auf eine bereits teilweise in verschiedenem Mafe 
getretene Umwandlung der primiaren, thoriumreicheren Kristalle geschlossen, , 
deren Konstitution keine Erklarung gegeben werden konnte. Die Mengs 
verhaltnisse entsprechen annéhernd der Formel ThAl. Verf. stellte véllig rer 
Al,Th aus Mg, Al und Thoriumchlorid dar. Die Versuchsergebnisse wurd 
in einem Zustandsdiagramm des Al-Th-Systems veranschaulicht. St. Han 


N. S. Kurnakow und W. A. Nemilow. Harte, Kleingefiige und elektrisa 
Leitfahigkeit der Platin-Silberlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 1] 
339—348, 1928, Nr. 3/4. Nach einer Ubersicht der bisherigen Untersuchun; 
iiber Pt-Silberlegierungen beschreiben Verff. die Herstellung der verwended 
Legierungsformen. An einer grofen Anzahl verschieden zusammengesetz 
Pt-Ag-Legierungen wurde die Hiirte der bei 650, 950 und 1050° angelasser 
Proben nach der Brinellschen Kugelmethode bestimmt. Aus den Zahlen wu 
ein Diagramm erhalten, das ein Hartemaximum bei 70 Atom-% Pt erwies. | 
mit den Hartebestimmungen parallel ausgefiihrten Messungen der temporiii 
ZerreiBfestigkeiten weisen auf einen den Harten ganz analogen Verlauf — 
Werte hin. Bei der mikroskopischen Untersuchung des Kleingefiiges der 
gierungen zeigte sich bis 23,38 Atom-% Pt-Gehalt, durch Anlassen bei 64 
eine Homogenisierung, bei den iibrigen Zusammensetzungen aber kaum. Dut 
Anlassen bei 950° konnte dagegen bei allen Legierungen ein intensiver Efff 
beobachtet werden; die feste Lésung von Pt in Ag wurde dadurch vollkomr 
und auch verschiedene Einschliisse wurden sichtbar. Zur Leitfahigkeitsmesst 
der Legierungen wurden Drahte hergestellt. Bei 19 bis 60 Atom-% Pt u 
hierzu eine besondere Methode zur Hilfe genommen werden. Die zusammi 
fassenden Tabellen enthalten den spezifischen Widerstand, die spezifische Li 
fahigkeit (bei 25 und 100°) und den Temperaturkoeffizienten des Widerstant 
der verschieden zusammengesetzten Pt-Ag-Legierungen. Die Leitfahig 0% 
kurven sowie der Gang des Temperaturkoeffizienten geben ebensowenig Ani 
mar Annahme irgend einer chemischen Verbindung wie die Daten der Ha 
Beim Legieren von Ag mit Pt wird also einerseits eine feste Lésung von Pt 
Ag, andererseits eine soleche von Ag in Pt erhalten, wahrend im Ubergangsgel 
(36 bis 70 Atom-% Pt) mechanische Gemische der beiden festen Lésungen ¥ 


liegen. Se Ha 


? 


4 


. Le Blane, M. Naumann und D. Tsehesno. Studien iiber Sn-Bi- und Sn-Cd- 
egierungen in festem Zustande unter besonderer Beriticksichtigung 
abiler Gleichgewichtseinstellungen bei verschiedenen Tempe- 
buren. Leipziger Ber. 79, 71—106, 1927, Nr. 2. Es wurden die bei verschiedenen 
mmperaturen sich einstellenden Werte stabilen Gleichgewichts bei diesen beiden 
sgierungen bestimmt. Die EHinstellung des Gleichgewichts erfolgt dann, wenn 
i aduBerst langsamer Erhitzung und Abkiihlung die entsprechenden Leit- 
higkeitskurven véllig zusammenfallen. Nach Beschreibung der Herstellung 
x Legierungsstébe und der Gestaltung der MeBapparaturen werden die Er- 
bnisse der Messungen der elektrischen Leitfahigkeit und der thermoelektrischen 
roBen bei verschieden zusammengesetzten Sn-Bi- und Sn-Cd-Legierungen 
sammengestellt und graphisch aufgetragen. Bei der Deutung der so erhaltenen 
esultate wurden diejenigen GesetzmaBigkeiten zugrunde gelegt, die fiir der- 
tige Messungen nach Guertler (Metallographie 2 [2], 1923—1925, Nr. 6) 
Betracht kommen. So wurde gefunden, da8 beim Sn-Bi-System auf der Wismut- 
ite ein kleines homogenes Gebiet existiert, das nach den elektrischen Messungen 
th bei 3,5 Atom-% Sn, nach den mikrographischen Aufnahmen jedoch nur 
s 1,5 Atom-°% Sn erstreckt. Bei 13 Atom-% Bi wird auf der Zinnseite eine 
anreiche Verbindung (BiSn,?) angenommen, welche aber bei Zimmertemperatur 
ilweise dissoziiert ist und mit tiberschiissigem Zinn ein homogenes System 
Idet. Sie nimmt nur noch wenig Bi homogen auf, héchstens bis 15 Atom-% Bi. 
i¢ Versuche mit Sn-Cd-Legierungen zeigten unter 130° bei 20 Atom-% Cd- 
ehalt die Existenz der Verbindung Cd S8n,, die mit tiberschtissigem Cd gar kein 
mmogenes System zu bilden vermag, wohl aber mit tiberschiissigem Zinn bei 
5 Atom-% Cd-Gehalt. Die Verbindung Cd Sn, verschwindet iiber 130°, und der 
bergang vom einphasigen zum zweiphasigen System findet nun bei einem 
jheren Cd-Gehalt statt: z. B. fiir 175° bei 7,5 Atom-% Cd. Das heterogene 
ystem besteht aus fast reinem Cd und aus Sn-Cd-Mischkristallen. St. Handel. 
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.Miiller. Uber die Mischungsliicke in fliissigen EHisen-Kupfer- 
meen. ZS. f. anorg. Chem. 169, 272, 1928, Nr. 1/3. Betreffend die Er- 
derungen von R. Ruer (ZS. f. anorg. Chem. 164, 366, 1927) auf die Arbeit 
's Verf. wird auf das Fehlen irgend einer Begriindung der Einwande von Ruer 
ngewiesen. Es wird festgestellt, daB auch andere Autoren die mit den Ergeb- 
ssen des Verf. tibereinstimmenden Resultate erhalten haben. St. Handel. 
5. 

antard Otani. On the Equilibrium Diagram of the Binary Alloys 
-Antimony and Bismuth. Sc. Reports Téhoku Univ. 18, 2938—297, 1925, 
r.3. Die von verschiedenen Autoren mit Hilfe der thermischen Analyse und 
ikroskopischer Untersuchungen erhaltenen, zum Teil sich widersprechenden 
ngaben iiber das Gleichgewichtsdiagramm Antimon—Wismut werden vom 
arf. nachgepriift durch elektrische Widerstandsmessungen an 11 verschiedenen 
ntimon-Wismutlegierungen. Es ergibt sich, da Antimon und Wismut eine 
ekenlose Reihe von Mischkristallen bilden. Mit diesem Befund stehen die 
pgebnisse der mikroskopischen Untersuchungen von getemperten Schliffproben 
1 Hinklang. Schafmeister. 


Balarew. Uber neuartige Mischkristalle. V. Experimenteller Teil 
it R. Kaischew. Erwiderung an die Herren W. Geilmann und E, Wunner- 
stg. ZS. f. anorg, Chem. 167, 237—240, 1927, Nr. 3/4. Es wird gezeigt, daB 
is bei der Fallung von CuS in Gegenwart von Zn** in saurer Losung mitgefillte 
18 keine Mischkristalle mit dem CuS bildet, sondern an der Oberfliiche desselben 
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adsorbiert wird. Die Menge des mitgefallten ZnS ist stark von den Fallur 
bedingungen, wie z. B. von der Aziditaét der Losung und der Temperatur, 
hangig. Bei der Fallung von BaSO, nach der Freidiffusionsmethode in Gegs 
wart von KMnO, und K,S0, erhalt man fast farbloses BaSQ,. Dagegen 
kommt man in K,80,-Lésung dunkelviolette Kristalle, die mit Oxalschwefelsaé 
nicht entfarbt werden. (Geilmann und Wiinnerberg, ZS. f. anorg. Che 
159, 271, 1927.) G. Karaqui 


Takeshi Takei. On the Equilibrium Diagram of the Zinc-Antimoy 
System. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 1031—1056, 1927, Nr. 8. Durch th 
mische Analyse, elektrische Widerstands- und dilatometrische Messungen wu 
das: Zustandsdiagramm des Zn—Sb bestimmt. Dabei wurden drei Verbindun 
beobachtet: Zn,Sb,, Zn,Sb, und ZnSb, und zwar die beiden letzteren d 
eine peritektische Reaktion, waihrend die erste unmittelbar aus der Schme 
kristallisierte. Die Verbindungen bilden nach beiden Seiten hin beschrém 
feste Lésungen und haben polymorphe Umwandlungen, und zwar die 7-fd 
(Zn; Sb,)-Lésung bei 455 bis 437° in die §-feste Lésung und diese bei 405° in 
e-feste Lésung; die feste Lésung mit Zn Sb bei 492 bis 493°, die ferner eine inn 
atomare Anderung bei 300° aufweist. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist a 
durch die metallographische sowie durch Réntgenstrahlenuntersuchung 

statigt. Ber: 


Herbert Schénborn. Beitrage zur Frage der Konstitution der Glas 
Sprechsaal 61, 99—101, 117—120, 1928, Nr. 6 u. 7. Wird von der Anschauy 
ausgegangen, da Glas eine konzentrierte Lésung einfacher und komples 
Molekiile in den glasbildenden Saéuren ist, so miissen zur Erklaérung der im Tena 
raturgebiet unterhalb der Erweichung bei Temperaturanderungen beobachte 
Erscheinungen zwei sich tiberlagernde verschiedenartige Vorgiinge im Glase | 
genommen werden. Eine ,,Zustandsinderung erster Art‘‘ bedingt ganz allge 
die bei der Abkiihlung mit dem Festerwerden verbundenen starken EHigenschas 
anderungen, wie z. B. die Zunahme der inneren Reibung, die Abnahme des spf 
fischen Volumens und der elektrischen Leitfahigkeit. Diese Zustandsaénderung 
die die Molekiile unverandert lassen, sind demnach in erster Linie durch + 
Warmeinhalt bestimmt und miissen einer Temperaturanderung direkt folg 
Eine ,,Zustandsinderung zweiter Art‘S betrifft den Aufbau der Molekiile sell 
ihre Art und GréBe sowie den Dissoziationszustand. Diese Zustandsénderuny 
werden stark temperaturabhangig sein, so daB sich der einer bestimmten Tem 
ratur entsprechende Zustand um so schneller einstellt, je héher diese Tempere 
ist. Infolgedessen ist auf diese Erscheinungen die Art und Geschwindigkeit / 
Abschreckens von grofem HinfluB. Die hierbei herrschenden ye 
Beziehungen werden vom Verf. im einzelnen festgestellt. Giintherschre 


: 


| 


C. Gottfried. Uber die Struktur von Silikaten. Sprechsaal 61, 57— 
1928, Nr. 4. Der vorliegende Artikel bringt einen Auszug aus einigen Arber 
von W.L. Bragg, welcher die Struktur der Silikate an Hand der Anschaur 
von der dichtesten Kugelpackung zu deuten versucht hat. Willi M. Oc 


James R.Lorah. Uranium oxide colors and crystals in low tem 
rature glaze combinations. Journ. Amer. Cer. Soc. 10, 813—820, 1g 
Nr. 10. Es werden Glasuren mit Uranoxyd, Bleioxyd, Natron und Borséure 
oxydierender Flamme erschmolzen und die Einwirkung einiger anorganise 
Zusitze auf Farbe und Kristallisationsverhaltnisse studiert. Es kénnen die Far’ 


a 


wv 
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ib, Orange, Rot, Griin, Braun und Schwarz erzielt werden. Mit Uranoxyd 
d Bleioxyd allein kann jede Ténung von Hellgelb bis Dunkelorange oder Rot 
eugt werden, wobei bis zu 10% Uranoxyd erforderlich sind. Bei der Bildung 
r in diesen Glasuren vorkommenden Kristalle spielt die Verdampfung der 
mnige eine wichtige Rolle. ; Braun. 


il F. Lindman. Nagra‘nya férs6k rérande elektromagnetiska vagors 
nom tetraedriska molekylmodeller alstrade rotationspolarisation. 
ta Acad. Aboensis 4, Nr. 1, 22S., 1927. Giintherschulze. 


wi Przibram. Bemerkungen itiber das natiirliche blaue Steinsalz. 
jener Anz. 1927, 8. 179, Nr. 26. Es werden weitere Stiitzen fiir die Ansicht bei- 
pracht, dafs bei der natiirlichen Blaufarbung des Steinsalzes die Druckwirkung 
tspielt. Sodann wird auf das Bestehen eines von gewissen Stellen ausgehenden, 
3 blaue Farbe wieder zerstérenden Prozesses hingewiesen, der an der Bildung 
ikroskopischer farbloser Héfe in den blauen Gebieten zu erkennen ist. Es 
rden mehrere Deutungsmdéglichkeiten fiir diesen ProzeB diskutiert. 

4 K. Przibram. 
Forster. Das Raumgitter von Permalloy. Phys. ZS. 27, 829—830, 
26, Nr. 24. Mit einem elektrolytisch niedergeschlagenen Blattchen Permalloy 
3% Ni, 22% Fe) von 0,02 mm Dicke wurde eine Debye-Scherrer-Aufnahme 
t Kupfer-K,-Strahlung gemacht. Die Auswertung ergab fiir das Gitter das 
chenzentrierte kubische wie bei Ni, nur daB durch den Hisengehalt die Wiirfel- 
nte auf 3,56 A vergréBert war, was in guter Ubereinstimmung mit der an einer 
gierung von 30% Ni und 70% Fe gefundenen VergréBerung der Kantenlaénge 
f 3,60 A steht. Hiernach ist das Réntgenbild véllig unabhangig von den magne- 
shen Eigenschaften des Materials. Gintherschulze. 
> 


thur Schleede und Erich Schneider. Das tetraedrische Kohlenstoff- 
om und die Kristallstruktur von Pentaerythrit. ZS. f. anorg. Chem. 
3, 313-321, 1923, Nr. 3/4. Die von Mark und Weissenberg (ZS. f. Phys. 
_ 301, 1923) fur den Pentaerythrit réntgenographisch festgestellte Raum- 
uppe C?,, sttitzt sich auf die Kristallklassenbestimmung von Martin (Neues 
hrb. f. Min., Beil.-Blatter 7, 1, 1890), nach welcher der Pentaerythrit der 
etragonalen pyramidalen Kristallklasse angehért. Verff. sehen die von Giebe 
d Scheibe (ZS. f. Phys. 33, 760, 1925) nachgewiesene piezoelektrische Hrreg- 
rkeit als keinen biindigen Beweis ftir das Vorhandensein einer polaren Achse 
. Es wurden Kristallformen des Pentaerythrits erhalten, welche nach Atz- 
suchen keine Polaritaét erkennen lassen. Im Verein mit den Ergebnissen von 
uediagrammen (Nitta, Bull. Chem. Soc. Japan 1, 62, 1926; Westenbrink 
ivan Melle, ZS. f. Krist. 164, 548, 1926) iiber das Nichtvorhandensein einer 
mmetrieebene entscheiden sich Verff. fiir die Kristallklasse S, und die Raum- 
ippe S2,, Demnach erscheint das Pentaerythritmolekiil tetraedrisch gebaut. 
: G. Karagunis. 
Weissenberg. Das tetraedrische Kohlenstoffatom und die Kristall- 
uktur des Pentaerythrits. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 
~995—996, 1927, Nr. 51. Verf. betont gegentiber den Ausftthrungen von 
hleede und Schneider (vgl. vorst. Ref.) die Unsicherheit in der Kristall- 
ssenbestimmung des Pentaerythrits wegen der starken’ Verzerrungen seiner 
istallform und seiner sonstigen optischen Anomalien, welche erst durch 
wiarmen auf 170° verschwinden. Die von Liebisch beim Pentaerythrit 
thgewiesene Pyroelektrizitat schlieBt die Kristallklasse S, aus und 1a8t nur 
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CO, als méglich erscheinen (vgl. Hettich und Schleede, ZS. f. Phys. 46, : 
1927). Das von der geometrischen Stereochemie aufgestellte Verbot des reguld 
Tetraeders fiir die Molekiilkonfiguration des Pentaerythrits bleibt aufreg 
selbst wenn die Kristallklasse S, richtig ware. Die Réntgenuntersuch 
einer neu aufgefundenen kubischen Modifikation des Pentaerythrits wird 

Sachverhalt véllig aufklaren. G. Karagu 


W. A. Caspari. The Crystallography of some Simple Benzene De 
vatives. Phil. Mag. (7) 4, 1276—1285, 1927, Nr. 26. Folgende Benzolderiv 
wurden kristallographisch und réntgenographisch untersucht: Orthopheny; 
diamin: Monokline Prismen. Dimensionen der Zelle: a = 7,74 A, b = 7,56 
ce = 11,76 A. Die Elementarzelle enthalt vier Molekiile. Dichte 1,205. Ra 
gruppe Cf, mit dem einfachen Gitter J’. Metaphenylendiamin : orthorhombis] 
dipyramidal. Dichte 1,225. a = 11,97 A, b =_8,14 A, c = 23,61 A. 16 Moleb 
pro Zelle. Raumgruppe Q}. Paraphenylendiamin: Monokline Prismen. Did 
1,245. a — 8,29 A, b = 5,93 A, c = 24,92 A, B = 112° 58’. Acht Molekiile | 
Elementarzelle. Raumgruppe C$ ,. Orthoaminophenol: orthorhombiseh! 
pyramidal. Dichte 1,328. a = 7,26 A, b = 7,71 A, c = 19,51 A. Acht Moleb 
pro Zelle. Raumgruppe Q}>. Metaaminophenol: orthorhomboedrisch-pyramit 
Dichte 1,195. a = 6,14 A, 6 = 11,10 A, c = 8,38 A. Vier Molekiile pro Elemeny 
zelle. Raumgruppe Cj, mit dem Gitter Jj. Paraaminophenol: a-Modifikati 
orthorhombisch-dipyramidal. Dichte 1,290. a@ = 8,25 A, b = 5,32 A, c = 13,0! 
Vier Molekiile pro Zelle. Raumgruppe C},. /-Modifikation aus Aceton, entwe 
orthorhombisch-pyramidal oder -dipyramidal. a = 12,07A, b= 11,8: 
e = 5,82 A. Sechs Molekiile pro Elementarzelle. Raumgruppe C},,. Der Vergle 
der Zelldimensionen der drei isomeren Dioxybenzole zeigt, da bei allen» 
Abstand c angenahert gleich 5,5 A ist. Er entspricht der Breite des Benzolse2 
ringes. Die Orthoderivate besitzen gleich groBe a- und b-Achsen. Auch die P# 
derivate sind untereinander angendhert gleich dimensioniert. Eine der 2 
dimensionen entspricht der Liinge des Molekiils (etwa 8,25). Es wird ebent 
ersichtlich, da von 80 Zelldimensionen 27 ganze Multipla von 5,5 bzw. 8, 
sind. G. Karaqu 


i, 
H. Hentschel und F. Rinne. Uber die Kristallstruktur des Kobas 
hexamin-Jodid [Co(NHs5),]J;. Leipziger Ber. 79, 5—56, 1927, Nr. 1. 
Strukturbestimmung des [Co(NH;),J],; ergab einen neuen Feinbautypus, | 
als eine Kombination des FluBspat- und Steinsalztypus aufgefaBt werden ke 
Der Elementarkérper enthalt vier Molekiile, die Kantenlinge betragt 10,9) 
Die konstituierenden Atome befinden sich in flachenzentrierten Lagen. — 
Kobaltatome und zwei Jodatome bilden ein Flu8spatgitter, wahrend die dr 
Halogenart, analog den Halogenatomen im Steinsalzgitter angeordnet, in | 
FluBspatgitter eingebaut sind. Die sechs NH,-Gruppen umgeben das Koll 
atom oktaederartig. Die Schwerpunkte der N-Atome liegen auf den Kam 
des Elementarkérpers in einem Abstand von 1,61 bis 1,91 A von den Kok 
atomen entfernt. Der Vergleich der Molvolumina des [Co (NH,)¢lJen) 
[Co(N H3),|J3 zeigt, daB der Einbau des dritten Halogenatoms ohne merkl 
VolumenvergréBerung vor sich geht. - @. Karage 
William Zachariasen. The crystal structure of tetramethylammoni 
iodide, S.-A. Norsk geologisk tidsskr. 10, 14—22, 1928, Nr. 1. Das [N(CHy. 
gehért der ditetragonalen dipyramidalen Symmetrieklasse an. Durch Drehspel 
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aumme und Pulveraufnahmen wurden fiir die Dimensionen des Elementar- 
rpers folgende Werte gefunden: a = 7,941 + 0,006 A, ¢ = 5,749 + 0,006 A, 
j= 0,7240. Die daraus berechnete Dichte betragt 1,835, wihrend der experi- 
mtelle Wert zu 1,827 bis 1,844 angegeben wird. Seine Raumgruppe ist DR: 
© Koordinaten der N-Atome werden aus Analogiegriinden zu den Verbindungen 
H,J, PH,J, P(CH,),J als (000), (% % 0) angenommen. Analog wird auf 
ie tetraedrische Anordnung der CH;-Gruppen um die N-Atome geschlossen. 
e Atomabstaénde im Elementarkérper betragen: N—J 4,54 und 5,25 A, 
=0 = etwa 2,0A und C—N = etwa 1,2 A. G. Karagunis. 


L. Buchan. The free energy of transition in the system calcit- 
agonite. Trans. Faraday Soc. 28, 668—671, 1927, Nr. 79. Es wurde versucht, 
» freie Energie der Umwandlung von Calcit in Aragonit durch Messung der 
Kktromotorischen Kraft der Zelle: 


gesitt. Calcitlésung Z : | gesattigte 
-H, +1n-KCl . eines hol | Atagonitlésing+-K Cl | Pt—H, 
in 25%pigem Alkohol | %20°/oigem Alkohol | 90) teem Alkohol 
i verschiedenen Temperaturen unterhalb 0° zu bestimmen. In die Elektroden- 
fae wurde staéndig H, und CO, eingeleitet. Die Zelle ist somit als eine H-Ionen- 
azentrationskette aufzufassen. Es war eine Extrapolation auf die Umwandlungs- 
mperatur beabsichtigt, was jedoch an der Nichtreproduzierbarkeit der Potential- 
te bei niederen Temperaturen scheiterte. Bei 25° war das Potential bis auf 
?Millivolt konstant und betrug 9 Millivolt. Dies entspricht einer Anderung 
t freien Energie von — 414 cal/Mol bei der Umwandlung von Aragonit in 
leit. G. Karagunis. 


L. Buchan. The free energies of solid compounds reduced from 
eir crystal structure: with special reference to calcite and 
agonite. Trans. Faraday Soc. 23, 672—676, 1927, Nr. 79. Unter Benutzung 
rvon J. J. Thomson fir die Wirkungskraft zwischen zwei Ionen angegebenen 
mel : #122 (1— 4) 
| Da a)’ 
ybei H, und H, die Ionenladungen, a den Abstand zwischen ihnen, D die Di- 
kktrizitatskonstante des Mediums und K eine fiir die Ionen charakteristische 
mstante bedeuten, wird die freie Energie bei der Bildung des Calcit- und Ara- 
nitgitters berechnet. Die Berechnung geschieht so, daB8 die Arbeit gefunden 
td, welche erforderlich ist, um jedes einzelne Ion aus dem Unendlichen bis 
seinem Platz im Gitter zu bringen und dann iiber alle Glieder summiert 
rd. Fiir die Dielektrizitatskonstanten wurden Mittelwerte derselben in ver- 
viedenen Kristallrichtungen angenommen. Als Gitterabstaénde wurden die 
n Bragg angegebenen benutzt. Die Differenz der freien Energie bei der Bildung 
s Calcit- und Aragonitgitters stellt die freie Energie bei der Umwandlung der 
iden Modifikationen dar und stimmt mit dem von Kohlrausch (ZS. f. phys. 
em. 44, 237, 1903) sowie vom Verf. bestimmten Werte (Trans. Faraday Soc. 
, 668, 1927) iiberein (380 cal/Mol). Analog werden die freien Energien bei der 
Idung von Gittern verschiedener Substanzen (MnCO,, FeCO;, NaNO, NaCl, 
H,J) berechnet und mit den aus thermochemischen Daten gewonnenen 
erten verglichen. Die dazu nétige Kenntnis der Entropiewerte der einzelnen 
emente wird approximativ mit Hilfe der von Latimer angegebenen Formel: 
3s = */. R. In A — 0,94 erhalten, wobei A das Atomgewicht bedeutet. Die 
ereinstimmung ist bis auf 6% genau. G. Karagunis. 
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Heinrich Feuchter. Uber Reckungen und Reckentspannungen des v 
gebrochenen Kautschuks. Hin Beitrag zur Kenntnis der Thermoelasy 
der Reckung. Kautschuk 4, 8—12, 1928, INraiks Inhaltsiibersicht: Einleitun 
Die Bedeutung der Reckung. Zur Terminologie und Systematik der Reck 

Ausfiihrung: I. Uber progressive Reckungen. IT. Die mechanischen Kigenschaf 
der progressiven Reckungen. A. Die Funktion der Zeit der thermischen Reg 
entspannung. B. Die Funktion der Warme der Reckentspannung. (Fortsetzui 
folgt.) Gyema 


E. A. Hauser und P. Rosbaud. Uber die Vorgange bei der Dehnung v 
Rohkautschuk. Kautschuk 4, 12—14, 1928, Nr.1. Beriicksichtigt man 
Dehnungsgeschwindigkeit vom Kautschuk, so wird man zu der Folgert 
gefiihrt, da die Proportionalitét zwischen Dehnungsgrad und Intensitat 5, 
‘Roéntgeninterferenzen nur bei konstanter Dehnungsgeschwindigkeit vorhana 
ist. Der lineare Zusammenhang zwischen Dehnung und Joulescher War 
gilt auch nur unter dieser einschrinkenden Bedingung. Auch auf diese We' 
ergibt sich ein enger Zusammenhang zwischen Joulescher Warme und Réntgi 
interferenzen. Gyem 


H. L. Curtis, A.T.Me Pherson and A.H.Seott. Density and electric 
properties of the system rubber-sulphur. Scient. Pap. Bureau of Sta 
22, 383—418, 1927, Nr. 560. Verschiedene mechanische und elektrische Hige 
schaften wurden in Abhangigkeit vom Schwefelgehalt der Mischung 
messen. Die Kurven zeigen bei einzelnen Zusammensetzungen Knicke, v 
darauf hinweist, daB diese Punkte wohldefinierten chemischen Verbindung 
entsprechen. Die Kurve der Dichte, der Volumenanderung wahrend der Vulka 
sierung und des Ausdehnungskoeffizienten zeigen bei 19°94 Schwefel Knieg 
Dieser Punkt entspricht der Verbindung (C;H,).8. Die Dielektrizitaétskons é 
und der Verlustwinkel gehen bei etwa 12° Schwefel durch ein Maximum wi 
bei 19% durch ein Minimum. Der elektrische Widerstand weist bei diesen Punkt 
-auch deutliche, wenn auch nicht so ausgepragte Anderungen im Verlauf ad 
Die elektrische Festigkeit hangt zu sehr von den Versuchsbedingungen ab, 
da8 sie fiir diese MeBreihe hatte verwertet werden kénnen. Das Vorhandenseé 
der chemischen Verbindungen, was somit aus den physikalischen Eigenschaft 
gefolgert werden kann, steht auch mit der neueren Auffassung der organis d 
Chemie im Hinklang. Gyem 
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W.M. Thornton, What is electricity? Journ. Inst. Electr. Eng. 65, é 
—680, 1927, Nr. 367. [S. 834.] Rus' 
.| 
J. Frenkel. Lehrbuch der Elektrodynamik. Zweiter Band. Makr 
skopische Elektrodynamik der materiellen K6érper. Mit 50 Abbildunge 
XIT u. 5058. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. Uher den ersten Bas 
vgl. diese Ber. 8, 117, 1927. Inhalt des vorliegenden zweiten Bandes: Die Grum 
gleichungen des makroskopischen elektromagnetischen Feldes. Energie 
Krafte. Quasimikroskopische Theorie der elektromagnetischen Eigenschaf 
materieller Kérper, Fortpflanzung elektromagnetischer Schwingungen (We 
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unbegrenzten Korpern. Elektromagnetische Schwingungen in begrenzten 
Srpern. Theorie der strahlungslosen (quasistationaren und quasistatischen) 
scheinungen in begrenzten K6érpern. Mathematische Erganzungen. Scheel. 


Kordysch. Les conditions d’équilibre, qui s’établissent dans un 
steme électrique, pareil & un corps électrisé. Ukr. Phys. Abh. 1 
—35, 1927, Nr. 2. (Ukrainisch mit franzésischer Zusammenfassung.) 

¢ Gintherschulze. 
org Keinath. Die neuere Entwicklung der elektrischen MeBtechnik. 
ektro Journ. 8, 64—65, 1928, Nr. 4/5. Verf. gibt einen kurzen zusammen- 
ssenden Uberblick tiber die neuere Entwicklung der elektrischen Me8technik 
d weist auf einige wesentliche Neuerungen besonders hin. Besprochen werden: 
ydonograph (der auf den Lichtenbergschen Figuren basiert); neue Formen 
n Kathodenoszillographen (nach den Arbeiten von Dufour, Rogowski und 
Abor); moderne Bauweise elektrischer MeBgerate; Fortschritte, welche hin- 
htlich der Uberstromfestigkeit erzielt wurden (iiberstromfeste Instrumente); 
mamisch kurzschluBfeste MeBwandler (Stabwandler, Querlochwandler); Kas- 
denwandler als Spannungswandler; neue Ausfiihrungsformen von Relais- 
rrichtungen aller Art. Geyger. 


9 


Bereovitz. Eine neue FernmeBmethode. Elektro Journ. 8, 61—64, 
28, Nr. 4/5. Es wird eine von der Firma Evershed & Vignoles konstruierte, 
Kktrisch betatigte Ferntibertragungsvorrichtung beschrieben, welche erméglicht, 
wegungen, die ihrem Wesen nach voneinander ganz verschieden sind — wie 
wa das Schwingen irgend eines Instrumentenzeigers, das Offnen eines Schleusen- 
res oder das Wandern eines Hebelarmes —, auf beliebige Entfernung zu melden. 
x Apparat ist somit zur Fernkontrolle jedes mechanischen oder elektrischen 
struments anwendbar: es kénnen damit die Anzeigen des Leistungs-, Spannungs-, 
indlast- und Frequenzmessers usw., die Angaben des Manometers, des Wasser- 
mdsanzeigers, die Schalterstellung-und ahnliche Vorgange ferngemeldet werden. 
is System besteht aus einem Sender, der vom mechanisch oder elektrisch be- 
ebenen Instrument betatigt wird, dessen Bewegungen man kontrollieren will, 
d aus jeder beliebigen Anzahl elektrischer Empfanger, welche entweder als 
iger- oder Schreibinstrumente oder auch als Integrations- und Signalapparate 
sgebildet werden kénnen. Das Prinzip, auf welchem dieses System beruht, 
die Anderung eines durch Sender und Empfanger flieBenden Stromes durch 
» fernzuiibertragende Bewegung (den Ausschlag eines Instrumentenzeigers, 
» Schwankungen des Wasser- oder Olspiegels in einem Behalter, die Stellung 
n Ventilen oder Schaltern oder jede andere beliebige Bewegung). Die Anderung 
‘olgt so, daB jeder Stufe der zu tibertragenden Bewegung ein ganz bestimmter 
romwert entspricht, unabhaéngig vom Widerstand oder von der Spannung 
-Fernstromkreis. Dieses Fernmeldesystem besitzt folgende wesentliche Eigen- 
jaften: 1. Die Betaétigung des Systems bedeutet fiir den Apparat, dessen Be- 
gungen angezeigt oder aufgeschrieben werden sollen, nicht die geringste Be- 
tung. Ein ganz wesentlicher Vorzug, wenn es sich um die Ubertragung der 
zeigen eines empfindlichen Instruments handelt. 2. Das System arbeitet 
tig und nicht ruckweise. Demnach kénnen die Fernmeldeinstrumente nicht 
Ber Tritt fallen. 3. Wenn es sich um die Ubertragung auf Zeiger- oder Schreib- 
trumente handelt, erfordert das System nur zwei Leiter zwischen Sender 
d Empfanger, oder auch nur einen, wenn man die Erde als Riickleitung benutzt. 
hrere Instrumente bendtigen nur eine gemeinsame Riickleitung. 4. Schwan- 
ngen der Netzspannung und Widerstandsanderungen im Ubertragungsstrom- 
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kreis werden vom Apparat selbsttaétig ausgeglichen. Die Verbindungsleitu 
zwischen Sender und Empfanger kann demnach beliebig lang und ihr Widersta: 
darf groBen Anderungen unterworfen sein, die Zahl der angeschlossenen Feg 
melder kann beliebig geaéndert werden: das alles beeinfluBt in keiner Weise 
Zuverlassigkeit des Systems. 5. Tritt in der Leitung zwischen Sender und Eni 
fanger eine Unterbrechung ein, so arbeiten die Apparate nach behobenem Feb] 
selbsttatig mit der friiheren Sicherheit weiter. Werden die Ubertrager ledigl; 
zur Weiterleitung von Ablesungen oder Signalen verwendet, so gentigen Im vie¢ 
Fallen billige Milliamperemeter als Empfangsapparate. Die Arbeitsweise « 
Senderapparats und dessen Zusammenarbeiten mit den Empfangsapparatuy 
werden eingehend behandelt; auBerdem werden folgende Anwendungsbeispp 
naher beschrieben: 1. Fernmeldung des Wasserstandes; 2. Ferniibertragung v 
Leistung, Spannung und Strom eines Hochspannungs-Drehstromnetzes; 3. Fe¢ 
iibertragung der Anzeige eines beliebigen von vielen in einer Zentrale vorhander 
Instrumenten; 4. Ferniibertragung der Wassermenge; 5. Fernbetatigung er 
Ruderblattes und Riickmeldung seiner Stellung (Anwendung bei Schiffsste 

rudern). Ubersichtliche schematische Abbildungen sind beigefiigt. Gey 


Zinaida Tscherdanzey. Anwendung der Kathodenréhre fiir Wechs 
strommessungen. Elektrot. u. Maschinenb. 46, 65—68, 1928, Nr.3. 1 
Kathodenréhren haben in der von Braun und Zenneck angegebenen Fod 
bei der Aufnahme von Hochfrequenzkurven vielseitige Anwendung gefunds 
Verf. zeigt, wie auch gewohnliche Wechselstrommessungen mit Hilfe einer solek 
Réhre ausgefiihrt werden kénnen. Behandelt werden: 1. Messungen von Spannu: 
Stromstarke, ihrer Komponenten (Wirk- und Blindkomponente) und der Leistum 
2. Frequenzmessung; 3. Frequenzvergleichung; 4. andere, ahnliche Anwendung@ 
5. Beriicksichtigung der Oberschwingungen. Die behandelten MeBmethoa 
sind auch fiir Vorlesungsversuche geeignet. Geys 
‘ 


R. Braunbeck. Zweiwattmeter- und Dreiwattmeterschaltungen ] 
Blindverbrauchzaéhlern. AEGMitt. 1928, S. 26—29, Nr. 1. Die Messu 
des Wirkverbrauchs in Drehstrom-Dreileiter- und -Vierleiternetzen geschir 
fast allgemein durch Zahler, die nach der normalen Zweiwattmeter- bzw. D2 
wattmeterschaltung angeschlossen sind. Es ist bekannt, daB diese beiden Sek! 
tungen bei jedem denkbaren Belastungszustand im Drehstromnetz theoreti: 
richtige Angaben liefern. Verf. weist in vorliegender Arbeit darauf hin, dai 
das Bestreben der AEG war, auch bei den Zihlern zur Messung des Blindverbrau: 
diese Schaltungen zugrunde zu legen. Der InnenanschluB der Spannungskre 
der AEG-Blindverbrauchszihler (Vierleiterzihler mit drei Triebsystemen) 
schieht nach der normalen Dreiwattmeterschaltung, bei welcher der re 
jedes Spannungskreises an derjenigen Leitung liegt, in welcher sich die zugehén 
Stromwicklung befindet, wihrend die Enden gemeinsam an den Nulleiter 
geschlossen werden. Diese Schaltung liefert bei jeder Belastung, auch bei Unt 
brechung eines Leiters oder Wegbleiben einer Spannung, in beiden Phass 
folgen richtige Angaben, was bei Zihlern, welche einen von der norma 


Dreiwattmeterschaltung abweichenden inneren Anschlu8 der Spannungs ere 
aufweisen, nicht der Fall ist. Gey 


fs 
Dubar. Sur une vérification de la théorie des détecteurs et. 
dresseurs & contact. C. R. 185, 1023—1024, 1927, Nr. 26. Es wird eine s 
diinne Schicht SiO, auf der Oberflache eines Blockes Silicium erzeugt und Graf 
unter hohem Druck dagegen gepreBt. Die wirksame Oberflache betrug 3e 


$ 
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e Stromspannungskurve ist stark unsymmetrisch. Bei 3,25 Volt verhalten 
h die Stréme in den beiden Richtungen wie 1,4: 0,4 Amp. Der starkere Strom 
eBt vom Si zum Graphit. Die Stromrichtung stimmt mit der Theorie tiberein, 
§ der starkere (positive) Strom in der Richtung vom elektronenarmen zum 
iktronenreichen Metall flie8t. Wird derselbe Gleichrichter aus einem Si-Block 
d einem Kohlestift in verdiinnte Schwefelsaure getaucht, so ist die Richtung 
s starkeren Stromes die umgekehrte wie zuvor, weil jetzt das Si mehr Elek- 
men enthalt als der elektronenfreie Elektrolyt. Giimtherschulze. 


Lo Surdo. Bilancia termoionica. Lincei Rend. (6) 5, 813—818, 1927, 
. 11. Untersuchung der Verhiltnisse bei verschiedenen Kombinationsschaltungen 
shrerer Elektronenréhren mit zwei Elektroden (Ventilréhren). Giéintherschulze. 


ims Besold. Fortschritte im Schnellschalterbau. Elektrot. ZS. 49, 
5—177, 1928, Nr. 5. Giintherschulze. 


W. Dye. A magnetometer for the measurement of: the earth’s 
rtical magnetic intensity in CGS measure. Proc. Roy. Soc. London 
) 117, 434—458, 1928, Nr. 777. [S. 907.] 


Bock. Ein neuer magnetischer Normaltheodolit. (Mit einigen Be- 
rkungen von Ad. Schmidt.) ZS. f. Instrkde. 48, 1—14, 1928, Nr. 1. [S. 906.] 
J. Bartels. 


susi Watanabe. Der piezoelektrische Resonator in Hochfrequenz- 
hwingungskreisen. EHlektr. Nachr.-Techn. 5, 45—64, 1928, Nr.2. Der 
tf. behandelt in eingehender theoretischer Weise das Verhalten des piezo- 
ktrischen Resonators in Verbindung mit der Elektronenréhre. Der Schwing- 
bwert des piezoelektrischen Resonators, dessen aquivalente elektrische 
tte, der Einflu8 des Luftspaltes auf die elektrischen Konstanten werden 
tersucht; MefSmethoden fiir diese GréBen werden angegeben. Drei Kopp- 
igen beim Schwingungserzeuger werden unterschieden: piezoelektrische 
pplung (Schaltung von Cady), Riickkopplung mit Hilfe des piezoelektrischen 
sonators (Quarzresonator zwischen Anode und Gitter) und Ritickkopplung 
teh die Roéhrenkapazitaét (Quarzresonator zwischen Gitter und Kathode). 
> Wirkungsweise dieser Kopplungen wird erklart. Ftir die Frequenzkonstanz 
; piezoelektrischen Schwingungserzeugers ergeben sich drei wichtige Punkte: 
_Frequenzen des Oszillators weichen je nach der Art der Schaltung von der 
sonatorfrequenz ab; die Grundfrequenz des Resonators héngt von der Luft- 
tweite, der Hlektrodenflache und ganz wesentlich von der Temperatur ab; 
Frequenz hangt auch vom Heizzustand der Réhre ab. Weiterhin wird die 
quenzstabilisierung eines zum Schwingungskreiskondensators parallel ge- 
alteten piezoelektrischen Resonators durch die Zieherscheinung erklart, welche 
Rohrenoszillatoren mit Sekundarkreis vorkommt. Die stabilisierende Wirkung 
gt wesentlich vom Réhrenzustand ab. A. Scheibe. 


Giebe und A. Scheibe. Piezoelektrische Kristalle als Frequenz- 
rmale. Hlektr. Nachr.-Techn. 5, 65—82, 1928, Nr. 2. Es werden die Versuchs- 
lingungen beschrieben, unter welchen mittels elektrischer Wechselfelder durch 
| reziproken Piezoeffekt Dehnungs-, Biegungs- und Drillungsschwingungen von 
arzstaben verschiedener Orientierung gegen die Kristallachsen und von Quarz- 
yen, deren Ebene senkrecht zur optischen Achse des Kristalls liegt, erregt 
den kénnen. Die Verteilung der durch den direkten Piezoeffekt in den schwin- 
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genden Staben und Quarzringen entstehenden elektrischen Ladungen liber 
Querschnitt, iiber die Stablange und Ringumfang wird durch Glimmlicht 4 
gasverdiinnten Raume sichtbar gemacht und an Hand von photographisc¢ 
Aufnahmen erlaiutert. Die Abhangigkeit der Frequenz der drei Schwingur 
arten bei den Staben von den Dimensionen, dem Elastizitatsmodul, dem Torsid 
modul und der Ordnungszahl wird an hierfiir aufgestellten Formeln besproch 
Eine Tabelle gibt einen Uberblick iiber die gesamten elastischen EHigenfrequen! 
eines 50mm langen Quarzstabes im Gebiet von 3000 bis 490000 Hertz. 
Eignung derartiger Stabe als Niederfrequenz- und Hochfrequenznormale y 
behandelt. A. Sche 


E. Giebe und A. Seheibe. Piezoelektrische Erregung von Dehnung 
Biegungs- und Drillungsschwingungen bei Quarzstaben. ZS. f. PP 
46, 607—652, 1928, Nr. 9/10. Es werden die Versuchsbedingungen beschrieh 
unter welchen mittels elektrischer Wechselfelder durch den reziproken Piezoefif 
Dehnungs-, Biegungs- und Drillungsschwingungen von Quarzstaében verschiedd 
Orientierung gegen die Kristallachsen erregt werden kénnen. Die Verteill 
der durch den direkten Effekt in den schwingenden Staben entstehenden pic 
elektrischen Ladungen tiber den Querschnitt und iiber die Lange der Stabe y 
nach der frither von den Verff. angegebenen Methode durch Glimmlicht im ¢ 
verdiinnten Raume sichtbar gemacht und an Hand von photographischen / 
nahmen erlautert. Die experimentellen Ergebnisse werden mit Hilfe der ma 
matischen Theorie der Piezoelektrizitat von W. Voigt gedeutet. A. Sche 


E. B. R. Prideaux. The effect of temperature on diffusion potentii 
Trans. Faraday Soc. 24, 11—14, 1928, Nr. 1. Auf Grund von theoretischen | 
wagungen und von den Ergebnissen eigener, bei 18 und 25° ausgefiihrter Messw 
kommt der Vert. zu dem Ergebnis, da die Temperaturkoeffizienten der Diffusid 
_ potentiale entweder Null sind oder bei den gewéhnlichen Temperaturen n° 
mehr als 0,5 Millivolt fiir 7° Temperaturdifferenz betragen. Bottt 


Chr. Winther. Uber den Becquereleffekt. I. ZS. f. phys. Chem. 181, 
—213, 1928, Nr. 3/4. Durch Diskussion des vorliegenden Materials wird geze 
da der Becquereleffekt im engeren Sinne, d. h. die Anderung der Potentialdiffer 
einer Elektrode gegen die Lésung bei Bestrahlung der Elektrode selbst, ¢ 
sprechend der Goldmannschen Theorie als ein primar physikalischer Vorge 
eine Art lchtelektrischer Oberflacheneffekt, aufzufassen ist. Die meist « 
tretenden chemischen Umwandlungen werden als sekundire Vorgiinge gede 


Albert Wigand. Messungen des luftelektrischen Potentialgefalles 1 
Luftschiff aus. Ann. d. Phys. (4) 85, 333—361, 1928, Nr. 3. [S. 909.] Wig 

b 
KE. H. L. Meyer. Experimentelle Darstellung elektrischer Kraftlini 
ZS. f. Unterr. 41, 32—35, 1928, Nr. 1. Statt des Rutilpulvers, das man has 
zur Darstellung elektrischer Kraftlinien benutzte, verwendet Verf. eine Misch1 
von reinem, wasserfreiem Paraffindl mit fein gepulverter Tierkohle. Da 1 
trocknete Kohle-Olmischung wird mit einem Haarpinsel auf die Glasplatte ing 


die mit Schellack aufgeklebten Stanniolelektroden aufgetragen. Um 1a 
Kohleteilchen von etwa '/;,mm Lange zu bekommen, wird grobkérnige Ke 
swischen zwei Platten in gleichbleibender Richtung gewalzt. Neun Feldbili 
sind reproduziert, von denen EB. Leybolds Nachf., Kéln, Diapositive herste Hil 


R. Jacek 


a 
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sorg Neidl. Neuer Versuch zum Johnson-Rahbek-Effekt. ZS. f. 
¢hn. Phys. 9, 22, 1928, Nr.1. (Vgl. ZS. f. techn. Phys. 2, 315, 1921, Nr. 1) 
rf. nimmt an Stelle der einen Metallplatte einen Quecksilbertropfen, der auf 
m Halbleiter gebracht wird. Die Bewegung des Quecksilbertropfens, die bei 
alegen einer Gleich- oder Wechselspannung zwischen dem Quecksilbertropfen 
id der unteren Belegung durch die Abplattung des Tropfens zustande kommt, 
il Verf. zur Spannungsmessung verwenden. R. Jaeger. 


. Rogowski. Molekulare und technische Durchschlagsfeldstarke 
ster elektrischer Isolatoren. Arch. f. Elektrot. 18, 123—166, 1927, 
r. 2. Der elektrische Durchschlag wird direkt mit den spezifischen Eigenschaften. 
§ Festkérpers in Beziehung gesetzt. Zur Erleichterung dieser Aufgabe wird 
fangs nicht die gewohnliche Temperatur, sondern die Temperatur des absoluten 
ullpunktes vorausgesetzt und erst spater der EinfluB der Warmebewegung 
ygeschatzt, wobei sich nahe Beziehungen zum Schmelzvorgang ergeben. Als 
olator von méglichst einfachem Bau wird der Steinsalzkristall ausgewahlt, 
ssen. Higenschaften gut bekannt sind. Die fiir diesen Kristall theoretisch 
mittelten Durchschlagsspannungen erreichen die GréBenordnung von 
10000000 Volt/em, wahrend die Durchschlagsmessungen 1000000 Volt/em 
echt tiberschreiten. Eine Ausnahme bilden die Versuche von Joffe, der glaubt, 
der unmittelbaren Nahe der Kathode Durchschlagsfeldstarken von 
0000000 Volt/em nachgewiesen zu haben. Fir gréBere Isolatordicken klafft 
doch ein gewaltiger Widerspruch zwischen Rechnung und Messung. Dieser 
itd im zweiten Teil der Untersuchung erklart. Auch die theoretische ZerreiB- 
stigkeit ist bei Steinsalzkristallen 500mal so groB wie die gemessene. Beides 
Il die gleiche Ursache, namlich das submikroskopische Spaltengefiige des 
ristalls, haben. Im dritten Teil wird dieses Spaltengeftige zur Erklarung des 
ektrischen Durehbruchs benutzt. Es zeigt sich, da® sich auch dann noch die 
orstellung vom Gitterzusammenhang beibehalten und ein verbliiffend gro®er 
ail der beobachteten Durchschlagserscheinungen wiedergeben JaBt. Fiir die 
6he der Durchschlagsspannungen ergeben sich hier Werte von rund 1000000 Volt, 
_bester Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Auch gibt das Spaltengeftige 
-neuer veredelter Form die Ursache wieder, die bereits friiher von. vielen 
orschern fiir den Durchschlag herangezogen wurde, wenn vom Kanal besonders 
ther Leitfahigkeit, sechwachen Stellen, Poren usw. gesprochen wurde. Dabei 
fauchen groBere Auflockerungen des Materials durchaus nicht ausgeschlossen 
1 bleiben, die aber als st6rende Begleiterscheinungen, als sekundare Hinfltisse 
tizufassen waren. Die am idealen Kristall durchgefiihrte Rechnung geht insofern 
die erweiterte Theorie ein, als aus ihr die Arbeit, die ein lokaler Gitterzusammen- 
euch erfordert, entnommen wird. Giintherschulze. 


lerre Brun et Jean Granier. Surles propriétés diélectriques des mélanges 
men const tes. C. R. 186, 77—80, 1928, Nr. 2. In friiheren Untersuchungen 
). R. 180, 1747, 1925) waren die Higenschaften solcher Mischungen in der Nahe 
x kritischen Mischbarkeit untersucht worden. AuBerdem hatte sich gezeigt, 

} bei organischen Fliissigkeiten die Maxwellsche Beziehung « = n* durch 
6 genauere Formel ¢ = n? + k, in der k eine Funktion der Zahl der in der Lésung 
findlichen OH-Ionen ist, ersetzt werden kann. In der Annahme, da in der 
der kritischen Mischbarkeit Anderungen des Dissoziationsgrades auftreten 
irden, suchten die Verff. nach der entsprechenden Anderung in der Dielektrizitats- 
nstanten. Dabei wurde eine empfindliche Schwebungsmethode mit einer 
ittleren Wellenlange von 50m verwandt. Untersucht wurden Mischungen 
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von Wasser und Athylalkohol mit Isobutyl- und Tsoamylalkohol und die Result 
in Dreiecksdiagramme eingetragen. Es zeigte sich, da die Kurven gleicg 
Dielektrizitatskonstante in der Nahe der kritischen Mischbarkeit sehr deutl; 
von ihrem normalen Verlauf abwichen. Durch Vergleich mit den friher v 
dffentlichten Kurven gleicher Brechung (C. R. 182, 1221, 1926) ergibt sich, das 
nicht mit m, sondern mit 1/n wachst. A. Stuu 


H. L. Curtis, A. T. Me Pherson and A.H.Seott. Density and electrid 
properties of the system rubber—sulphur.  Scient. Pap. Bureau 
Stand. 22, 383—418, 1927, Nr. 560. [S. 846.] Gye 


G. Borelius. Elektrizitats- und Warmeleitung der Metalle als Probl 
der freien Weglange. Ann. d. Phys. (4) 84, 907—914, 1927, Nr. 23. J 
Verf. deutet die Ergebnisse der Untersuchungen von Griineisen und Goe 
(ZS. f. Phys. 44, 615, 1927) in anderer Weise, als dies von diesen beiden Forsch: 
geschehen ist. Borelius ist der Ansicht, das die Annahme einer Zerlegy 
der Warmeleitung in einen Teil, der den Elektronen, und einen, der 
Atomgitter zukommt, sich widerspricht, und stiitzt sich auf eine Hypot 
von W. Wien, wonach die freie Weglange der Elektronen im reinen Einkris¢ 
von den Warmebewegungen im Gitter begrenzt wird. Borelius nimmt 
daB auch die Stérungen im Gitter die Leitfahigkeit herabsetzen, und erhald 
den Warmewiderstand als Summe von zwei GréBen, und zwar des Widerstan 
im reinen Hinkristall und des Widerstandes durch Fremdatome und Unreg 
maigkeiten im Gitter. Auf diese Art sind zwei Konstanten verfiigbar, d 
die ebenfalls die Ergebnisse von Griineisen und Goens erklart werden kénnj 
Koenigsbers 
N. 8. Kurnakow und W. A. Nemilow. Harte, Kleingefiige und elektrisc 
Leitfahigkeit der Platin-Silberlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 3 
339—348, 1928; Nr. 3/4. [S. 840.] St. Han: 


A. E. Brodsky. Die Elektrodenpotentiale und das Lésungsmitt 
ZS. f. phys. Chem. 121, 26—38, 1926, Nr. 1/2. Verf. hat die Hg/HgCl . Kx 
und Hg/Hg Br . K Br-Elektrode gegen die n/10-Kalomelelektrode bei verschieder 
KCl- bzw. KBr-Konzentrationen in Wasser, wasserigem Methyl- und Atl 
alkohol untersucht und als geeignete Bezugselektroden in den betreffena 
Lésungsmitteln erkannt. Die Potentiale stimmen gut mit den aus den Léslil 
keiten berechneten tiberein; insbesondere sind sie in gesittigten Lésungen vy 
Lésungsmittel unabhéngig. Zwischen dem Potential und dem rezipro- 
Wert der Dielektrizitaitskonstanten besteht eine lineare Beziehung, fiir die 
Verf. eine theoretische Deutung zu geben sucht. HA. Bra 


T. Martin Lowry. The electronic theory of valency. Part VI. The mog 
cular structure of strong and weak electrolytes. Reversible io: 
sation. Trans. Faraday Soc. 24, 1—10, 1928, Nr. 1. Gegeniiber den star! 
Elektrolyten existieren auch schwache Elektrolyte, welche durch eine reverss 
Tonisation charakterisiert werden kénnen. Andert sich die Struktur eines Molek 
so kann eine Ionenbildung in Kovalenz iibergehen, wodurch ein schwacher EE 
trolyt zum Vorschein kommt. Als Beispiel wird hierzu die Umwandlung * 
Methylphenylacridiniumchlorid (wahrer Elektrolyt) in das Cyanid (Psew 
elektrolyt) angefiihrt. Pseudoelektrolyte leiten den Strom auch, aber schwe 
weshalb sie als schwache Elektrolyte zu betrachten sind. Das Auftreten sole 
schwachen Sauren wird durch die Existenz von Pseudoisomeren méglich. | 
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henolen ist so eine Pseudoform jedoch unwahrscheinlich. Nach Verf. mu 
4% wasserireien Séuren eine kovalente Bindung des H angenommen werden. 
eim Schmelzen tritt somit keine Dissoziation ein, wohl aber beim Auflésen 
Wasser, weil der elektronenfreie H-Kern in diesem Falle, unter Bildung von 
Hj, in ein Wassermolekiil iibertritt, was der Oktettregel nicht widerspricht. 
ie Pseudoform kann auch bei schwachen Basen zur Umwandlung der Elektro- 
enz in Kovalenz fiihren. Auch wenn eine OH-Gruppe als Wasser kovalent 
bunden wird, tritt diese Erscheinung ein. Dies stellen die Gleichgewichte: 


H 
NH, +H,0 2 [NH,]'OH- oder NH}OH-2H:N:H:0:H 
H 


w. Als schwaches Salz wird das SnCl, diskutiert. Aus dem Verhalten desselben 
id geschlossen, daB in leichtfliichtigen und niedrigschmelzenden Salzen keine 
itterstruktur, wie bei den Alkalihalogeniden, anzunehmen ist. Vielmehr sind 
wh den Ergebnissen der réntgenoskopischen Untersuchungen an SnCl, die 
olekiile im Kristall bereits fertig gebildet. HgCN und HgCl besitzen ein sehr 
Tinges Leitvermégen. Die Struktur von Hg,Cl, wurde durch verschiedene 
éthoden zu Cl—Hg—Hg—Cl bestimmt. Das in kovalente Bindung leicht 
ngehende Hg besitzt im Kalomel zwei Kovalenzen, im (HgNO,), eine Kovalenz 
id eine Hlektrovalenz (--), im Hg(ClO,), zwei Elektrovalenzen. Es hat sich 
siterhin an Hand der verschiedenen Dissoziationsgrade von milchsaurem 
ylcium und Kupfer gezeigt, daB die Koordinationsfestigkeit verschiedener 
etalle an ein negatives Radikal verschieden ist. Nach dem Obigen sind null- 
artize Komplexe, wie [Pt.2NH,.2NO,}, [Pt.2NH,.4Cl}t oder 
0.3NH,.3NO,/t keine Nichtelektrolyte, sondern, da ihre Leitfahigkeit 
Ting ist, schwache Salze. Besonders bei den Triarylkohlenstoffhalogeniden 
nnen die Uberginge der verschiedensten Dissoziationsstufen beobachtet werden. 
. St. Handel. 
rl Fred Holmboe. Uber den Einflu8B des Druckes auf das Spannungs- 
stential der elektrolytischen Wasserspaltung bei konstanter 
smperatur. ZS. f. Elektrochem. 34, 67—68, 1928, Nr. 2. Der Zweck dieser 
srsuche, bei denen als Elektrolyt eine NaO H-Lésung vom spezifischen Gewicht 
m 1,16 bei 18°C verwendet wurde, war in erster Linie eine Experimental- 
itersuchung, das Verhalten des Spannungspotentials als Funktion des Druckes 
stzustellen. Es wurde ein néher beschriebener Apparat von solchen Abmessungen 
twendet, da die Ergebnisse bei der Beurteilung des Vorgangs bei gréBeren 
ehnischen Apparaten verwertet werden kénnen. Auf Grund friiherer Versuche 
it bedeutend kleineren Apparaten war vorauszusehen, da® das Bildungspotential 
t Ionen (Zersetzungsspannung) sowie auch die Bildung intermediarer Oxyde und 
» chemische Passivitat vom Druck unabhangig ist, offen war jedoch die Frage des 
mflusses des Druckes auf die physikalische Passivitat und auf die Wanderungs- 
schwindigkeit und elektrolytische Leitfahigkeit. Die Versuche wurden mit 
ver konstanten Elektrolyttemperatur von 19,1°C und einem Druck von 0,99, 
“und 100 Atm. ausgefiihrt. Aus den Versuchsergebnissen ist ersichtlich, dai 
e Gesamtspannung unabhéngig vom Druck war und der zusitzliche Gas- 
derstand, der bei groBen Apparaten und Stromkonzentrationen erfahrungs- 
ma von bedeutendem EinfluB ist, in diesem Falle véllig einfluBlos war. 

; H. Briickner-Dresden. 
ybert Miiller und Hans Kumpfmiller. Studien zum elektrochemischen 
strhalten des Acetylens. ZS. f. Elektrochem. 34, 70—74, 1928, Nr. 2. 
i die Elektrolytnatur des Acetylens fiir wasserige Lésungen bereits von J. Bil- 


854 5. EBlektrizitat und Magnetismus. 


liter nachgewiesen worden ist, iiber das Verhalten in nicht wasserigen Lésung{ 
jedoch noch fast nichts bekannt ist, unternahmen die Verff. Versuche tiber « 
Leitfahigkeit, Vorgange der Elektrolyse und Potentialbildung von Lésung; 
von Acetylen in wasserfreiem Aceton. Die Léslichkeit des Acetylens in Acet; 
wurde bei 18° zu 0,828 Mol, bei 25° zu 0,606 Mol im Liter bestimmt, die qua 

tativen Bestimmungen des Acetylengehalts mittels Titration der bei der Ei 
witkung von C,H, auf Silbernitrat entstehenden Salpetersiiure durchgefthl 
Zu den Leitfahigkeitsmessungen wurde Aceton von der Eigenleitfahigk 
x = 2,169.10—-7 verwendet, die molekulare Leitfahigkeit 4, durchlauft | 
» — 7 Liter ein flaches Minimum, um dann bis v = 80 linear anzusteigen. I} 
hoheren Verdiinnungen werden die Werte inkonstant und nicht reproduzierbs 
bei der Extrapolation des linken Kurvenastes erhalt man eine Grenzleitfahigkh 
von A,, von 0,0143. Die Messung des Wasserstoffpotentials in Acetylenlésungs 
erfolgte gegen eine Chinhydronelektrode, da gewéhnliche Wasserstoffelektrodg 
mit durchperlendem Wasserstoff Acetylen aus der Lésung entfiihren, als Bezu; 
elektrode bewahrte sich Ag Ag/NO, (0,l norm.) in Aceton gegen die wasser 
n-Kalomelelektrode am besten. Das Potential von Pt/Chinhydron C,H,/Ag N O3/ 
wurde bei 0,682 Mol C,H, im Liter zu 0,514 Volt, 0.0682 Mol zu 0,534 Vc¢ 
0,006 82 Mol zu 0,491 Volt und bei 0,000682 Mol zu 0,544 Volt festgestellt. T 
Zersetzungsspannung schwankt zwischen 1 und 2,5 Volt, woraus ersichtlich ii 
daB die Abscheidungsprodukte sekundar reagieren oder leicht in Lésung gehal 
Das Kathodenpotential diirfte einem Wasserstoffpotential in einer sehr wasss 
stoffionenarmen Lésung entsprechen. Das Anodenpotential schnellt bei dd 
geringsten Stromdurchgang auf maximal — 4,5 Volt hinauf, die Anodenkun 
liegt anscheinend zu weit auf der negativen Seite, die Summe der Kathodd 
und Anodenspannungen gebén nicht die Zersetzungsspannung, sondarn ein 
zu kleinen Wert. H. Briickner-Dresdd 


J.E.Renholm. Uber das Leitvermégen von Lantanchloridlésung} 
und Mischungen von Lantanchlorid und Kaliumchlorid. Comm. Fer 
4, Nr. 3, 178., 1927. Es wird die Leitfahigkeit von Mischungen ein- und dr 
wertiger Salze diskutiert. Die Debyesche Gleichung der Leitfahigkeit der stark 
Elektrolyte, in groBer Verdiinnung auf Mischungen entwickelt, lautet: 


-.o2 
ie = kT (1 sie hey 


Diese Gleichung kann erweitert werden zu 4 = A, — A yr + BI. Fir dq 
Grenzwert A, einer Mischung von zwei Elektrolyten folgt dann 4, = AW a& + AQ) 
wobei 4 und A@) die Grenzwerte der einheitlichen Elektrolytlésungen bede 
Auf Grund von Leitfihigkeitsmessungen wurde der Grenzwert L der ional 
Leitfahigkeit bei 18° unter Zugrundelegung von L fiir Cl gleich 65,39, fiir 
zu L = 180,3 und fiir LaCl,; zu A = 376,5 — 646 yr + 12637 bestimmt. I 
Grenzwerte gleicher molarer Mischungen von LaCl, und KCl ergaben sich — 
A(LaCh) — 376,5 und AKC) — 129,93.  Daraus ergibt sich fiir die Mischu 
A, = 253,2. Die Ubereinstimmung mit dem aus den Beobachtungen iiber ‘ 
Mischung erhaltenen Wert von A, = 253,3 ist demnach auBGerordentlich gi 
Fir die Mischung KCl/LaCl, = 2/, ergibt sich 4, = 212,1. H. Briickner-Dresd 


Richard Lorenz und. Joset Westenberger. Beitrage zur Theorie der elektr 
lytischen Ionen. Nr. 33. Die Uberfiihrungszahlen der Anionen v* 
NaCl, KJ, KBr und von KCl und LiCl. ZS. f. anorg. Chem. 155, 2732 


4 


46, Nr. 4. Verff. stellen die Uberfiihrungszahlen des Anions als Funktionen 
at der dritten Wurzel der Konzentration des Salzes dar und kommen theoretisch 
vohl als durch Zusammenstellung von Beispielen zu dem iibereinstimmenden 
gebnis, dafs die Punkte auf einem Hyperbelast liegen, wenn nicht im speziellen 
Ne » konzentrationsunabhangig wird. H. Brandes. 


7. Leitung in Flissigkeiten; 8. in Gasen. 855 


R. Merton. On a New Effect in the Electric Discharge. Proc. Roy. 
e. London (A) 117, 542—549, 1928, Nr. 778. Entladungsréhren von 20 mm 
mchmesser und 20 bis 40cm Lange mit Kohleelektroden zeigen bei einem 
astigsten Druck von 30 bis 40 mm bei nicht kondensierter Entladung in Helium 
_ fast gleichfo6rmiges griines Leuchten, bestehend in den Kometenschwanz- 
aden und, wenn auch schwacher, dem He-Linienspektrum und den Swan- 
aden. Bei kondensierter Entladung ist das Aussehen und das Spektrum der 
tladung véllig anders. Nach mehrfachem raschen Wechsel zwischen konden- 
rter und nicht kondensierter Entladung entsteht nun bei nicht kondensierter 
tladung eine symmetrische leuchtende Scheibe von 10mm Dicke, die bis 
Minuten nach dem Umschalten sichtbar ist. In die Réhre geschicktes Sonnen- 
at wird in der Umgebung der Scheibe stark gestreut, auch noch kurze Zeit 
eh Abstellen der Entladung. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um kleine 
hlepartikel. Das Spektrum der Scheibe besteht nur aus den Heliumlinien 
d den Kometenschwanzbanden. Bei Uberlagerung einer kleinen Gleichspannung 
er den Wechselstrom wandert die Scheibe zur Anode mit einer Geschwindigkeit, 
» mit steigernder Spannung sehr rasch ansteigt. In anderen Gasen waren der- 
ige Erscheinungen nicht so deutlich zu finden. Ansatze zu einer Deutung der 
scheinung werden gegeben. Es wird ein Zusammenhang mit dem Kugelblitz 
rmutet. G. Herzberg. 


lair Smith. A Dark Space in High-frequency Discharges. Nature 
i, 91, 1928, Nr. 3038. Vert. erregte in einer Glaskugel von 17 cm Durchmesser 
vohl mit AuBen- als auch mit Innenelektroden eine Hochfrequenzgasentladung 
i sehr geringem Gasdruck. Die Frequenz betrug 3,8.107. Die Entladung 
ichtete in beiden Fallen gleich hell. Wurden die Innenelektroden verwandt, 
umgab ein gut definierter Dunkelraum jede der beiden Elektroden. Er hatte 
s gleiche Aussehen wie der Hittorfsche, unterschied sich aber betrachtlich 
der Dicke. Bei einem Druck, bei dem ein 25000 Volt-Transformator einen 
mkelraum von 12cm Dicke erzeugte, war dieser neue Dunkelraum nur 2 cm 
4k. Doch war die Dicke ebenfalls dem Druck etwa umgekehrt proportional. 
ich bei Erregung der Réhre mit AuBBenelektroden war er sichtbar. Nach der 
n Kirchner gegebenen Erklarung der Hochfrequenzglimmentladung ist ein 
rartiger Dunkelraum zu erwarten. Denn wenn der mittlere Abstand eines 
sktrons von einer Elektrode geringer ist als seine halbe Schwingungsamplitude, 
wird es durch die Elektrode aus dem Felde entfernt. Die scharfe Kante ergibt 
h daraus, daB das elektrische Feld bei diesen Hochfrequenzentladungen klein 
, so daB das Elektron nur in der Nahe seiner Mittellage die zur Erregung von 
rahlung nétige Energie hat. Die Abhangigkeit vom Druck wird wahrscheinlich 
rch eine Zunahme des Feldes mit dem Druck verursacht. Giintherschulze. 


reel Laporte. Mesure de la mobilité des ions dans les gaz. C. R. 
3, 119—121, 1926, Nr.2. Mit der friither beschriebenen Anordnung werden 
» Verteilungskurven der Beweglichkeiten von Ionen beiderlei Vorzeichens 
fgenommen, und zwar in Luft, Stickstoff, Sauerstoff und Argon, zum Teil 
ch unter Variation des Wasserdampfgehalts. Von den Resultaten seien folgende 
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erwahnt: In trockenen Gasen sind die Verteilungskurven der positiven Ion 
in Sauerstoff, Stickstoff und Luft identisch, die der~negativen allerdings 1 
fiir Sauerstoff und Luft, so daB man daraus schleBen kann, da in Luft ‘ 
negativen Trager ausschlieBlich Sauerstoffionen sind. Feuchtigkeit vermind( 
die Ionenbeweglichkeit in Luft und Sauerstoff, vermehrt sie jedoch in Stickstd 
In ganz reinem Argon lassen sich, wenigstens unmittelbar nach der Fiillung ¢ 
Apparats, Ionen von auBerordentlich hohen Beweglichkeitswerten nachweis§ 
die allerdings im Laufe der Zeit verschwinden, wahrscheinlich infolge Freiwerde 
von Verunreinigungen. G. Mier 


Rudolf Frerichs. Sto& zweiter Art, Anregung und Wiedervereinigu 
in der Glimmentladung. Ann. d. Phys. (4) 85, 362—380, 1928, Nr. 3. 4 
weist nach, da® in einer Glimmentladung in einem Gemisch aus Edelgas (I 
Ne, Ar) und geringen Metalldampfmengen primar lediglich das Edelgas angerd| 
wird und sekundar die Anregungsenergie seiner ersten, metastabilen Anreguw 
stufe quantitativ durch StoB zweiter Art an die Beimengung abgibt. Die 
suche wurden durchgefiihrt im negativen Glimmlicht, in der positiven Sai 
und in einem Ansatz an der eigentlichen Entladungsbahn der positiven Sau 
Im Glimmlicht der réhrenférmigen Hohlkathode nach Paschen, die entwe 
aus dem betreffenden Metall (Al, Cu, Mg) selbst bestand und kathodisch z 
staubte, oder sich in Form eines Kohlezylinders in einem geheizten Quarzrc 
in Metalldampf (Mg, Cd, Zn) befand, erfolgt die Energietibertragung vorwiege 
an die Metallionen, daneben auch an die Metallatome. Dies auBert sich dan 
daB neben dem vollstaéndigen Bogenspektrum das erste Funkenspektrum intenij 
auftritt, und zwar so weit, wie es einer Ubertragung der betreffenden Hdelgg 
energie (He = 19,7 Volt, Ne = 16,6 Volt, Ar = 11,5 Volt) an das einfach ionisied 
Atom entspricht. Diese Anregungsgrenze ist insbesondere bei Aluminium sé 
scharf festzustellen, da hier zahlreiche charakteristische Kombinationen geeigne¢ 
Terme vorhanden sind. In der positiven Saule eines mit Metalldampf (Cd, } 
Zn) gefiillten und erhitzten Quarzrohres werden die Funkenlinien nur sehr schwe 
bis zu dieser Grenze angeregt, intensiv dagegen wird die Anregungsenergie | 
Metallatome tibertragen. In einem Ansatz seitlich an der Entladungsba: 
werden lediglich Metallatome durch die verfiigbaren Energiebetrage angeret 
Man erhalt auf diese Weise durch Untersuchung eines Spektrums in der positiv 
Saule wie im negativen Glimmlicht in den verschiedenen Edelgasen eine Reg 
von numerisch bekannten Energiestufen, die unter Umstanden die Analyse 
Spektren erleichtern kénnen. Frert 


E. Henriot et R.Moens. Les rayons magnéto-cathodiques produits 
partir d’une cathode incandescente. Bull. de Belg. (5) 18, 32: 
1927, Nr. 6. Die Verwendung einer Gliihkathode bei der Erzeugung von Magne¢ 
kathodenstrahlen ergibt besser definierte Strahlen und erlaubt, bei jedem i 
winsehten Druck zu arbeiten. Die Strahlen werden durch eine enge Bler 
ausgeblendet und fallen dann auf einen Zinksulfidschirm, auf dem sie einen puns 
férmigen Lichtfleck bilden. La®t man sie auf die GefaBwand fallen, so entstel} 
eigentiimliche Erscheinungen. Sie lassen sich alle dadurch erklaren, daGB 
der Auftreffstelle des Kathodenstrahles sekundare Kathodenstrahlen ausgel 
und durch die elektrischen und magnetischen Felder abgelenkt werden. . 
> Giintherscha 
Gerhard Herzberg. Uber das Nachleuchten von Stickstoff und Saue 
stoff und den EinfluB der Wande hierauf. ZS. f. Phys. 46, 878 . 
1928, Nr. 11/12. Es werden die in der elektrodenlosen Ringentladung in Stickste 
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wuerstoffgemischen bei verschiedenem Druck auftretenden Nachleuchterschei- 
igen eingehend beschrieben. Im Anschlu8 daran wird gezeigt, daB durch 
tindliches Ausheizen einer Quarzréhre besonders das Stickstoffnachleuchten, 
gewissem Mae auch das Sauerstoffnachleuchten mehr oder weniger voll- 
mmen beseitigt werden kann, selbst in Gemischen, die kleinere oder gréBere 
engen des anderen Gases enthalten. Dasselbe kann, wenn auch nicht so aus- 
sprochen, durch eine geeignete andere Vorbehandlung der Rohte erreicht 
satden. Diese Beobachtungen werden dahin gedeutet, da® fiir das Auftreten 
x Nachleuchterscheinungen, speziell fiir das Stickstoffnachleuchten, ahnlich 
ie fur das Auftreten atomaren Wasserstoffs in gréBerer Konzentration eine 
mgiftung der katalytischen Wirkung der Wande notwendig ist, die etwa durch 
} der Wand haftende Gasschichten verursacht werden kann, da aber entgegen 
r bisherigen Annahme eine bloBe Verunreinigung von Stickstoff durch Sauer- 
off nicht ausreicht. Es wird eine Reihe weiterer Beobachtungen beschrieben, 
e diese Annahme sttitzen. Merkwiirdig ist, daB sowohl das Stickstoff- wie 
is Sauerstoffnachleuchten, wenn es durch die genannten Operationen beseitigt 
arde, durch geringen Wasserstoffzusatz wieder hervorgerufen werden kann. 
einem Anhang werden die bei diesen Erscheinungen beobachteten Fluoreszenzen 
id Phosphoreszenzen von Quarz und Glas zusammengestellt. G. Herzberg. 


Ruda. Sulla spiegazione del raggio verde. Lincei Rend. (6) 6, 152 
M56, 1927, Nr..5/6. [S. 919.] Przibram. 


etor F. Hess. Die Ionenerzeugung und Jonenvernichtung in der 
tmosphare tiber dem Meere und im Gebirge. S.-A. Wiener Ber. 
6 [2a], 603—643, 1927, Nr. 8. [S. 910.] 


etor F. Hess. Die mittlere Lebensdauer der leichten Ionen und 
e lonisierungsbilanz in der Atmosphare tiber dem Meere und 
i Gebirge. Phys. ZS. 28, 882894, 1927, Nr. 24. [S. 910.] Wigand. 


Paschen. Die Lichtanregung durch den metastabilen Zustand der 
delgasatome. Berl. Ber. 1927, S. 207— 30. [S. 881.] 
4 Gintherschulze. 


hn K. Robertson and J. H. Findlay. Further Studies in the Electrodeless 
ischarge. Some Notes on the Spectrum of Ionized Mercury and 
“Iodine. Trans. Roy. Soc. Canada (Sect. III) (3) 21, 89—97, 1927, Nr. 1. 
einem zylindrischen Quarzrohr wird in der iiblichen Weise eine elektrodenlose 
itladung erzeugt, wobei die Entladung im wesentlichen von einem Gase (H), 
» oder Luft) getragen wird. Diesem Gase werden Spuren eines Dampfes Hg 
er J, zugesetzt. Mit einem Quarzspektrographen werden die Spektren dieser 
iladungen photographiert. Untersucht wird, wie sich die Linien von Hg und J 
iter variablen Versuchsbedingungen verhalten, insbesondere wenn der Druck 
s Dampfes durch geeignete Kiihlvorrichtungen kleiner und kleiner gemacht wird. 
is dem Verhalten bestimmter Hg*-Linien schlieBen die Verff., da der von 
urroll angegebenen Serienordnung des Hg*t-Spektrums Biokeres Zutrauen 
-schenken ist als der von Sawyer. Auch tiber das Verhalten der Linien 
s J-Atoms unter verschiedenen Versuchsbedingungen werden Angaben gemacht. 
P W. Grotrian. 


Y Hippel. Einige Uberlegungen zur physikalischen Bedeutung 
r Gliihelektronenemission. ZS. f. Phys. .46, 716—724, 1928, Nr. 9/10. 
1 Gegensatz zu den Theorien von Richardson und Dushman, welche die 
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Glithemission als Verdampfung einer gasférmigen Elektronenphase erklare 
vertritt Verf. die Ansicht, daB es sich um Temperaturionisation durch Elektrone 
stoB. bandle. Mit Benutzung der bekannten Beziehungen von Eggert w 
Saha ergeben sich so Gleichungen fiir die Emission, die denen von Richardseé 
und Dushman vollkommen ahnlich sind, die Konstanten haben jedoch andd 
physikalische Bedeutung. Die Austrittsarbeit erscheint als Wirkung van d 
Waalsscher Krafte, sie wird bei vorhandener Polarisierbarkeit der Atome v 
mindert, wie es auch die Erfahrung qualitativ zeigt. Am Schmelzpunkt mi 
nach der Theorie eine plétzliche Erniedrigung der Austrittsarbeit eintrete 
bei noch héherer Temperatur steigt sie wieder an. Dies scheint dureh Messungg 
von Goetz bestatigt zu werden. J. Holtsmat 


H. Beuthe. Uber das Verhalten von langsamen Elektronen im Quecg 
silberdampf. Ann. d. Phys. (4) 84, 949—975, 1927, Nr. 24. In Anlehn 
an die Versuche von C. Ramsauer (Jahrb. d. Radioakt. 19, 345, 1923) th 
den Wirkungsquerschnitt von Gasmolekiilen gegeniiber langsamen Elektrom 
wird der Wirkungsquerschnitt von Quecksilberdampf gemessen. Die Kun 
des Wirkungsquerschnitts in Abhangigkeit von der Elektronengeschwindig 
zeigt zwei Maxima, ein sehr steiles bei 3 Volt und ein schwaches bei 4,9 V 
Elektronengeschwindigkeit. | Weiterhin scheint der Wirkungsquerschnitt c 
Quecksilberdampfes abhangig vom Dampfdruck zu sein; bei niederen Druck 
(0,002 bis 0,006 mm) tritt das Maximum bei 3 Volt steiler und ausgepré 
hervor als bei héheren Drucken. Analog den Edelgasen wird Quecksilberdang 
fiir langsame Elektronen (gemessen bis 1,3 Volt) sehr durchlassig. Bei den Y: 
versuchen wird die von C. Ramsauer gemessene Wirkungsquerschnittskum 
von Argon bestatigt gefunden. AH. Beui 


Phanindra Kumar Mitra. On the Emission of Positive Electricity fre 
Hot Tungsten in Mullard Radio Valves. Phil. Mag. (7) 5, 67—79, 193 
Nr. 27. In einer Mullard-Elektronenréhre wird die Gliihkathode zur Anode 
die Anode zur Kathode gemacht. Man findet einen Strom positiver Tonen 
der Gliihkathode zur Anode, der stark von der Temperatur abhangt, z. B.— 
2946° C 4,5.10—9 Amp., bei 3414°C 85.10—9 Amp. in einer U 30-Réhre. y 
Temperaturen wurden aus dem Widerstand berechnet. Sattigung des positiw 
Ionenstromes wurde in zwei Réhren bei 22 und 42 Volt erreicht. Wenn zues 
Spannung angelegt und sodann der Gliihstrom eingeschaltet wurde, stieg « 
Strom zunadchst rasch, dann langsamer bis auf ein Maximum, das nach 3 
6 Minuten erreicht wurde. Dann fallt der Strom wieder langsam ab. Vorhe 
Anlegung eines umgekehrten Potentials ergab eine Zunahme des positiven Ton 
stromes, die aber nach etwa einer Minute schon versechwunden war. J. Holtsma 


F.M. Durbin. Absorption of potassium ions in various gases. P| 

Rev. (2) 30, 844—847, 1927, Nr. 6. Es wurde die Absorption von K-Ionen | 
messen, die in He, Ar, H,, N,, Luft und O, auf Voltgeschwindigkeiten zwiseli 
8.5 und 350 Volt gebracht waren. Zu den Messungen wurde eine magnetise 
Ablenkung verwandt, deren Metallteile véllig in das Glas eingeschlossen wa: 
Beobachtet wurden die Strahlen, die einen gegebenen Abstand bei verschieder 
Drucken durchsetzten, ohne durch Streuung, Verzégerung oder Neutralisatt 
abgelenkt zu werden. Daraus laBt sich eine freie Absorptionsweglainge berechnr 
deren Gréfe von der Gasart und Elektronengeschwindigkeit abhangt. Sie) 
groBer als der von der kinetischen Theorie fiir ein Ar-Atom (statt des K-Iok 
gegebene Wert und schwankt zwischen dem Zehnfachen dieses Wertes fiir schna 
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ahlen in He und dem 1,4fachen fiir langsame Strahlen in Sauerstoff, Bei 


inger Geschwindigkeit nimmt die Weglinge schnell ab und nahert sich dem 
tte der kinetischen Theorie. Giintherschulze. 


S. Duffendack and H. L. Smith. Simultaneous Ionisation and Excita- 
h by Foreign Ions in a Gaseous Mixture. Nature 119, 743—744, 1927, 
2003. Die Verff. erzeugen in einem Entladungsrohr mit Gliihkathode bei 
Volt und 40 Milliamp. Entladungen durch die Edelgase Argon, Neon und 
lium, denen bei einem Gesamtdruck von 2,4 mm 10° % CO beigemischt werden. 
beobachteten, welche der CO-Banden in diesen weisenadetien Gemischen 
treten. Sie finden, da in Gemischen mit Argon keine der negativen Banden 
CO auftreten, in Gemischen mit Neon treten die Kometenschweif- und die 
ten negativen Banden auf, in Gemischen mit Helium: auBer diesen auch die 
idet-Johnson-Banden. Die Verff. erklaren dies Resultat so: die in der Ent- 
ung primar erzeugten Edelgasionen entreiBen bei einem Zusammensto’ dem 
rregten CO-Molekiil ein Elektron und regen in demselben ElementarprozeB 
y entstehende CO*-Ion bis zu den Energiestufen an, zu denen die bei der 
kombination des Edelgasions frei werdende Energie ausreicht. Da sich nach 
ser Annahme tatsachlich die beobachteten Resultate erklaren lassen, zeigt 
folgende Zusammenstellung der in Frage kommenden Anregungs- bzw. Ioni- 
‘ungsspannungen : 


: Bandensystem | | mich ete Gas | Bs heer 
netenschweif . | 16,8 | Argon 15,4 
te negative ahs 20,0 | Neon 21,5 
I Pee 1245 | 22,9 | Bolin | 24,5 


» Verff. priifen durch besondere Versuche, ob tatsachlich die beschriebene 
; der Anregung dieser Banden vorliegt. Das Resultat, da8 die Baldet-Johnson- 
oden nur in He auftreten, spricht ftir die von Duffendack und Fox vor- 
chlagene Einordnung dieser Banden in das Niveauschema des CO-Molekiils. 
W. Grotrian. 
J. Williams. Spatial Distribution of Photoelectrons Produced by 
rays. Nature 121, 134—135, 1928, Nr. 3039. Kurzer Bericht tiber eine noch 
ht verdffentlichte Experimentalarbeit von J.M. Nuttall, H.S. Barlow, 
r. Williams, in der mit der Wilsonschen Nebelmethode die Richtungs- 
teilung der von Rontgenstrahlen ausgelésten Photoelektronen bestimmt 
rde. Fiir die longitudinale Asymmetrie bzw. fiir die Vorwartskomponente 
| Blektronenmoments wurden Werte gefunden, die im Durchschnitt merklich 
Ber waren als das Moment hv/c der auslésenden Strahlung. Eine Durch- 
sterung der Angaben anderer Autoren (Wilson, Defoe, Loughridge, 
rehner, aber nicht bei Auger) zeigt, da auch bei ihnen dieser Asymmetrie- 
eo angedeutet ist. K. W. F. Kohlrausch. 


Jedrzejowski. Sur le phénoméne d’inversion dans la biotite soumise 
"action des rayons a. C. R. 186, 135—137, 1928, Nr. 3. [S. 879.] 
% K. W.F. Kohlrausch. 


rl Przibram. Bemerkungen iiber das natiirliche blaue Steinsalz. 
ener Anz. 1927, S. 179, Nr. 26. [S. 843.] Przibram. 
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Pierre Bricout. Mesure absolue de l’énergie luminieuse émise } 
un gaz soumis aux choes d’électrons. C. R. 185, 1029—1031, 1927, Nr.: 
[S. 881.] Gimtherschuy 


P. Bricout. Recherches sur la luminescence de la vapeur de merey 
excitée par choe électronique. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 133 
1927, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 254.] [S. 880. ] Herzbi 


R. H. de Waard. On a Theory of the Magnetic Properties of Ii 
and other Metals. Phil. Mag. (7) 4, 641—667, 1927, Nr. 23. Der Mag 

sierungsprozeB ferromagnetischer Kérper verlauft nach Barkhausen nil 
kontinuierlich, sondern zum Teil sprungweise. Jedem Sprung mu8B eine plétalil 
Anderung des magnetischen Zustandes einer gewissen Gruppe G von Elemen 
kristallen entsprechen. Eine Betrachtung der Hysteresiskurven weist nun dan 
hin, daB die meisten dieser Gruppen eine sehr langliche Gestalt haben mis: 
mit der langen Achse in der Richtung der Magnetisierung. Im Eisen z. B. betrag 
diese langen Achsen wohl mehr als 100 Querdurchmesser der betreffenden Grupp 
Verf. macht nun plausibel, warum gerade langliche Kristallgruppen magnetis 
Koharenz zu zeigen geneigt sind, und er erinnert daran, da sein theoretis 
Ergebnis durch Versuche von Van der Pol direkt bestatigt wird. — Welc 
sind nun die magnetischen Eigenschaften der Gruppen G@? Zur Beantwortt 
dieser Frage entwickelt Verf. eine Theorie, in deren Grundformel (1) er die en! 
bestimmten ferromagnetischen Kérper zuzuschreibende Energie E in méglid 
einfacher Weise von dem auBeren Felde H, und von der Magnetisierung M ” 
verschiedenen Teile abhangig setzt. Die spezifischen Eigenschaften des K6ry 
gehen in (1) ein mittels einer fiir jede ferromagnetische Substanz charakteristiseq 
Konstante 9. Erganzt wird (1) durch die Nebenbedingung | M |= M, (2),) 
der M, die Sattigungsmagnetisierung darstellt. Die bei gegebenem Hy, m1 
lichen Magnetisierungszustaénde entsprechen dann den Minimalwerten von #/ 
Behufs Anwendung dieser Theorie auf die Gruppen G betrachtet Verf. di 
in erster N&herung als homogene Rotationsellipsoide mit H, in der Richtt 
der Rotationsachse. Die Theorie ergibt, da in einem solchen Ellipsoid das 
kommen oder Nichtvorkommen magnetischer Hysterese auBer von 9 von 
Exzentrizitét e abhingt. Verf. bestimmt nun in grober. Anndherung die W 
von 9, die den gewéhnlichen ferromagnetischen Substanzen zuzuschreiben £ 
(Eisen, Nickel, Kobalt, Stahl). Es zeigt sich dann, da diese Werte Verhaltni 
bedingen, bei denen die betrachteten Ellipsoide nur bei sehr groBem e Hyste 
aufweisen. Man muf daher annehmen, da8B die einzelnen Kristalle einer Grupp¢ 
wenn man jeden fiir sich der Wirkung eines Feldes H, aussetzte, keine Hyste: 
zeigen wiirden, und es kénnte dann schwierig erscheinen zu verstehen, dai + 
trotzdem mit ihrer Gesamtheit der Fall ist. Durch eine genauere Betrachti 
eines durchsichtigen Beispiels wird aber diese Schwierigkeit behoben. — 
ganzen halt Verf. es fiir wahrscheinlich, da die Formeln (1) und (2) zu 
schreibung des Magnetisierungsprozesses der genannten’ Substanzen ausreiel 
Nach seiner Auffassung bildet bei diesem Proze8 ein Teil der Elementarkris' 
magnetisch kohérente Gruppen, und diese Gruppen sind fiir die sprungwe:? 
Anderungen der Magnetisierung und fiir die Hysterese verantwortlich : 
iibrigen Kristalle, deren magnetischer Zustand sich fast kontinuierlich ano 
tragen zur Hysterese nicht bei. Wie sich in einem gegebenen Falle die Grupy 
ausbilden werden, hangt von der Magnetisierungsrichtung ab. R. H. de We 


Ulfilas Meyer. Neue magnetische Materialien. Phys. ZS. 28, 919-— 
1927, Nr. 24. Teils nach Mitteilungen von G. W.Elmen aus einer belgise: 
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tentschrift der Western Electric Comp., teils nach eigenen, im Laboratorium 
¢ Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. ausgefiihrten Versuchen gibt der Vert. 
e@ Anzahl von Magnetisierungskurven und speziell Hystereseschleifen von 
Co-Fe-Legierungen, die auf erordentlich verzerrt erscheinen und bei denen 
wohl die Remanenz als auch die Koerzitivkraft nahezu vollstandig verschwunden 

Zar Hrklarung dieser eigenttimlichen Erscheinung nimmt der Verf. an, daB 
» ternire Legierung aus einem Gemisch der magnetisch sehr weichen Ni-Fe- 
gierungen und der magnetisch sehr harten Co-Fe-Legierungen besteht, deren 
mmentarmagnetchen sich gegenseitig beeinflussen. Im wesentlichen diirfte 
t Verf. mit diesem Erklarungsversuch auf dem richtigen Wege sein, denn es 
dem Ref. bereits friiher gelungen (Gumlich, ,,Die magnetischen Eigenschaften 
n ungleichmaBigem Material“, Arch. f. Elektrot. 9, 153, 1920), den Einflu8 
a UngleichmaBigkeiten des Materials auf die Magnetisierungskurven sowohl 
hnerisch als experimentell zu ermitteln, der ganz ahnliche Hystereseschleifen 
mab, wenn die inhomogenen Bestandteile in Gestalt von Langsschichten an- 
wrdnet waren. — Es ware interessant gewesen, wenn der Verf. versucht hatte, 
tech Homogenisierung des Materials mittels dauernden Gliihens eine Uber- 
irung der verzerrten Hystereseschleifen in solehe von normaler Beschaffenheit 
erzielen. : Gumlich. 


Forrest. Magnetic Quality in Crystals. Part I: Discrimination of, 
d Stability in, Magnetic Lattices. Trans. Edinbg. Roy. Soc. 54, 601 
653, 1926, Nr.3. Part II: Stability of Magnetic Lattices. Ebenda 
655—679. Part III: Twinning in Crystals. Ebenda 8. 681—701. Die 
itersuchung bezweckt eine experimentelle Priifung und Erweiterung der von 
. Peddie in den Proce. Roy. Soc. Edinbg. 32, 216, 1911/12 gegebenen Theorie 
; Kristallmagnetismus, also der Wirkung eines Feldes auf ein gleichgerichtetes 
stem regelmaBig gelagerter magnetischer Dubletts. Da bei den Kristallen 
. Richtung der Magnetisierung im allgemeinen nicht mit der Richtung des 
Ides zusammenfallt, sondern einen gewissen Winkel damit bildet, so kann 
h der Beobachter am einfachsten dadurch helfen, daB er die beiden Kom- 
nenten der Magnetisierung in der Feldrichtung und senkrecht dazu bestimmt. 
tr ersten Messung benutzt der Verf. eine Anordnung, bei welcher der auBer- 
lentlich leichte Trager des zu untersuchenden Kristallplattchens auf einem 
1 eine Rolle laufenden, mehr oder weniger gespannten dtinnen Kupferdraht 
ite, wahrend sich das am anderen Ende des Tragers befestigte Kristallplattchen 
ischen den schneidenférmigen Polen eines du Boisschen Elektromagnets 
and. Die beim Einschalten des Magnetisierungsstromes erfolgende Durch- 
gung des Kupferdrahtes, deren Gré8e natiirlich mit der Spannung des Drahtes 
Ikirlich verandert werden konnte, wurde mit dem Ablesemikroskop bis auf 
i genau bestimmt. — Zur Ermittlung der sehr viel kleineren Komponente 
ikrecht zur Feldrichtung wurde die meist scheibenfo6rmige Probe an einem 
ipferdraht, der von einem sehr empfindlichen Torsionsdraht getragen wurde, 
ischen den Polen des Elektromagnets aufgehaéngt, der sich um diesen Draht 
Achse me8bar um beliebige Winkel drehen lie®B. Die Messung des Ausschlages 
elgte mit Spiegel und Skale; ein Fliissigkeitsdampfer am unteren Ende des 
fhangedrahtes sorgte fiir ruhige Hinstellung. Die zur Messung erforderlichen 
istalle, aus welchen Platten verschiedener Neigung geschnitten wurden, waren 
wweder im Laboratorium selbst geziichtet oder in méglichster Reinheit und 
likommenheit mineralogischen Sammlungen entnommen. Die Messungen 
treckten sich auf K,SO,; NiSO,+7H,O; NiSO,+6H,O; K,Fe(CN),; 
CO,; SiO,; Sb; Bi; CuSO, + 5H,O; K,Cr,0,; NiSO,(NH,),.80, + 6 H,0. 
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Auf Grund seiner Versuche kommt der Verf. zu dem SchluB, daB im allgeme : 
die von ihm ausgearbeitete Theorie von Peddie, wegen deren. Einzelheiten | 
das Original verwiesen werden muf, gestattet, die Lage der Maxima und Mim 
der Anziehung fiir Kristalle aus allen méglichen Systemen vorauszusagen 
daher auch Aufschliisse iiber die verschiedenen mdglichen magnetischen Git 
zu geben, wenn auch in besonderen Fallen noch gewisse Abweichungen ZWI8G 
Theorie und Experiment bestehen bleiben. In den beiden folgenden Abschni; 
werden die Stabilitat regularer Anordnungen von aéhnlichen magnetischen Dubb 
yom Standpunkt ihrer magnetischen Wirkungen aufeinander speziell unter ¢ 
Einflu® eines zur Sattigung ausreichenden Feldes, sowie die Bedingungen 
Zwillingsbildungen in kubischen Anordnungen diskutiert, doch verbietet der ' 
mathematische Charakter der Ausfiihrungen ein naheres Eingehen a 

Um 
A. R. Stevenson, Jr. and R.H. Park. Abridgment of Graphical det 
mination of magnetic fields; theoretical considerations. Jo 
Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1389, 1927, Nr. 12. Gum 


J. Kunz and J.T. Tykociner. Measurements of non-homogeneous 
netic fields. Phys. Rev. (2) 31, 149, 1928, Nr.1. (Kurzer Sitzungsberic 
Drei Zeilen, aus denen sich nichts Wesentliches entnehmen laBt. Giinthersch 


S. J. Barnett. Researches on the gyromagnetic anomaly. Phys. f 
(2) 80, 964—965, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Versuche tiber 
Magnetisierung durch Rotation und iiber den reziproken Effekt zeigen, 
das Verhaltnis ¢ des Drehmoments zum magnetischen Moment des Magne 
annéhernd % R (= 2m/e) des Verhaltnisses fiir eine Bohrsche Bahn ist. 
allen bisher ausgeftihrten Prazisionsmessungen ist g¢@ aus der Wirkung des} 
samten Magnetonenmoments, das dureh die Rotation erzeugt wurde, auf eP 
magnetisierten Stab bestimmt worden, wahrend es méglich ist, da’ ein 
der Wirkung vom magnetisierenden System aufgenommen wird, wodure 
zu klein wird. Der Verf. hat deshalb die MeBmethode so geéindert, daB die: 
samte Wirkung gemessen wird. Die magnetisierende Spule ist starr um den £ 
gewickelt. Der Vergleich der Versuchsergebnisse mit den friiheren ergab 
Kisen und Permalloy, da doch jedenfalls der gréBte Teil der Wirkung auf 
Stab tibergeht. Trotzdem sind die sehr gut miteinander iibereinstimm 
Messungen mehrere Prozent gréBer als die Halfte von R. Der Verf. will 
weiter nach systematischen Fehlern suchen. Giintherscha 


M. Ch. Lapp. Recherches sur la viscosité magnétique. Ann. de pb 
(10) 8, 278-395, 1927, Sept./Okt. In der vorliegenden, auBerordentlich eingel! 
den Untersuchung versucht der Verf., einen genaueren Einblick in die ih: 
ganzen Wesen nach ja bereits einigermaBen bekannten, in ihren Einzelhe: 
aber noch wenig sicheren Erscheinungen der magnetischen Nachwirkung ( 
kositaét) zu vermitteln. Die Erscheinung besteht bekanntlich darin, daB | 
Magnetisierung ferromagnetischer Stoffe dem erregenden Felde nur zum ' 
mnomentan folgt, zum Teil aber erst im Laufe einer allerdings zumeist nur § 
kurzen Zeit, was bei den magnetometrischen Beobachtungen das sogenan 
»»Kriechen* der Magnetnadel bedingt, wahrend es die Messungen mit dem | 
listischen Galvanometer von nicht sehr grofer Schwingungsdauer dadurch fails 
daB die magnetischen Vorgiinge noch nicht zum AbschluB gelangt sind, w 
das Galvanometer sich bereits merklich aus seiner Ruhelage entfernt hat. — 
ganze Erscheinung stimmt also, auBerlich betrachtet, mit der durch Wir 
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téme bedingten Verzdgerung der Magnetisierung (Relaxation) tiberein, und 
ist deshalb bereits mehrfach der Versuch gemacht worden, auch diese Nach- 
rkungserscheinungen auf Wirbelstréme zuriickzufiihren. Der Verf. halt diese 
wsuche mit Recht fiir mi®lungen. Dafiir, daB wir es hier mit zwei verschiedenen 
gangen zu tun haben, spricht neben zahlreichen anderen Griinden haupt- 
ehlich die Tatsache, daB die Viskositét der magnetischen Stoffe bei langerem 
igern zumeist von selbst mehr oder weniger vollsténdig verschwindet, wo- 
gen sich die elektrische Leitfaihigkeit dieser Stoffe, von welcher ja die Wirbel- 
rome in hohem Mae abhangen, nicht merklich “ndert. Wahrend bei kleinen 
uerschnitten, Drahten und dergleichen, auch die. Nachwirkungserscheinungen 
ww schwach auftreten und rasch ablaufen, machen sich bei groBem Querschnitt 
m 50cm* und mehr die Wirkungen der Wirbelstréme stérend geltend und 
erlagern die Nachwirkungserscheinungen; man verwendet daher zu diesen 
ntersuchungen am besten Querschnitte von der GréBenordnung von 1 em?, 
» die Nachwirkungserscheinungen je nach der Beschaffenheit des Materials 
shrere Sekunden andauern und die Wirkung der Wirbelstréme noch nicht 
arklich ist. AuBerdem sind die Nachwirkungen an kleine Felder von der GréRen- 
dnung von wenigen GauS8 gebunden, wahrend sie im Gebiet der Sattigung 
Hkommen unmerklich werden. Beim plotzlichen Ubergang von positiver zu 
gativer Sattigung tritt also bei maBigen Querschnitten keine Verzégerung 
i, ebensowenig beim Ubergang von einer kleinen Feldstarke zur Sattigung, 
hl aber umgekehrt von der Sattigung zu einer kleinen Feldstarke. Diese bereits 
m Wilson gefundene Tatsache benutzt der Verf. zu seinen mit bewickelten 
mgen nach folgendem Schema ausgeftihrten ballistischen Messungen: Zunachst 
td nach Entmagnetisierung des Ringes durch eine hohe Feldstarke + § eine 
hezu der Sattigung entsprechende Magnetisierung erzeugt; diesem Felde + 9 
rd ein kleines Feld — h tiberlagert, wodurch in diesem Sattigungsgebiet keinerlei 
ichwirkungserscheinungen hervorgerufen werden. Beseitigt man dann aber 
mmentan das Feld + § und laBt das iibrigbleibende Feld —h allein wirken, 
treten diese Erscheinungen auf, deren Ablauf man dadurch verfolgen kann, 
8 man nach Verlauf verschiedener Zeiten (der Verf. verwendet als Einheit 
Sek.) die hohe Feldstarke — § zuschaltet, so daB also die gesamte Feldstarke 
(9 + h) wirkt, bei der wiederum keine Nachwirkungserscheinungen auftreten. 
an hat es also in der Hand, nach-1/,, ?/,... Sek. Wirksamkeit des Feldes — h 
n zum Felde —( + h) gehdrigen Ausschlag zu messen, der mit wachsender 
it immer mehr abnimmt, und somit auch, da man ja den gesamten Ausschlag 
n+ (9 + h) bis zu — (H + h) kennt, die zu den verschiedenen Beobachtungs- 
iten gehérigen Induktionsénderungen, d. h. die Nachwirkung, zu ermitteln. 
#@ nun die Versuche des Verf. zeigen, umbhiillen die Hystereseschleifen der 
mmentanmagnetisierung diejenigen der Magnetisierung mit Nachwirkung, die 
4 so schmaler werden, je vollstaéndiger die Viskosit&ét sich auswirken konnte, 
e dies bei einer gewohnlichen, langsamen Schleifenaufnahme der Fall ist. Damit 
net natiirlich auch eine auBerordentlich starke Anderung der Koerzitivkraft 
sammen, die beispielsweise bei einem sehr weichen Material von 0,39 auf 
18 GauB und bei einem anderen sogar von 0,52 auf 12,3 GauB bei momentanen 
kklen anstieg. Als Material benutzte der Verf. zumeist Elektrolyteisen, das 
langere Zeit bei 1000° gliithte, dann langsam bis zu 400° und hierauf ganz rasch 
f Zimmertemperatur abkiihlte, da nach Renger ein langeres Verweilen auf 
mperaturen unterhalb von 400° die Viskositaét beeintrachtigen soll. — Wegen 
r eigentlichen, ziemlich verwickelten MeBeinrichtung, welche namentlich die 
iten der jeweiligen Messung recht genau zu bestimmen gestattete, muB auf 
» Originalabhandlung verwiesen werden. Aus seinen Versuchsergebnissen 
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zieht nun der Vert. folgende Schliisse: Bezeichnet ? den die Probe durchsetzen¢ 
Induktionsflu8 zur Zeit t, %, denjenigen zur Zeit Null, d. h. also den Moment. 
wert, ®, den durch die Nachwirkung bedingten Flu8B, so kann man setzs 


& —~ 4%, = 9, +A(1—e-f0) 


und, wenn man entwickelt, ®, = /. e— («t+t2+--+); hierin bedeutet A = P, 
die Amplitude der maximalen Nachwirkung in CGS-Einheiten, a und fp K 
stanten, die von den speziellen Versuchsbedingungen abhangen, und zwar i 
a die Geschwindigkeit des Nachwirkungsablaufs; sie 1aBt sich durch Logari 
mierung des Ausdrucks fiir ®, aus den Versuchen leicht bestimmen. Bezeie¢ 
ferner a, die Ablaufsgeschwindigkeit der Nachwirkung im Felde der Koerziti 
kraft und K eine Konstante, so gilt a—a, = K.%?, d. h. die Vergréfer 
der Ablaufsgeschwindigkeit der Nachwirkungserscheinungen bei zunehme 
Feldstarke, von der Koerzitivkraft ab gerechnet, ist proportional dem Quad 
der Endinduktion; der Proportionalitatskoeffizient K ist unabhaéngig von 
Viskositat der Probe. Fiir die Amplitude 4 gilt die lineare Beziehung A = A, (1—A 
worin A, entsprechend die Amplitude bei der Koerzitivkraft und A eine Konstaa 
bezeichnet. Man kann sich also vielfach mit der Ermittlung von 4 und a@ 
der Koerzitivkraft begniigen, um einen Uberblick iiber die Anderung fiir : 
in Betracht kommenden Feldstarken zu gewinnen. Obige Regeln lassen s} 
in einem einzigen Ausdruck zusammenfassen, welcher die Anderung von @ - 
der Zeit angibt: @ = Ag(b-— ABa eas me esi kennt man also du 
Messung die Werte Ap, ag und 8, , also die aus dem langsamen Zyklus gewonner 
Werte von 8, so 148t sich mit Hilfe dieser Beziehung fiir irgend einen Wert vc 
die Kurve der Nachwirkung mit einiger Sicherheit berechnen. — Aus Beg 
achtungen an Ringen, deren Querschnitte médglichst ohne mechanische Hartw 
durch Abdrehen immer mehr verringert wurden, zog der Verf. den Schluf, « 
die Amplitude /,, bezogen auf einen normal zur Magnetisierungsachse gerichted 
Querschnitt von 1 em?, unabhaéngig von den Dimensionen der Probe ist, 
Ae /S = Const, wahrend fiir die Ablaufgeschwindigkeit a, gilt: ag = ke 
(S = Querschnitt, k = Const). Was den Einflu8 der Temperatur betrifft, — 
welcher die Versuche ausgefiihrt werden, so ist die Amplitude 2, hiervon nahe 
unabhangig, waihrend fiir die Ablaufgeschwindigkeit a, = a. T? gilt (a = Coo 
T' = absolute Temperatur < 400°). — Infolge von Alterung eines 3% Jaa 
bei konstanter Temperatur lagernden Versuchsringes war die Amplitude A, ¥ 
13200 auf 8930 CGS-Einheiten gesunken, die Ablaufgeschwindigkeit a, ha 
sich ungefihr verdoppelt, die Koerzitivkraft fiir den Momentanzyklus 
von 12 GauB auf 3 GauB abgenommen. Von anderer Seite (Renger) war bee 
achtet worden, da durch dauerndes Erhitzen der Proben auf 130° die Viskosit 
iiberhaupt verschwindet. Entsprechende Versuche des Verf. ergaben, daB 
Momentanschleife unverandert bleibt, die langsam aufgenommene dagegen et 
erhebliche Verbreiterung erfahrt und sich somit der Momentanschleife nahe 
somit wirkt also eine Erhitzung auf 130° umgekehrt als eine solche auf héhi 
Temperaturen, die im allgemeinen ja die Koerzitivkraft zu verringern, die Maxins 
permeabilitaét zu erhdhen pflegt. Gumlid 


Th. Lehmann, The Interpolar Fields of Saturated Magnetic Cire 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1411—1414, 1927, Nr. 12. Der Aufsata 
handelt die Frage der Zulassigkeit der Annahme von unendlich groBer Pe mr 


bilitét des Kisens bei der Berechnung des interpolaren Feldes von elektriseh 
Maschinen. Gumi 
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P. T. Tyndall. Magnetic properties of thin films of electrolytic 
yn. Phys. Rev. (2) 30, 681—691, 1927, Nr. 5. Nachdem friiher Maurain, 
aufmann und Meier, Také Soné usw. und in den letzten Jahren Sorensen 
d Edwards die magnetischen Eigenschaften sehr diinner Eisenschichten 
tersucht hatten und dabei zu ziemlich widersprechenden Ergebnissen gekommen 
wen, stellte der Verf. mit méglichster Sorgfalt eine Reihe von Proben her, 
ser aus etwa 3%iger wasseriger Eisenammoniumlésung auf eine 30cm lange 
d 0,55 cm dicke Messingréhre bei 23° C elektrolytisch niederschlug; die Schicht- 
ke betrug zwischen 26,5 und 102 Millimikron (my). Die magnetische Unter- 
shung, die allerdings mit erheblichen Schwierigkeiten verkniipft und daher 
ht ganz einwandfrei ist, erfolgte mit einem vom Verf. besonders konstruierten 
dim Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 465, 1924 beschriebenen, hoch empfindlichen 
inetometer und ergab folgendes: Bei hinreichend hoher Feldstiérke konnte 
| jeder Schicht beliebiger Dicke eine Magnetisierungsintensitat erreicht werden, 
Iche derjenigen von bestem reinen Eisen ungefahr entspricht; Abweichungen 
Fyon waren stets auf UngleichmaBigkeiten der Schichtdicke zuriickzufiihren. 
rt Charakter sowohl der Nullkurve wie auch der Hystereseschleife wies jedoch 
[ erhebliche magnetische Harte hin, und speziell die Koerzitivkraft erwies 
h bei diinnsten Schichten am gré8ten, um dann mit wachsender Schichtdicke 
zunehmen, doch erfolgte diese Abnahme nicht, wie Sorensen und Edwards 
unden hatten, unstetig bei einer bestimmten Schichtdicke, sondern vollkommen 
tig, und zwar lieB sich die Koerzitivkraft bei einer Magnetisierung bis zu 
ax = 80 GauB8 darstellen durch die Beziehung §, = 5. 10*/(89 % + 2260); 
bei bezeichnet # die Schichtdicke in mux. Wie auch anderwarts bereits ge- 
1den wurde, sind die Hystereseschleifen sehr steil und die Remanenzwerte 
thaltnismaBig sehr hoch, doch scheint etwaiger im Eisen geléster H keine 
sschlaggebende Rolle dabei zu spielen, denn weder nach langerem Lagern 
th auch nach Erhitzen auf 250° zeigten sich wesentliche Anderungen der 
netischen Higenschaften. Dagegen glaubt der Verf., da Spannungen zwischen 
1 Eisenmolekiilen und zwischen diesen und der Messingunterlage nach der 
:Keehanschen Theorie die eigentiimlichen magnetischen Eigenschaften der 
anen Hisenblattchen wohl erklaren kénnten. Gumlich. 


Gutton ct J. Mihul. Sur la perméabilité du fer aux fréquences élevées. 
R. 185, 1197—1198, 1927, Nr. 22. Nach derselben Methode, nach welcher 
rzlich die Verff. die Abhangigkeit der Permeabilitaét des Hisens von der Schwin- 
igszah! fiir schnelle Schwingungen bei Wellenlingen zwischen 8 und 25m 
sersucht hatten (C. R. 184, 1234, 1927), bestimmten sie nunmehr die Ab- 
wigkeit von der Feldstarke, die der den Draht durchflieBende Wechselstrom J 

der Oberflache desselben hervorbringt (§ = 2J/r); hierbei wurde die 
omstarke J des Resonators aus der gemessenen Spannung zwischen den 
ndensatorbelegungen berechnet. Es ergab sich fiir die verwendeten beiden 
’hte aus weichem Hisen und aus Klaviersaitendraht, daB die Permeabilitat 
zu etwa § = 1 GauB konstant blieb, um dann bis zur héchsten verwendeten 
dstarke von § = 5,6 GauB anzusteigen, doch viel langsamer, als dies bei 
em Gleichfeld der Fall sein wiirde. Die Verwendung héherer Felder wurde 
rch die starke Erwarmung des Drahtes verhindert. t Gumlich. 


tard Honda and Hikozé Endo. On the Magnetic Susceptibility of 
» Iron-Carbon Alloys at High Temperatures, and the Equili- 
um Diagram of the System. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 627—637, 
7, Nr. 6. In Erweiterung ihrer friiheren Untersuchung (Se. Reports Tohoku 
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stimmten die Verff. an 17 Fe-C-Legierungen mit einem C-Gehalt von 0,03 
zu 5% nach dem bereits frither beschriebenen Verfahren (Honda, Ann. d. P 
34, 1044, 1910) die magnetische Suszeptibilitat in Abhangigkeit von der Tem 
ratur oberhalb des dritten Umwandlungspunktes, wo es sich also nur noch > 
Paramagnetismus handelt, sowohl im festen wie im fliissigen Zustand, 1 
geben die gefundenen Werte in Tabellen- wie in Kurvenform wieder. Hie1 
lassen sich die Léslichkeitspunkte des Zementits sowie die Liquidus- und 

Soliduspunkte durch Unstetigkeiten in den Suszeptibilitats/Konzentratiog 
kurven ziemlich scharf nachweisen. Im allgemeinen liegen die Werte von # 

Temperaturen oberhalb von A, zwischen 23 und 26.10—® und nehmen 1 
steigender Temperatur bis zum Soliduspunkt oder dem Léslichkeitspunkt 

Zementits linear ab, um dann, wie erwahnt, eine unstetige Anderung zu erfahr 
Oberhalb des Schmelzpunktes bleibt die Suszeptibilitat tiber etwa 200° nahv 
konstant, woraus sich schlieBen 14Bt, da das Hisencarbid Fe,;C als sole 
wenigstens bei den Legierungen mit weniger als 4% C auch in der fliissigen Ph 
mit steigender Temperatur erhalten bleibt und sich nicht wesentlich zersep 
Die Verff. benutzen die gefundenen Daten zur Revision des Fe-C-Diagram 
das sie nun fiir besonders gesichert halten. Gumlil 


Univ. 16, 235, 1927), iiber welche an dieser Stelle bereits berichtet wurde, 


Seisi Kaya and Yoshio Masiyama. The Magnetic Properties of Sing 
Crystals of Nickel. Nature 120, 951—952, 1927, Nr. 3025. Die im ¥ 
gangenen Jahre gemeinschaftlich mit Honda veréffentlichten Untersuchuns 
iiber die Magnetisierbarkeit von Hisenkristallen (Nature 117, 753, 1926), ii! 
welche auch an dieser Stelle berichtet wurde, haben die Verff. nunmehr a 
auf Nickelkristalle ausgedehnt, die sie durch langsames Abkiihlen des Schmel 
tiegels vom Boden aus in einer Linge von 7 em und einem Durchmesser von 2,33 
gewannen. Aus diesen wurden drei abgeplattete Ellipsoide hergestellt, ded 
Ebenen mit den drei Hauptebenen (100), (110), (111) zusammenfielen und de# 
langere Achsen 20 mm, die kiirzeren 0,6 mm mafen. Die Magnetisierungskurvy 
die den verschiedenen Achsenrichtungen entsprechen, fallen bis J ~ 205 
sammen, dann trennen sie sich, und zwar steigt die Magnetisierung nach 

trigonalen Achse am steilsten an, die nach der tetragonalen Achse am schragsti 
wahrend der Sattigungswert J = 503 fiir alle drei Achsen der gleiche ist; 
liegt 5% héher als der von P. Weiss und 1% niedriger als der von Gumlil 
fiir unkristallisiertes Ni gefundene. Die Magnetostriktion besteht nach a 
drei Achsenrichtungen in einer fiir niedrige Felder starkeren, fiir héhere imn 
langsamer zunehmenden Zusammenziehung ; dabei ist die Reihenfolge des Effeki 
umgekehrt wie bei der Magnetisierungsintensitat, so daB also der starksten 
meabilitit die geringste Magnetostriktion entspricht und umgekehrt. Gu ul 


Franz Wever. Die magnetischen Umwandlungen der ferromagn 


tischen Metalle. Erwiderung an Herrn R. Ruer. ZS. f. anorg. Chem. 1! 
327328, 1928, Nr. 3/4. Gumli 


J. F. Spencer and M.E. John. The Magnetic Susceptibility of so) 
Binary Alloys. Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 61—72, 1927, Nr. 773. | 
den vorliegenden Versuchen wurde die magnetische Waage von Curie ¥ 
Cheveneau (Journ. de phys. 2, 796, 1903) benutzt, deren permanenter Mas 

nur eine Héchststarke von 640 GauB lieferte, so daB zur Erzielung der toni 
Genauigkeit gewisse Fehlerquellen vermieden werden muBten. Hierzu gehl 
besonders die Verdrehung des Aufhéngedrahtes aus Pt von 0,1 mm Dicke, well 
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om Ziehen herriihrte und die Erzielung reproduzierbarer Ausschlage hinderte, 
ie aber durch langere Erwarmung auf 150° und langsames Abkiihlen beseitigt 
erden konnte. — Die Versuche erstreckten sich auf Legierungen von Au und 
on Ag mit Pb und Cd sowie von Sn mit Cd, Bi, Al, Pb in den verschiedensten 
usammensetzungen; sie wurden aus reinsten Bestandteilen im elektrischen Ofen 
eschmolzen und in Stabchenform gegossen, von denen der mittlere, 8 mm lange 
nd 4mm dicke Teil zu den magnetischen Messungen verwendet wurde, wahrend 
je angrenzenden Stticke die Analyse lieferten; fiir jede Reihe wurden acht bis 
yhn verschiedene Legierungen hergestellt. Als Vergleichsobjekt diente reines 
Vasser, dessen spezifische Suszeptibilitét auf Grund der Messungen von Wills 
nd von Séve zu — 0,72.10—* angenommen wurde. Fiir die spezifische Sus- 
sptibilitat y der Grundsubstanzen ergaben sich bei Zimmertemperatur folgende 
Verte, die mit den von Honda und von Owen gefundenen meist recht be- 
riedigend tibereinstimmen. 


| 
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lie Messungsergebnisse sind in Form von Tabellen und Kurven niedergelegt, 
ie zumeist, abgesehen von den Legierungen von Pb mit Sn, einen sehr unregel- 
aBigen Verlauf zeigen, so daB sich keinerlei allgemeine Schliisse daraus ziehen 
issen. Die meisten Kurven weisen eine oder mehrere scharfe Spitzen oder Ecken 
uf, die auf das Vorhandensein von Verbindungen hinzuweisen scheinen, doch 
aimmen die gefundenen Werte mit den von anderer Seite nach dem thermischen 
erfahren ermittelten meist nicht gut iiberein; es mégen daher hier nur einige 
iteressante Einzelheiten erwahnt werden: Wahrend Ag und Pb im _ reinen 
ustand beide diamagnetisch sind, wird die Legierung bei etwa 50% Ag para- 
lagnetisch und erreicht bei etwa 71% Ag einen Spitzenwert von + 2,0. 10-8, 
m dann bei etwa 99 % Ag wieder unmagnetisch und bei noch héherem Ag-Gehalt 
ilamagnetisch zu werden. Ahnliche Wechsel zwischen paramagnetischen und 
iamagnetischen Werten zeigen auch noch mehrere andere Legierungen, doch 
sheint bei den auerordentlich unregelmaéBigen Schwankungen der erhaltenen 
uurven und der Schwierigkeit der Messungen eine Nachpriifung der Ergebnisse, 
epen deren Hinzelheiten auf das Original verwiesen werden mu8, sehr erwtinscht 
a sein. Gumlich. 


.€. Me Lennan, Richard Ruedy and Elizabeth Cohen. The Magnetic Sus- 
eptibility of the Alkali Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 468—483, 
927, Nr. 774. Natrium und Kalium werden aus reinem, kauflichen Metall durch 
akuumdestillation in die Untersuchungsréhren gebracht. Casium wurde aus 
nem Chlorid, Rubidium aus Rubidiumbromid dureh Einwirkung von Calcium 
swonnen und beide Alkalien wiederholter Vakuumdestillation unterworfen. 
er Schmelzpunkt des Casiums ergab sich zu 28°C. Natrium wurde auch durch 
Iektrolyse durch Glas hindurch nach Pirani frei von Eisen dargestellt. Die 
Ikalien wurden in diinnen, evakuierten Glasrédhren nach der Methode von 
liicker und Gouy mit und ohne starkem Magnetfeld gewogen. Der Hisen- 
ghalt wurde kolorimetrisch zu 2/;99999 Gew--Tln. bestimmt, dessen Wirkung 
if die Suszeptibilitét héchstens 0,04. 10—® ausmacht. Die Endergebnisse sind: 
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I Suszeptibilitat 


I ichte | | 
| we | sree Spezifische x | %—Xpe, 
ry ro 
INE hoehEN S ge ys, Si Need 0,971 | 0,61.10—6 | 0,63.10—6 , 0,59. 10> 
Kalinin, cetestis ppb om Wier a: 7 femee iat Y: 0,49 0,45 
Rabidinyneme ae cities aie 1,532 | 0,31 | 0,21 0,17 
Cagia A aleciey viride jae Bewis | 197 0,42 0,22 0,18 


Natrium und Casium werden auch bei der Temperatur der fliissigen Luft ¢ 
messen; die Suszeptibilitat erleidet keine Anderung ihres Wertes. Brau: 


G. P. Arcay et M. Fallot. Remarque sur la détermination du coefficie} 
d’aimantation de certains liquides. C. R. 185, 849—851, 1927, Nr. 1 
Bei Verwendung der Steighéhenmethode in der Séveschen Anordnung z 
Bestimmung der spezifischen Suszeptibilitét % von Fliissigkeiten, welche daray 
beruht, daB die Depression, welche die in einem U-Rohr zwischen den Pol) 
eines starken Elektromagnets befindliche Kuppe einer diamagnetischen Fliiss: 
keit beim Erregen des Feldes erfahrt, durch ZugieBen einer meBbaren Me 
von Fliissigkeit auf den anderen, auBerhalb des Feldes befindlichen Teil cy 
U-Rohres wieder aufgehoben wird, fanden die Verff., da bei bestimmten Fltiss’ 
keiten und Lésungen, wie Gummiarabikum, Gelatine, Albumin, Casein $ 
in Wasser diese Methode versagt. Es zeigte sich naémlich eine erhebliche Na 
wirkung insofern, als man mehrere Stunden nach Beseitigung der ersten I 
pression eine zweite erhielt usf. Beispielsweise stieg, berechnet nach der Fo 
hg = %.9*/2, wo h die Niveauverschiebung, g die Beschleunigung der Schwe 
die Feldstirke ist, die spezifische Suszeptibilitaét einer Lésung von 5 g Gelatii 
in 1 Liter Wasser scheinbar von — 0,74 . 10—® auf — 2,53 . 10—-* und dergleicha 
Eine einwandfreie Erklarung dieser Erscheinung scheint noch nicht gefund 
zu sein. Gumia 


\ 
Oliver R. Wulf. The magnetic behavior of ozone. Proc. Nat. Acad. Amé 
13, 744—748, 1927, Nr. 11. Die scheinbare Gewichtszunahme eines in verschiedent 
Gasen hangenden MeSk6rpers infolge eines Magnetfeldes wird bestimmt. Oz@ 
wird elektrolytisch erzeugt, ein Sauerstoff-Ozongemisch mit 6 bis 7 Vol.- % Oz 
durchstrémt die MeBanordnung. Es werden zwei MeSkérper verwendet, der eib 
aus Pyrexglas mit einer Suszeptibilitat von — 0,69 . 10—, der andere ein Natrcd 
kalkglasrdhrchen mit Sauerstoff von Atmospharendruck gefiillt von einer $v 
zeptibilitat von + 0,174.10—% Die Versuche mit dem zweiten MeSkérper ¢ 
geben, dafi Ozon weniger paramagnetisch als Sauerstoff ist und diamagnetiss 
zu sein scheint. Die MeSgenauigkeit ist jedoch nicht groB genug, um tiber & 
Vorzeichen der Suszeptibilitaét. von Ozon sicher zu entscheiden. Brat y 


L. W. Me Keehan and P. P. Cioffi. Magnetostriction in permalloy. Phy 
Rev. (2) 28, 146—157, 1926, Nr. 1. ; 
L. W. Me Keehan. The significance of magnetostriction in permalla 
Phys. Rev. (2) 28, 158—166, 1926, Nr. 1. Die erste Abhandlung enthalt die E 
gebnisse der gleichzeitigen Messung von Magnetisierung und Magnetostrikti/ 
an 1mm dicken Drahten aus Fe, Ni und Legierungen von Fe mit 45,6, 64 
74,2, 78,1, 80,4, 84,4 und 89,4% Ni, von denen die Ni- und Permalloydral 


* 
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0 Stunden lang im Vakuum bei 1200° gegliiht waren, der Eisendraht dagegen 
Stunde lang bei 1000° und darauf 2 Stunden bei 850°; die Legierungen mit 
und 74, 80 und 84% Ni wurden auch unter Zug von 2,5. 108 dyn/cm? unter- 
ueht. Die Permalloylegierungen haben dieselbe Kristallstruktur wie reines 
lickel, némlich flachenzentrierte Wiirfel. Die gesamte Lange der untersuchten 
rahte betrug 40cm, so da& die entmagnetisierende Wirkung der Enden fiir 
en in der Mitte befindlichen Teil, der fiir die gleichzeitige ballistische Messung 
er Induktion und die Bestimmung der zugehérigen Magnetostriktion in Betracht 
am, keine wesentliche Rolle spielte. Der Draht war vertikal an einer Feder 
ufgehangt, welche den durch die Magnetostriktion der oberen Drahtteile hervor- 
ebrachten Zug aufnahm, wéhrend der zu den eigentlichen Striktionsbeobachtungen 
jenende mittlere Teil des Drahtes von 12cm Lange durch zwei Klammern 
egrenzt war, von denen die obere an einem Messingtrager befestigt war, wahrend 
ie untere mittels eines mechanischen Hebels auf einen auBerordentlich empfind- 
then optischen Hebel besonderer Konstruktion wirkte, wegen dessen Einzel- 
eiten auf die Originalabhandlung verwiesen werden mu8. Das kombinierte 
lebelsystem ergab eine VergréBerung von 2.10%, so daB auch auBerordentlich 
leine Langenanderungen gemessen werden konnten. Natiirlich muBten auch 
ie von Temperaturschwankungen herriihrenden Langenadnderungen, die sich 
ehon bei Temperaturaénderungen von 0,001° bemerkbar machten, durch be- 
ondere MafBregeln ausgeschlossen bzw. in Rechnung gezogen werden. Das von 
iner hinreichend langen, den Draht umschlieBenden Spirale erzeugte Feld konnte 
ur bis zu 40 Gau8 gesteigert werden, was bei den Fe-Ni-Legierungen fast zur 
wzielung der Sattigung ausreichte, wahrend natiirlich bei reinem Fe und Ni 
ie Feldstarke dazu bei weitem nicht geniigte, doch ist der Gang der Magneto- 
tiktion bei hohen Feldstarken fiir diese beiden Materialien ja durch ander- 
eitige Messungen hinreichend bekannt. Die Wirkung des Erdfeldes wurde 
urch eine besondere Spule kompensiert. Die erhaltenen Ergebnisse sind in 
abellen- und Kurvenform wiedergegeben und mit denjenigen von Honda 
nd Kido verglichen (Sc. Reports Téhoku Univ. 9, 221—232, 1920), mit denen 
@ im allgemeinen recht gut tibereinstimmen. Das Maximum der zunachst posi- 
ven Magnetostriktion betragt fiir den unbelasteten Zustand und die héchste 
rzielbare Feldstarke bei 469% Ni etwa 26.10—®cm, um dann mit steigendem 
ickelgehalt abzunehmen, bei 81 % Ni durch Null hindurehzugehen und schlieBlich 
sim reinen Ni etwa — 34.10—® zu erreichen. Es ist dabei besonders hervor- 
aheben, daB der Verf. die Ergebnisse in Abhangigkeit von der Induktion 
arstellt, nicht, wie dies bisher fast ausnahmslos irrigerweise geschehen ist, von 
er 4uBeren Feldstarke, die damit direkt gar nichts zu tun hat. Die Wirkung 
nes Zuges vermindert die Magnetostriktionsausdehnung (also bei Legierungen 
it weniger als 81% Ni) und vergréBert die Zusammenziehung (also bei 
egierungen mit mehr als 81% Ni). — Zur Erklarung dieser Versuchsergebnisse 
ywie anderer experimentell gefundener Tatsachen, wie der sehr geringen Hysterese- 
stluste des Permalloy, der Anderung des elektrischen Widerstandes durch 
echanischen Zug und durch die Einwirkung eines magnetischen Feldes, der 
Mhen Anfangspermeabilitét der Fe-Ni-Legierungen usw. wird in der zweiten 
bhandlung die friiher bereits auch an dieser Stelle besprochene Theorie des 
erf. iiber den Aufbau der Atome und die interatomaren Magnetostriktions- 
scheinungen [Phys. Rev. (2) 26, 274279, 1925] herangezogen, die nach An- 
eht des Verf. mit den experimentell gefundenen Tatsachen vollkommen im 
inklang steht, wihrend dies nach den in der Reichsanstalt gewonnenen Versuchs- 
gebnissen, tiber welche demnachst zu berichten sein wird, keineswegs durchweg 
xr Fall zu sein scheint. Gumlich. 
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R. Bock. Uber Temperaturkoeffizienten von Magneten. Bericht tbi 
die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1927, Anhan' 
S. 114118. Berlin 1928. [S. 907.] J. Barte 


H. Jensen. Das magnetische Feld einer réumlichen Str6mung bo 
linearer Stromquelle. Phys. ZS. 28, 815—819, 1927, Nr. 23. Das magnetisek 
Feld eines Stromes in einer Platte mit einer zur Oberflache senkrechten Geradd 
in der Platte als Quelle ist an der Oberflache der Platte durch einen geschlossena 
Ausdruck darzustellen: 1. Wenn das Verhaltnis der Plattendicke h zum Al 
stand a des Aufpunktes von der Quelle klein gegen J ist, ist mit der Genaui, 
keit h?: a” 


a 
2. Wenn h:a groRer ist als 1: 0,7, ist mit der Genauigkeit a*:h? 
2aJ 1 RE 
H = aye (1 pmo a) 
wobei a?/h? vernachlassigt ist. Koenigsberge: 


Klaus Sixtus. Uber den Schwingkristall. ZS. f. techn. Phys. 9, 70—7 
1928, Nr.2. Es wird die statische Charakteristik der Kombination eines Ro 
zinkerzkristalls, gegen den eine Stahlspitze angepreBt wird, unter verschieden 
Bedingungen untersucht. Die Folgerungen aus einer Formel, die nur thermisel} 
Effekte in Rechnung zieht, stehen in Ubereinstimmung mit den Versuchserge 
nissen, so daB geschlossen werden kann, daB die Ursache der fallenden Cha 
teristik beim Schwingkristall in Warmevorgangen an der Kontaktstelle zu finde 
ist. Die von den Schwingungen aufgenommenen Oszillogramme lassen erkenne 
daB der zeitliche Verlauf von Strom und Spannung fiir Schwingkristall 
Lichtbogen derselbe ist. Geyg 


Carl Barus. Resonant acoustic and electric oscillations release) 
by the relatively slow spring break. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 12 
—140, 1926, Nr. 3. [S. 832.] Viewe: 


A. G. Lee. Wireless Section: Chairman’s address. Journ. Inst. Eleet: 
Eng. 66, 12—-24, 1927, Nr. 372. Ein zusammenfassender Bericht iiber die neues 
Fortschritte auf dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie. Behandelt werden d 
atmosphirischen Stérungen; das Empfangsproblem; der gerichtete Empfa: 
mit einer Wellenantenne; Antennenanordnungen; weitere Fortschritte im ge 
richteten Empfang. Giinthersch 


H. W. Hicheock. Carrier-current communication on submarine cable: 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 45, 923—929, 1926, Nr. 10. Beschreibung d 
Betriebes von sieben Telephonkreisen und einem Telegraphenkreis iiber ein eit 
adriges Kabel zwischen Los Angeles und der Catalinainsel nach dem Tragerstront 
system. , Giintherschulze 


K. Kipfmiiller. Uber Beziehungen zwischen Frequenzcharakteristike: 
und Ausgleichsvorgingen in linearen Systemen. Elektr. Nachr.-Techn 
5, 18—32, 1928, Nr. 1. In der Theorie der Signaliibertragung kann man vorteilhas 
von einer Betrachtungsweise Gebrauch machen, die von der Darstellung de 
zeitlich verainderlichen Vorgiinge durch Fouriersche Integrale ausgeht. H 
werden hierbei die Begriffe des Ubertragungsfaktors und des Ubertragung: 


¥ 
11. Induktion. Schwingungen; 12. Drahtlose Telegraphie; usw. 871 


nkels benutzt. Diese GréBen, die der Rechnung und Messung leicht zuganglich 
id, geben eine vollsténdige Charakterisierung des Systems auch hinsichtlich 
r sogenannten Ausgleichsvorginge. Als Beispiele hierfiir werden die Wellen- 
be, die Fernleitungen fiir Telephonie und Telegraphie und ein Fall eines 


Ktrisch-optischen Ubertragungssystems angefiihrt. Ferner werden einige 
wsuche beschrieben, die die theoretisch gefundenen Regeln bestatigen. 
Gintherschulze. 


$.Cohen. Standardisation of Telephone Apparatus. Nature 120, 
8, 1927, Nr. 3035. Kurze Bemerkung iiber die in der letzten Zeit haufig er- 
erte Frage nach einer zweckmaBigen Definition des UbertragungsmaBes bei 
rnsprechleitungen. Alberti. 


J.Teago. Mersey and North Wales (Liverpool) Centre: Chairman’s 
dress. ,,The slip-ring and the commutator.“ Journ. Inst. Electr. 
ig. 66, 39—43, 1927, Nr. 372. Schleifring und Kommutator als Stromabnehmer 
im Wechsel- und beim Gleichstromgenerator. Gleichzeitige Anwendung von 
hleifring und Kommutator beim Einankerumformer. Der Induktionsmotor 
d seine Leistungsfaktorverbesserung durch eine Kollektorhintermaschine: 
vt Phasenschieber ohne Staénderwicklung. Durch Gleichstrommaschine erregter 
aankerumformer als Hintermaschine, auch geeignet zur Drehzahlregelung 
terhalb des Synchronismus. Phasenkompensation und Drehzahlregelung iiber 
d unter Synchronismus durch Biirstenverschiebung eines Drehstromdoppel- 
rstensatzes bei der Kollektorhintermaschine. Hi. HE. Linckh. 


Bogoslowsky. Higenttimlichkeiten des Gleichstromkreises mit ein- 
schaltetem Unterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Roéntgenstr. 37, 46 
90, 1928, Nr. 1. In Gleichstromanlagen mit Stromunterbrecher ist die Strom- 
mung nicht erschépfend durch die Klemmenspannung charakterisiert. Auch 
_konstanter Spannung arbeitet eine ‘soleche Anlage z. B. am Morgen anders 
‘am Abend, an einem Orte anders als am anderen; parallel geschaltete Glth- 
apen — z. B. 220 Volt-Lampen am 110 Volt-Netz — leuchten hell auf oder 
mnen gar durch; Drehspulspannungsmesser zeigen Verminderung, Weicheisen- 
wx Hitzdrahtinstrumente Spannungsvermehrung an (z. B. 240 Volt bei Zufuhr 
anur 65 Volt). Verf. zeigt, da8, wenn man den unterbrochenen Gleichstrom 
einen konstanten Gleichstrom mit superponiertem Wechselstrom auffabt, 
beobachteten Erscheinungen sich als systematische Uberspannungen er- 
ven lassen, die je nach den Spannungsverhdaltnissen des zuftihrenden Netzes 
tk schwanken. Verf. gibt eine Berechnung der effektiven Spannung unter 
rucksichtigung dieser Verhaltnisse und reproduziert die Erscheinungen in 
inerem Umfang unter Laboratoriumsverhaltnissen. Zur Untersuchung der 
erspannungen empfiehlt er, parallel zu den Klemmen der Schaltstelle hinter 
n Schalthebel einen passenden Ohmschen Widerstand einzuschalten. Risse. 
L. Alger. Synchronous Condensers. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 
1330—1338, 1927, Nr. 12. Es werden die Haupteigenschaften groBer Synchron- 
toren bei Verwendung als Phasenschieber und die Méglichkeit ihrer Normung 
sichtlich Nennleistung, Drehzahl und Spannung besprochen. Besonders zu 
iicksichtigen ist das Verhaltnis von induktiver und kapazitiver Blindleistung, 
‘von der Maschine aufgebracht werden soll. Als Normalwert fiir dieses Ver- 
tnis wird vom Verf. der Wert 0,5 angegeben. Ein gréBerer Wert bedingt 
s teurere Maschine. In solchen Fallen ist die Verwendung von Drossel- 
len neben dem Synchronmotor zur Erzeugung der héheren induktiven Blind- 
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leistung zweckmaBig. Weiterhin werden die Anlaut- und die Stabilitatsbedingung! 
besprochen, und es wird auf die neuesten konstruktiven Verbesserungen 
Synchronmotoren hingewiesen. H. E. Lino 


Ernst Siegel und Johann Labus. Die Entnahme der Leistung und ¢ 
Drehmoments aus dem Kreisdiagramm des Induktionsmotog 
Elektrot. u. Maschinenb. 46, 189—193, 1928, Nr. 9. Schil 


Perey Dunsheath. Super Tension Cables. Electrician 99, 305—307, 194 
Nr. 2571. Erérterung der wichtigsten Typen von Héchstspannungskabeln, Kag 
mit metallbelegten Adern (H-Kabel), zu Mehrleiterkabeln verseilte Einleiterka 
Hohlleiterkabel (fiir 132 kV). Fiir die Priifung von Kabeln wird eine 15 Minu 
lange Spannungsprobe mit der doppelten Betriebsspannung empfohlen, fer] 
als Typenpriifung: Biegeprobe, spannungsabhangige Verlustmessung vor 1 
nach Erwarmung auf 50°C, Durchschlagpriifung in Abhangigkeit von der 7 
bis zur Feststellung der Spannung, die noch 50 Stunden ausgehalten wird. 

R. View 
Luigi Emanueli. Gas Films in High-Tension Cables. Electrical Wor 
90, 601—604, 1927, Nr. 13. Gaseinschliisse im Dielektrikum von Kabeln si: 
besonders bei hohen Betriebsspannungen, von ausschlaggebender Bedeutw 
fiir die Sicherheit des Kabels. Ein Urteil iiber den Gasgehalt erhalt man du_ 
Verlustmessungen in Abhaéngigkeit von der Spannung und dem Erwaérmun 
zustand. Tragt man z. B. die Differenz des cos g eines Kabels bei einer Fe’ 
starke von 4000 und von 800 Volt/mm in Abhangigkeit von der Temperas 
auf, so ergibt sich eine U-f6rmige Kurve, deren — auch absolut sehr kleiness 
Minimum bei 40 bis 50° C liegt. Bei dieser Temperatur stehen also die Gasblaa 
infolge der Ausdehnung des Compounds unter solehem Druck, da8 sie auch 
der héheren Feldstarke kaum ionisiert werden. Der Wiederanstieg der Ku 
bei weiterer Erwirmung diirfte auf die dann einsetzende thermische Uberbe¢ 
spruchung der Isolation und nicht auf die Gasblasen zuriickzufiihren sein. Aw 
die Erwirmungszeit ist von Bedeutung: bei langsamer Erwairmung ist der Ansti 
des cos y starker als bei kiirzerer. Der raumliche Anteil der Gaseinschliisse kon: 
durch Versuche an einem Hohlleiterkabel zu 0,5 bis 1,5% des Gesamtvolum 
der Isolation ermittelt werden. Der Unterschied im Leistungsfaktor bei 2 
Feldstaérken erwies sich als dem Verhaltnis von Gas- zu Compoundvolun 
proportional. Zur Veranschaulichung der Wirkung der Ionisation dient folgen 
Versuch: Ein mit Wasser gefiillter Glasbehalter wird so auf eine mit Compou 
bestrichene Metallplatte gesetzt, da® unter dem Glasboden eine Luftblase 
Compound eingeschlossen ist. Bei Anlegung von Wechselspannung zwisel 
Wasser und Metall bildet sich schlieBlich statt der einen Gasblase eine fe 
verteilte Ol-Luftemulsion. Legt man dlgetrinktes Papier unter, so sieht mé 
wie die feinen Blaschen sogar durch mehrere Papierschichten hindurchgetriel 


werden, wobei die durchlissigen Stellen noch nicht einmal iibereinanderzulies 
brauchen. R. Vie 


m 
T.N. Riley. High-voltage cable problems. Electrical World 91, 1371 
1928, Nr. 3. Zur Bewertung und Priifung von Hochspannungskabeln ist 
ublich, auger Spannungsproben mit erhéhter Spannung auch eine Untersuchw 
auf dielektrische Verluste auszufiihren. Es wird empfohlen, diese Messung 
nicht nur am kalten Kabel, sondern auBerdem noch am betriebsmaBig erwarm' 
und am wieder abgekiihlten Priifling vorzunehmen. Bei einem gewohnlich 
Papierbleikabel kann sich z. B. infolge Ausdehnung der Innenteile durch — 


-, 
Yd 
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trombelastung der Bleimantel etwas aufweiten. Bei Wiederabkiihlung ent- 
ehen Hohlréume, der Verlustfaktor wird also von einer gewissen Spannung an 
theblich zunehmen und gré8er sein als am nicht vorbeanspruchten Stiick. Bei 
a modernen Hochspannungskabeln — nach Héchstadter — wird dieser 
belstand durch eine diinne Metallbelegung der Ader vermieden. Dementsprechend 
it beim ,,H-Kabel‘‘ die Verlustkurve nach Vorbeanspruchung mit der jung- 
aulichen Verlustkurve zusammen. Bei Mehrfachkabeln wird durch die Metalli- 
erung auBerdem ein radiales Feld in jeder Ader erzielt. Tangentialkomponenten 
3s Feldes in Schichtrichtung, die Verluste bedingen, treten nicht mehr auf. — 
ie Verlustmessung in verschiedenen Behandlungsstadien gibt auch fir die 
ichtigsten Einzelstoffe zur Kabelisolation, Papier und Ol, eine geeignete Be- 
ertungsgrundlage. R. Vieweg. 


aril Wagner. Die Kittung von Hochspannungsisolatoren. Sprechsaal 
l, 97—99, 1928, Nr. 6. Im Hochspannungsisolatorenbau ist die Verbindung 
sr Hinzelteile miteinander von groBer Bedeutung, da von ihr die mechanische 
nd elektrische Festigkeit des ganzen Isolators stark abhaéngt. Die Aufgabe, 
orzellan mit Porzellan zu verbinden, ist heute seltener geworden, da man jetzt 
| der Lage ist, selbst sehr groBe Stiicke im ganzen herzustellen. Hingegen kommt 
ie Verbindung von Porzellan mit Metall haufig vor, da sehr viele armierte Iso- 
toren verwandt werden. Die Verbindung erfolgt durch Kitten mittels Zement, 
sch bedient man sich neuerdings mehr der Verbleiung, wobei man Blei mit 
bis 10% Antimonzusatz benutzt. Technische Einzelheiten der Kittverfahren 
erden erlautert. BR. Vieweg. 


filhelm Wittwer. Uber scharfe Kanten in der Hochspannungstechnik. 
reh. f. Elektrot. 18, 81—111, 1927, Nr. 2. Es werden fiir die Praxis Formeln 
uigestellt, die eine einfache Berechnung der Durchschlagspannung fiir kantige 
lektrodenanordnungen zulassen. Als letztes Ziel werden Formeln, wie sie von 
ehwaiger ftir die normalen Elektrodenanordnungen aufgestellt wurden, von 
wx Form Ug = €ga—yn angestrebt, wobei Ug die Durchschlagspannung, 
q die Durchschlagfeldstarke, a den Abstand der beiden Elektroden und 7 den 
genannten Ausnutzungsfaktor darstellt. Die gesamten Untersuchungen be- 
ehen sich nur auf parallele ebene Felder und die Luft als Isoliermaterial. Im 
sten Teil werden die untersuchten Anordnungen, die Elektroden und die MeB- 
ethoden beschrieben und die MeBergebnisse mitgeteilt. Im zweiten Teil werden 

machst auf Grund rechnerischer Behandlung mit Hilfe der konformen Ab- 
ldung Gleichungen der oben genannten Art fiir die Durchschlagspannung 
ifgestellt. Dann werden noch kurz die von Dreyfus fiir dieselben Anordnungen 
ifgestellten Formeln besprochen. Giintherschulze. 


. 0. Austin. Dielectric Value of Wood in Line Insulation. Electrical 
‘orld 90, 1345—1347, 1927, Nr. 27. Verf. verweist auf die Vorteile, die unter 
stimmten Verhaltnissen die Anwendung von Holz an Stelle von Stahl bei 
ochspannungsfreileitungen bietet. Von verschiedenen Gesellschaften (Montana 
ywer Company, New York Central Railroad u. a.) ist auch weitgehender Ge- 
auch davon gemacht worden. Gegen Brand und Verwitterung miissen ge- 
mete VorsichtsmaBregeln getroffen werden. Die Grenze fiir Holzverwendung 
; durch das Isolatorengewicht bedingt. Vier photographische Aufnahmen 
igen die gute Isolationsfahigkeit von Holzkonstruktionen sowohl bei einfachen 
asten wie bei Tiirmen. Der Uberschlag trat ein bei 400 bis 755 kVmax, wobei 
2 Frequenz 70000 Hertz betrug. R. Jaeger. 
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A. Braseh, F. Lange und €. Urban. Vorlaufige Versuche aici th 
extremer elektrischer Potentiale mittels der atmospharischen G 
witterelektrizitat. Naturwissensch. 16, 115—116, 1928, Nr. Te 
L. Grebe und 0. Gaertner. Die absolute Herstellung der R-Einheit ii 
Bonner Roéntgeninstitut. Strahlentherapie 27, 728—733, 1928, Nr. 4. 
Absolutbestimmung geschieht mit Hilfe einer groBen, 190 mm langen, zylindrischeq 
mit Luft von Atmosphirendruck gefiillten und mit graphitiertem Filtrierpapi). 
ausgeschlagenen Cellonkammer von 250mm Durchmesser, die sich in eine¢ 
quaderformigen Bleikasten von 6 mm Wandstirke befindet. Die Innenelektroc 
aus graphitiertem Holze ist mit Schwefel gegen die Kammerwand isoliert. D 
einfallende Strahlenbiindel wird durch die Blende eines gegen Sekundarstrahl Hl 
schiitzenden Ansatzrohres und die Ein- und Austrittsblenden des Bleikastex 
begrenzt. Um Stielstrahlung und FokusunregelmaéBigkeiten zu vermeiden, werde 
nur wassergekiihlte Réhren mit scharfem Brennfleck verwendet. Die Tonisatia 
messung geschieht durch ein Einfadenelektrometer, das mit einem gepriftd 
Prazisionsvoltmeter auf Spannung geeicht ist, die Kapazitatsbestimmung naa 
der Wulfschen Methode mit Hilfe eines geeichten Gerdienschen Zylinde4 
kondensators. Unter Beriicksichtigung sémtlicher méglichen Fehler ergibt sid 
als maximaler Fehler fiir die Bestimmung 1,8%. Die Absolutbestimmung zeigg 
gegentiber der Géttinger Absolutmessung eine Abweichung von etwa 1 %> S28e 
die Absolutmessung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt eine Abweichun 
von etwa 1,5 %. Riss 


P. Hess. Die Harteabhangigkeit der R-Dosen im Vergleich zu aq 
valenten Erythemen aller gebrauchlichen Strahlenqualitate 
Zweite Mitteilung. Strahlentherapie 27, 734—739, 1928, Nr. 4. Unter einwan 
freien physikalischen Me8bedingungen wird, entgegen den friiheren Ergeg 
nissen des Verf., fiir sieben verschiedene Strahlenqualitéten zwischen 185 ki 
lmm Al+ 1mm Cu und 60kV ungefiltert die zuerst von Holthusen fe 
gestellte Wellenlingenunabhangigkeit der zur Erreichung der gleichen HE 
notigen R-Dosen bestatigt. Die friiher gefundenen Abweichungen erklaren sid 
aus der Nichtberiicksichtigung der Stiel- und Sekundarstrahlung. Riss 


‘ 


Hans Kistner, Die Lonisationsmessung der Réntgenstrahlen nac 
der absoluten R-Einheit. Phys. ZS. 28, 797°-803, 1927, Nr. 22. Nac 
einer Besprechung der Grundprinzipien der Ionisationsmessung der Rontges 
strahlen wird das Gottinger Eichstandgeraét beschrieben und seine Wellenlange# 
abhangigkeit im Vergleich mit einer 31 em-Kammer erértert. Es besteht 4-U: 
abhangigkeit zwischen 180kV, 2mm Cu (HWS = 1,75mm Cu) und 80k 
0,075 mm Cu (HWS = 0,072 mm Cu). Von da an tritt ein Gang mit der Welles 
lange auf. Zur Verwendung fiir Spannungen unter 20 kV wird eine Kurzkammgs 
angegeben, die auch Buckystrahlung zu messen erlaubt. Konstanzkontro 
geschieht durch Radium. Die absolute R-Bestimmung erfolgt unter Verwendunt 
eines Harmsschen Kondensators von bekannter Kapazitit. Riss 
‘| 
A. Riittenauer. Uber Ultraviolettmessungen mittels Cadmiumzell 
und Elektrometer. Strahlentherapie 27, 794—799, 1928, Nr. 4. Die Empfin: 
lichkeit einer Quarz-Cd-Zelle fiir spektral zerlegtes Hg-Licht, gemessen na@ 
der Dornoschen Methode und auf die Einheit der Strahlungsintensitat 
rechnet, stimmt mit der Empfindlichkeit der Haut nur im Anfangspunkt der Kur 
bei 320 my und im ersten Anstieg iiberein. Wird die Strahlung durch Uvic 


oe 
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rund Vitaglasfilter geschwiacht, so gelingt es, eine annahernd ahnliche spektrale 
piindlichkeitsverteilung zu erreichen insofern, als die Maxima der Cd-Zellen- 
pfindlichkeit und der Hautempfindlichkeit nahe beisammen liegen, wahrend 
An- und Abstieg der Kurve die Empfindlichkeit der Cd-Zelle erheblich gréBer 

Beim Vergleich der therapeutischen Wirksamkeit von Ultraviolettstrahlern 
1 daher Empfindlichkeitskurve der Zelle und spektrale Intensitatsverteilung 
Ultraviolettstrahler zu beriicksichtigen. Ferner ist von Zeit zu Zeit die Zelle 
Konstanz ihrer Empfindlichkeit zu priifen. Risse. 
Bliihbaum, H. Frik und H. Kalkbrenner. Eine neue Anwendungsart 
* Kolloide in der Réntgendiagnostik. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
18—30, 1928, Nr.1. Die Sekrete der menschlichen Hohlorgane bestehen 
aeist aus negativ geladenen Kolloiden, deren Ladung je nach der 6értlichen 
gz und H-Ionenkonzentration schwankt. Sie werden daher ein positiv ge- 
mpnes kolloidales Kontrastmittel an der Wand des Hohlorgans mehr oder 
ger stark zum Ausflocken bringen. Zur Anwendung kommt — nach mannig- 
hen Versuchen mit anderen Solen — das ThO,- (Thoriumoxyd-) Sol, dessen 
pstellung ausftihrlich geschildert wird, und dessen Unschadlichkeit im Tier- 
such festgestellt wurde. Die erzielten Bilder (Bronchien, Darmwand, Blasen- 
bs) zeichnen sich durch stark plastische Wirkung aus. Risse. 


as Jacobi und Adolf Liechti. Messungeéen zur Qualitaét und Intensitat 
* Streustrahlung. Strahlentherapie 27, 711—727, 1928, Nr.4.  Verff. 
ersuchen bei einem Hinfallsfeld von 10 « 15 em? die Abhangigkeit der Qualitat 
iner durch 20 ccm H,O geschwachten Strahlung, 2. der reinen Streustrahlung, 
ler aus geschwachter Primarstrahlung und Streustrahlung gemischten Strahlung 
der Qualitaét der Primarstrahlung. Sie bestimmen ferner mit zwei wellen- 
zenunabhangigen Kammern (nach Glocker und nach Hammer) die Inten- 
+ der Riickstreuung. Die Strahlungsqualitat der primaren und sekundaéren 
ahlung wird durch Messung der Halbwertschicht in Cu bestimmt und ihre 
lerung als der Quotient aus der HWS zwischen primarer und sekundarer 
ahlung und der HWS der primaren Strahlung definiert. Positives Vorzeichen 
| Wachsen des Quotienten bedeutet zunehmende Comptonsche ,,Erweichung“, 
atives Vorzeichen tiberwiegende ,,Erhartung“‘ der Strahlung nach dem 
ntgenschen Absorptionsgesetz. Der Quotient nimmt mit zunehmendem Am 
‘primaéren Strahlung linear ab und wird gleich Null bei einer HWS von 
mm Cu (Am = 0,125 A). Hier heben sich also Erhartung und Erweichung 
ade auf. Analoge GesetzmaBigkeiten gelten fiir die Abhangigkeit der Qualitat 
‘gestreuten Strahlung von der Harte der Primarstrahlung, wobei die Natur 
Streukérpers (Paraff. liqu., Radioplastin, Reis, Wasser, Fleisch, Galalith, 
Fe, Glas) sich in der Weise geltend macht, da mit abnehmender effektiver 
mzahl des Streukérpers die Erweichung (bei gleicher primarer Harte) zu- 
mt. Fir ,,iiberhomogene‘‘ bzw. weniger homogene Strahlungen, deren 
IS nicht auf der Holthusenschen Isohomogenitatskurve liegen, legen die 
ste unter bzw. tiber der fiir die isohomogenen Strahlungen gefundenen 
aden. Bei Al, Fe und Glas biegen die Kurven von einem gewissen Punkte 
um und steigen mit zunehmendem Am um so steiler an, je kleiner das Z des 
“ukérpers (zum Teil wohl auf Anregung der Higenstrahlung zurtickzufiihren). — 
Qualitatsinderung des Gemisches aus direkter und gestreuter Strahlung 
Anderung der priméren Harte und der Wassertiefe wird als Quotient aus 
Differenz der Schwachung in Luft und in Wasser, bezogen auf die Schwachung 
uft, angegeben. Er liegt fiir alle Strahlungen bei 0 cm Wassertiefe tiber Null, 
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um so hdher, je harter die Strahlung (infolge des erweichten Streuzusatz: 
fiir die harteste Strahlung steigt er mit zunehmender Wassertiefe fast geradl| 
an (zunehmende Erweichung), fiir die weichen sinkt er nach bald erreich 
Maximum rasch unter den Nullwert (rasche Erhartung). Die gleiche Harte } 
bei der Primarstrahlung erreicht in 10 em Wassertiefe eine Strahlung von 0,19} 
Cu HWS (Am = 0,25 A). — Die Streuzusatzdosis wurde fur fiinf Strahlun 
und sechs FeldgréBen am Wasserphantom (fiir zwei Strahlungen auch 
Patienten) ausgemessen und die Resultate wie auch die daraus errechne# 
zur Erreichung einer HED erforderlichen R in Abhangigkeit von der Feldgr 
dargestellt. Ra 


Otto Glasser. Einige Betrachtungen zum Problem der Strahlendc 
metrie. Strahlentherapie 27, 740—745, 1928, Nr. 4. Nachdem in den Best; 
mungen des absoluten R in Deutschland und Amerika eine Ubereinstimm 
bis auf + 3% erreicht ist und bei Verwendung einer Luftwandekammer 
Herabsetzung des Abstandes Radium—-Kammer von 2 auf 1,37¢m auchi 
franzésische R-Einheit (Solomon) als mit dem deutschen R identisch gefunr 
wurde, kann das R als internationale Einheit der Strahlendosis vorgeschlaj 
werden. Fiir Absolutbestimmungen eignet sich am besten die FaSkammer. 
ihrer Ubertragung eine wellenlangenunabhangige Kleinkammer in Verbi 
mit einem einwandfreien MeSinstrument und Konstanzkontrolle durch ein ras 
aktives Praparat. Zur Aufstellung einwandfreier Tabellen tiber Riickstreuu 
Tiefendosen usw. wird eine Luftwandekammer von 1/3) bis 1/5) cem Vol 
angegeben. Hin neues Dosimeter zur Strahlungsmessung von den hartes 
y-Strahlen bis zu den Bueckyschen Grenzstrahlen wird angekiindigt. Als 
der praktischen Messung therapeutischer Dosen wird die Messung mit Kl 
kammern am Orte der Applikation bezeichnet. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Fritz Forster. Das Bereich der ultravioletten Strahlen und ihre . 
wendung. Dinglers Journ. 342, 1—5, 1927, Nr. 1. Gimtherscha 


Allvar Gullstrand. Einiges iiber optische Bilder. Naturwissensch 
653—664, 1926, Nr. 28. Akademievortrag in Berlin. Zusammenfassende ‘Il 
stellung. Inhalt: Die Strahlenvereinigung. Der Fokalpunkt. Die Fokall 
Die Abbildung von Linien. Konjugierte Punkte. VergréSerungskoeffiziens 
Gesetze zweiter Ordnung. Géintherschn 


0. Faust. Einiges iiber die optischen Eigenschaften von cellu 
haltigen Solen und Gelen. Chem. Ber. 59, 2919—2920, 1926, Nr. 113} 
an Kunstfasern und an Viskose beobachtete Doppelbrechung riihrt nur de 
da8 bei der Herstellung derselben an einer feinen Diise Druck angewendet w 
Ist der Uberdruck ganz schwach, so entstehen Fasern, die keine Doppelbreel i 
aufweisen. Dieselbe bildet sich aber sofort aus, sobald Zug auf die Fase 


+. . ‘ 
getibt wird. Solche Gebilde zeigen auch mittels Réatge ene aan 
kristalline Struktur. Gyem 
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16. Elektromedizin. — 1. Allgemeines; 3. Instrumente. Methoden. 877 


1 Leiss;§ Neues Spektrometer bzw. Monochromator mit Linsen 
er Spiegeln, zum Gebrauch mit einem Prisma und mit zwei 
ismen aus Glas, Quarz, Steinsalz usw. ZS. f. Phys. 47, 137—142, 
meeNT. 1/2. 

1 Leiss.§ Neuer geradsichtiger Spektralapparat und Monochro- 
itor mit zwei Prismen und konstanter Ablenkung. ZS. f. Phys. 
143—146, 1928, Nr. 1/2. Zwei festarmige Instrumente, je nach Bedarf mit 
em oder zwei Prismen aus Glas, Quarz (0,1 bis 4,2 ~) oder Steinsalz (0,3 bis 
#). Bei dem ersten Instrument bilden Hintritts- und Austrittsstrahl einen 
nkel, beim zweiten verléuft der Strahlengang geradlinig. Hinstellung der 
jpersionssysteme mit einer Spiralnuttrommel, die gegebenenfalls mit Wellen- 
genteilung versehen ist. Der zweite Apparat kann mit horizontalem wie 
tikalem Spalt benutzt werden. Justierung. Behandlung von Steinsalzflachen. 
welheiten im Original. Knipping. 


r Solomon. Radioqualitométre a lecture directe et continue. C. R. 
, 872—873, 1927, Nr. 14. Der vorgeschlagene Apparat zur direkten und 
winuierlichen Ablesung der Harte von Réntgenstrahlen beruht auf der Ver- 
odung zweier Ionisationskammern. In der einen ist die Absorption zu vernach- 
sigen, in der anderen betrachtlich gréBer durch den Einbau eines 0,5 mm 
ken Kupferschirms. Das Verhdltnis der beiden mit Mikroamperemetern 
nessenen Jonisationsstré6me gibt ein Hartema®B. Zur direkten Ablesung wurde 

durch den Ferriéschen Wellenmesser bekannt gewordene Anordnung der 
teuzten Zeiger in Verbindung mit einer empirisch festgelegten Kurvenschar 
wendet. Sewigq. 


bert H. Baker. Completion of 75cm reflecting telescope and photo- 
ctric photometer. Phys. Rev. (2) 81, 302, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
icht.) Kurze Beschreibung eines Apparats zur Untersuchung geringer Ande- 
gen der Qualitét und Quantitat des Sternenlichtes. Giintherschulze. 


Gehlhoff. Uber eine eckige ,,Ulbrichtsche Kugel‘. §S.-A. Licht u. 
mpe 1926, S. 428, Nr. 13. Die normale Ulbrichtsche Kugel hat den Nachteil, 
} sie sehr teuer und fiir viele Falle unbequem gro ist. Verf. hat deshalb einen 
irfel von 50cm Kantenlange, dessen Ecken mit einer Lange von 15 cm ab- 
ehragt sind (also einen 14-Flachner) in Benutzung genommen. Die angegebenen, 
; dem Zahlenmaterial ver6dffentlichten MeBreihen fiihren zu dem SchluB, 
} diese Art ,,Kugel‘‘ den Vergleich von Lichtquellen untereinander und die 
olute Bestimmung von Lichtstrémen mit fiir viele Zwecke ausreichender 
1auigkeit gestattet. Dziobek. 


E. J. Gheury de Bray. The Velocity of Light. Nature 120, 602—604, 1927, 
3025. Der Verf. stellt alle Werte, die fiir die Lichtgeschwindigkeit aus 
sikalischen Methoden (Zahnrad, rotierender Spiegel) gewonnen worden sind, 
ammen und kritisiert den Wert und die Genauigkeit jeder einzelnen Zahl. 
Tabelle enthalt, mit Fizeau beginnend, 20 Werte, von denen der Verf. 


Cyak = 299796 + 4 km/sec 


mn Michelson iiber eine Strecke von 35 km 1926 erhalten) fiir die genaueste 
1 halt. Der 1924 von Perrotin angegebene Wert 299901 + 84 (Zahnrad, 
<m) wird stark angegriffen. Von den von Michelson angekiindigten Ver- 
hen iiber eine Strecke von 131 km (,,die den Rekord 46 km schlagt‘‘) erwartet 


878 6. Optik aller Wellenlangen. 


der Verf. eine Genauigkeit von ,,1 auf 300000**! (Methodische Schwierigkei: 
die die zuletzt angegebene Genauigkeit wesentlich beeinflussen, wie Messi 
der Temperatur der durchstrahlten Luft zur Korrektur von cpys, auf omy i 
unerértert. Der Ref.) 3 1 


A. Pieeard und E. Stahel. Das Michelsonexperiment, ausgefiihrt 
dem Rigi, 1800m wt. M. Naturwissensch. 16, 25, 1928, Nr. 2. Kurzer Beri 
mit graphischer Darstellung der Ergebnisse der bereits in diesen Ber. §. 
referierten Versuche. Tomasc 


P. Jordan. Michelsons Messung der Lichtgeschwindigkeit. Nas 
wissensch. 16, 2325, 1928, Nr. 2. Bericht tiber die im Astrophys. Journ. 
1, 1927 erschienene Arbeit Michelsons. Siehe diese Ber. 8, 1286, 1927. 


W.R. C. Coode-Adams. The Refractive Index of Quartz. Proc. F 
Soe. London (A) 117, 209—213, 1927, Nr. 776. In der Arbeit werden die Hj 
stanten einer Kettelerschen Gleichung zur Berechnung der _ ordentlic 
Brechungsexponenten ” von Quarz abgeleitet. Es wird indessen nicht die 4 
peratur angefiihrt, fiir welche die Werte von m sowie von den Wellenlange 
gelten. Auch werden den Berechnungen nur die alten Beobachtungen 
Gifford (aus 1902) zugrunde gelegt, es bleiben also z. B. die Resultate 
Macé de Lépinay, Trommsdorff, Martens, Paschen, sowie die neue 
von Gifford (von 1911) ganzlich unberiicksichtigt. Die Berechnung fiihrt 
Verf. aus, indem er in der Gleichung 


2 a 
n= A+ San 
m ™m 


die Wellenlangen 4,, der Absorptionsstreifen direkt der entsprechenden Fo» 
fiir die Rotationsdispersion des Quarzes entnimmt und dann die vier Ef 
stanten A nicht etwa nach der Methode der kleinsten Quadrate, sondern ein 
mittels vier ausgewahlter Wertepaare von 4 und n (letztere mit nur fiinf Dezit 
stellen!) berechnet. So erhalt er: 


aes 0,008 067 __ 0,002 682 127,2 

ni = 8,58445 + 750,012 7493 1 2 —0,000974 + B— 108 
Verf. ist tiberrascht, daB die Differenz zwischen den von Gifford beobachté 
und den berechneten Werten fiir 4 = 0,21 bis 0,79 uw héchstens sechs Einhe¢ 
der fiinften Dezimale betragt, da die von Carvallo beobachteten n zwise 
0,80 und 1,30 « stets um 5 bis 14 Einheiten der fiinften Dezimale kleiner ¢ 
als die berechneten, und da schlieBlich die Gleichung die alten Beobachtur 
von Rubens und Nichols zwischen 1,61 und 4,26 ~ mit Abweichungen 
zu 11 Kinheiten der vierten Dezimale wiedergibt, und behauptet, die neue For 
stelle die Beobachtungen mit einer Genauigkeit dar, die bisher niemals orl 
worden sei. Dem kann man unméglich zustimmen, wenn man bedenkt, 
Gifford die Brechungsverhiltnisse (die ubrigens, wie der Ref. anfiihren ¥ 
nach Angabe von Gifford fiir 15°C gelten) mit sieben Dezimalstellen a: ff i 
und die sechste Dezimale noch fiir angenahert richtig halt. Auch hat der I 
fiir Flu8spat und Quarz schon Gleichungen in Form der Kettelerschen ¢ 
gestellt, welche die allgemeine Beziehung zwischen n und J im sichtbaren Spektz 
mit einer Sicherheit von einer Hinheit der sechsten Dezimale, im Ultrarot| 


2,4 «4 mit einer Genauigkeit von fiinf Einheiten der sechsten Dezimale fit 
richtig wiederzugeben vermégen. 


5 


j 


Fontell. Uber die Molekularrefraktion des Lithiumchlorids in 
asserl6sungen. Comm. Fenn. 4, Nr. 8, 108., 1927. An Lésungen, deren 
mzentration an Lithiumchlorid zwischen den weiten Grenzen 2,77 bis 43,87 %, 
flierte, wurde fiir drei verschiedene Wellenlangen und mehrere Weninera twee 
ehgewiesen, daB die Molekularrefraktion mit zunehmender Verdiinnung sich 
atinuierlich und linear verandert. Aus diesen Befunden wurde die Molekular- 
taktion fiir unendliche Verdiinnung und eine 100%ige Losung durch Extra- 
lation berechnet. Die Molekularrefraktion fiir die 100 %ige Lésung ist dieselbe 
8 die des festen Lithiumchlorids, und daher ist zu schlieBen, daB die Bildung 
uer Hydrate eine diskontinuierliche Veraénderung der Molekularrefraktion 
‘ht verursacht. Kaufimann. 


4. Reflexion. Brechung; 5. Beugung; 6. Doppelbrechung. 879 


Ruda. Sulla spiegazione del raggio verde. Lincei Rend. (6) 6, 152 
156, 1927, Nr. 5/6. [S. 919.] Przibram. 


Rupp. Hine neue Anordnung zum Nachweis der Teilfrequenzen 
i Lichtwellen periodisch schwankender Intensitaét. ZS. f. Phys. 
, 72—88, 1928, Nr. 1/2. Hiner optischen Schwingung wird eine elektrische 
hwingung uberlagert und das Auftreten von Schwebungsfrequenzen der optischen 
hwingung nachgewiesen in folgender Versuchsweise: Das Licht der griinen 
lalliumlinie einer Resonanzlampe geht durch eine Kerrzellenanordnung und 
meh ein AbsorptionsgefaB mit Thalliumdampf zur photographischen Platte. 
1 die Kerrzelle kann eine gedaémpfte elektrische Schwingung von 3m bis 24 em 
ellenlange angelegt werden. Mit steigender Frequenz der elektrischen Schwingung 
tt wachsende Aufhellung des AbsorptionsgefaéBes ein und damit Schwarzung 
tr photographischen Platte. Aus dieser Aufhellung kann die eingetretene Aut- 
altung der Grundfrequenz in Schwebungsfrequenzen ermittelt werden. Der 
such wird bei zwei Temperaturen der Resonanzlampe durchgeftihrt (280 
d 480° C), die Aufhellung setzt bei hGherer Temperatur erst bei kiirzeren Wellen- 
igen der elektrischen Schwingung ein, ein Verhalten, wie es aus dem Doppler- 
fekt der Warmebewegung der Tl-Atome vorausgesagt werden kann. Rupp. 
a 

_ Jedrzejowski. Sur le phénoméne d’inversion dans la biotite soumise 
Vaction des rayons a. C. R. 186, 135—137, 1928, Nr. 3. Hin Stiickchen 
otit wird mit der in einem a-durchlassigen Glasrohr befindlichen RaEm 
90 Millicurie) durch etwa fiinf Tage bestrahlt und seine Lichtdurchlassigkeit 
nm Zeit zu Zeit mit Hilfe einer Photozelle gemessen. Die Durchlassigkeit nimmt 
erst schnell ab, geht durch ein Minimum, um dann wieder langsam anzusteigen. 
rgebnis: 1. Die Moglichkeit des Auftretens von Inversionserscheinungen bei 
sstrahlung mit a-Teilchen erscheint gesichert; 2. Schliisse von der Verfarbung 
die Bestrahlungsdauer (Alter der Mineralien) erscheinen unsicher, da ein 
d derselben Verfarbungsstufe zwei oder mehr verschiedene Bestrahlungs- 
iern entsprechen k6énnen. K. W. FF. Kohlrausch. 


T. S. Appleyard and H. W. B. Skinner. A Case of Double Reflexion. Proc. 
mbridge Phil. | 952, 1927, Nr. 8. Hin total reflektierendes Quarz- 
isma, dessen eine ‘Rathetentlache parallel zur optischen Achse geschliffen ist, 
einen Lichtstrahl (trotz des senkrechten Ein- und Austritts!) in zwei Teile. 
r Grund hierfiir ist, daB die Gleichheit des Einfallswinkels mit dem Reflexions 
kel nur fiir den ordentlichen Strahl gilt, wahrend fiir den auSerordentlichen - 
1 die Winkel (entsprechend den verschiedenen Geschwindigkeiten vor und 
der Reflexion an der Hypotenusenflache) verschieden sind. Die Rechnung 
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liefert fiir den Winkel Ay, den die zwei austretenden Strahlen miteinanc 
bilden: 2 Ay =(V,/Ve)2— 1; Vo und Ve sind die dem ordentlichen und dd 
auSerordentlichen Strahle zugehérenden Lichtgeschwindigkeiten. Fiir Que 
wird Ay = 0,36° berechnet und gemessen. Fiir Quarz tritt eine interessar: 
Komplikation infolge der Drehung der Polarisationsebene des Lichtes auf. Tr 
z. B. ein Lichtstrahl von beliebigem Polarisationszustand senkrecht durch dj 
jenige Flache, die parallel der optischen Achse des Kristalls geschliffen ist, e¢ 
so werden die x- und o-Komponenten des Lichtstrahles durch die Reflexi: 
der Richtung nach getrennt; die aus dem Quarzprisma austretenden beid¢ 
Strahlen sind jedoch depolarisiert wegen der verschiedenen Drehung, ¢ 
die einzelnen Teile des Lichtstrahles auf den verschieden langen Quarzwegs 
nach der Reflexion erleiden. Ein soleches Quarzprisma benutzen die Verff. ] 
spektroskopischer Bestimmung der Polarisation mit Vorteil beim Littrowsebl 
Spektralapparat fiir die innere Reflexion; sie trennen also die z- und o-Ko 
ponenten einer Wellenlinge in réumlich getrennte Spaltbilder, die als depolay 
sierte Strahlen den Spektralapparat durchlaufen haben; durch diesen Kung 
griff vermeiden sie die Fehler, die durch die teilweise Polarisation innerha 
eines Spektralapparats auftreten. M. Russ 


G. Balasse. Spectres continus d’émission obtenus par la déchary 
sans électrodes. Bull. de Belg. (5) 18, 5483—546, 1927, Nr. 8/9. Die Elemern 
K, Rb, Cs, Cd, Hg, ferner P, Bi, S und J wurden in einer elektrodenlosen Rit 
entladung angeregt und auf das Vorhandensein kontinuierlicher Emissio 
spektra untersucht. Aus der Tatsache, da bei allen teils mehr, teils wenig 
ausgepragte kontinuierliche Spektra auftreten und die Elemente iiber alle fi! 
Kolonnen des periodischen Systems verteilt sind, folgert der Verf., da di« 
in der elektrodenlosen Ringentladung bei allen Elementen auftreten. Se 


W. E. Garner and F. Roffey. The Radiation from Explosions of Carb: 
Monoxide and Oxygen to which Hydrogen has been added. Nati 
121, 56—57, 1928, Nr. 3037. Bei der Explosion eines Gemisches von Kohlenoxs 
und Sauerstoff werden nach unveréffentlichten Versuchen von Johnson 104 
der totalen chemischen Energie in Form von Warmestrahlung ausgesandt. .f 
besteht in der Hauptsache aus den Kohlensdéurebanden bei 2,8 und 4,4 u. Zuss 
von Wasserdampf beschleunigt die Explosion, vermindert aber den Betrag ¢ 
ausgestrahlten Energie. Die Verff. finden, da8 auch reiner Wasserstoff — 
Betrag der ausgestrahlten Energie stark herabsetzt. Die Abhangigkeit der am 
gestrahlten Energie von der prozentischen Menge Wasserstoff, welcher eind 
aquimolekularen Gemisch von Kohlenoxyd und Sauerstoff beigemischt i 
wird durch eine Kurve angegeben. Ting 


J.C. Me Lennan and A.B.MeLay. Some new regularities in atom 
spectra. Phil. Mag. (7) 4, 407—4138, 1927, Nr. 21. Mit Hilfe der Resonas 
linien der Bogenspektren einer Anzahl Elemente wurde die relative Starke ¢ 
Bindung eines aéuBeren Elektrons in einer n-Bahn in neutralen Atomen, ¢ 
zwischen 1 und 6 aquivalente ms-Bahnen besetzt haben, bestimmt. Giintherse. r 


W.Hanle. Die Anregungsfunktion einer Spektrallinie. Verh. da 
Phys. Ges. (3) 8, 25, 1927, Nr. 2. Kurze Notiz tiber eine Methode zur optisel! 
Bestimmung der Anregungsfunktion einer Spektrallinie. - W. Grotri 


P. Bricout. Recherches sur la luminescence de la vapeur de meret 


excitée par choe électronique. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 1398 


4 


27, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 254.] Es wird die Anregungsfunktion 
r, Quecksilberresonanzlinie 2536 unter Innehaltung verschiedener Vorsichts- 
aBregeln untersucht. Diese steigt bei der Resonanzspannung rasch an, um 
i 6,5 Volt ein Maximum zu erreichen. Bei 10,4 Volt sind noch 72% dieses 
aximalen Wertes vorhanden. Die Funktion 


7. Kontinuierliche; 8. Linien- und Bandenspektren. 881 


| = Voltgeschwindigkeit der Elektronen, U, = Resonanzspannung) gibt die 
fundene Kurve gut wieder. Hine absolute Eichung zeigt, daB bei dem Maximum 
der Sto8 zur Anregung fiihrt. G. Herzberg. 


erre Bricout. Mesure absolue de l’énergie lumineuse émise par 
Y gaz soumis aux choes d’électrons. C. R. 185, 1029—1031, 1927, 
r.20. Fortsetzung friiherer Versuche (C. R. 185, 707, 846, 1927). Es wird 
@ von Atomen infolge von ElektronenstoB emittierte Lichtenergie absolut 
messen, die Zahl der St6Be berechnet und daraus die Emissionswahrscheinlich- 
it der Quanten beim ElektronenstoB abgeleitet (Anregungsfunktion nach 
seliger). Als Vergleichslichtquelle wird die Strahlung eines auf sehr hoher 
mperatur befindlichen Wolframdrahtes benutzt. So ergab sich: In bei 17°C 
sattigtem Hg-Dampf (4,72 . 101° Atome/cm?) erregt ein Elektronenbiindel von 
5 Volt (was dem Maximum der Anregungsfunktion entspricht) bei einer Strom- 
itke von 60.10—® Amp./cm? die Strahlung von 2536 mit einer Energie von 
erg/seccm®. Das Resultat wird jedoch nur als erste Annéherung hingestellt. 
ir Berechnung der StoBzahl wird ein Atomradius des Hg von 1,5.10—§ em 
gesetzt, woraus sich ein StoBradius von 0,75 .10—% cm ergibt, ein Wert, der 
t mit dem von Fermi abgeleitéten von 0,8.10—8 cm stimmt. So ergab sich 
ie StoBzahl von 3,1 .10!% pro see und em’. Andererseits war das Quantum 
15.10— erg, die Quantenzahl 3,0. 1012 pro sec und cm*. So ergibt sich das 
rhaltnis der Quantenzahl zur StoBzahl zu 0,97. Sponer erhielt bei 6,9 Volt 
r die Zah! der unelastischen Elektronenst6Be 92 bis 100%. Es scheint danach, 
; ob im Maximum der Anregungsfunktion alle St6Be wirksam sind. 
Giintherschulze. 


Paschen. Die Lichtanregung dureh den metastabilen Zustand 
rt Edelgasatome. Berl. Ber. 1927, 8S. 207—213, Nr. 25/30. Befinden sich 
ome bestimmter Art in groBer Verdiinnung in der hochkonzentrierten Glimm- 
tladung einer Hohlkathode in einem Edelgas, so ergibt sich folgendes: Ein 
ster Zusammensto8 mit einem metastabilen Edelgasatom versetzt das neutrale 
om in den Zustand des angeregten Ions und verursacht ein Leuchten. Dadurch 
mmt es zunachst in den Zustand des unangeregten einfach geladenen Ions. 
m hier aus kann es entweder ein Elektron einfangen, womit eine Emission 
n Linien des Bogenspektrums verbunden ist, oder einen neuen Sto empfangen 
d dann Linien des Funkenspektrums emittieren. Nach den Versuchen tritt 
sletztere im Glimmlicht haufiger auf als im positiven Lichte, in einem seitlichen 
satz an das Entladungsrohr aber gar nicht. Im Ansatz sind diese Ionen die 
wigen, welche den Elektronen gegeniiberstehen. Im Glimmlicht ist die Zahl 
t Edelgasionen, welche auBer diesen Ionen den Elektronen gegentiberstehen, 
1 groBten. Im Ansatz ist die Zahl der metastabilen Edelgasatome am kleinsten. 
ernach 148t sich diese Erscheinung gut zur Analyse unbekannter Spektren 
rwenden, wofiir einige Beispiele gegeben werden. Giimtherschulze. 
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Rudolf Frerichs. StoB zweiter Art, Anregung und Wiedervereinigua 
in der Glimmentladung. Ann. d. Phys. (4) 85, 362—380, 1928, Nr. 3. [S. 855 

Frerica 
L. Vegard. Neuere Ergebnisse tiber das Leuchten verfestigter Gas 
und ihre Beziehungen zum Nordlicht. Naturwissensch. 15, 438—44 


1927, Nr. 20. [S. 912.] v. Keussli 


1. §. Bowen. The life of atomic states and the intensity of Spectr 
lines. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 30—32, 1928, Nr.1. Im Anschlu8 an‘cs 
Verf. Deutung der Nebuliumlinien (s. diese Ber. 8. 624) wird betont, dab dara 
folgt, daB metastabile Zustande nicht absolut metastabil sind, sondern nur ei? 
besonders groBe Lebensdauer besitzen bzw. geringe Ubergangswahrscheinlichkes 
An einigen Beispielen wird gezeigt, daB auch in irdischen Lichtquellen Ubergam 
beobachtet werden, deren Anfangszusténde eine verhaltnismaBig groBe Leber 
dauer besitzen, die zwischen der der Nebuliumlinien (1 Sek. und gréBer) w 
der gewohnlichen Linien (10—8 Sek.) liegen. Es besteht also ein kontinuierliel; 
Ubergang in der Lebensdauer von 10—8 Sek. bis zu 1 Sek. und mehr. G. Herzbeq 


James Taylor. The Intensities of Forbidden Multiplets. Phil. Md 
(7) 5, 166—172, 1928, Nr. 27. In Fallen, wo die Auswahlregel ftir die azimutd 
Quantenzahl durchbrochen wird, entstehen die Fragen, ob die Summen- w 
Intensitaétsregel wie bei normalen Multipletts gelten und wie die Intensita) 
verhaltnisse von gewdhnlichen und verbotenen Linien von den Anregung 
bedingungen abhiingen. Die vorliegende Arbeit bringt die Messungen zwe: 
verbotener Linien der s—d-Serie des Kaliums, die nur ¥% A.-E. auseinandéd 
liegen. Die Anregung erfolgte im Bogen, dessen positive Kohle mit einer fep 
verriebenen Mischung von Kaliumearbonat und Kohle prapariert war. Die A’ 
nahmen wurden mit einem 1 m-Rowlandgitter (30000 Linien auf 1” englise 
gemacht. Auch eine Kalium enthaltende Quecksilberdampflampe und elektrode: 
lose Ringentladung in Kaliumdampf wurden angewendet. Die Linienintensitati 
wurden aus den photographischen Schwaérzungen ermittelt. Als Ergebnis zep 
sich, daB die Summenregel fiir verbotene Multipletts ebenfalls Giiltigkeit ha 
Die relative Intensitaét verbotener und unverbotener Linien wachst mit wachsencq 
Stromdichte und Dampfdichte. Dies steht in Einklang mit. der Annahme, d! 
die verbotenen Linien unter dem Einflu8 der elektrischen Felder der Ionen aw 
treten. Sew 


Chr. Fiichthauer und Herm. Meier. Uber das Intensitaétsverhaltnis d 
Hauptseriendubletts von Alkalimetallen. Phys. ZS. 27, 853—8h 
1926, Nr. 24. Vortrag auf der Naturforscherversammlung in Diisseldorf. I 
Verbreiterung der D-Linien des Natriums durch verschiedene Gase (Wasserst 
Argon, Stickstoff) stimmt mit der Verbreiterung der Quecksilberlinie 2537 dur 
die nimlichen Gase sowohl in der Kurvenform als auch im Verhaltnis der Hah 
breiten tiberein. An den durch Fremdgase verbreiterten Absorptionslinien di 
Casiumhauptserie wird gezeigt, da das Intensititsverhaltnis der Dubletts hi 
nicht konstant 2:1 ist, sondern mit wachsender Gliednummer in der Serie ag 
steigt, so da®B fiir das dritte Paar das Verhialtnis 5,6: 1 gefunden wurde. T 

Giimtherschul 
N. K. Sur. On the Are Spectrum of Lead. Phil. Mag. (7) 8, 736—T? 
1927, Nr. 16. Verf. versucht, mit Hilfe der Hundschen Theorie der kompl x 


Giintherschuld 
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C. Mc Lennan, A.B. Me Lay and J.H.MeLeod. A Note on the Struc- 
res of the Are Spectra of Elements of the Oxygen Group. Phil. 
@. (7) 4, 486—495, 1927, Nr. 22. Die Vervollsténdigung der Struktur der 
genspektren Te, und Se, ergibt, daB diese Spektren denen von O, und Ss, 
nlich sind. Alle vier Spektren haben die aus der Theorie von Pauli-Heisen- 
rg-Hund folgende Struktur. Die Struktur von Po, ist noch nicht bekannt, 
bisher nur sehr wenige Linien dieses Spektrums beobachtet worden sind. 

4 Giintherschulze. 
A. Sawyer and F. R. Smith. On the spectra of boron. Journ. Opt. Soc. 
jer. 14, 287-303, 1927, Nr. 4. Die Zahl der bisher veréffentlichten Linien 
s Bors erschien den Verff. unzureichend. Es gelang ihnen, mit einer ver- 
sserten Apparatur in dem untersuchten Wellenlangenbereich etwa 100 neue 
tlinien zu finden und 20 davon in Serien einzuordnen. Gintherschulze. 


Fowler and L. J. Freeman. The Spectrum of Ionised Nitrogen (NII). 
9c. Roy. Soc. London (A) 114, 662—689, 1927, Nr. 769. Fortsetzung friiherer 
rsuche (Proc. Roy. Soc. London 107, 31, 1924). -Es wird eine groBe Anzahl 
-Linien mit der zugehdérigen Intensitét und den Termwerten in einer groBen 
belle gegeben. Hs gelang, die Mehrzahl der hellen Linien und viele von den 
wwiicheren einzuordnen. Die meisten von ihnen leiten sich von Ubergangen 
es einzelnen Elektrons ab. Hinige Liniengruppen passen jedoch nicht in dieses 
hema und werden offenbar durch den gleichzeitigen Ubergang zweier Elektronen 
rvorgerufen. Gintherschulze. 


H. Poetker. The infra-red radiation of nitrogen. Phys. Rev. (2) 30, 
I— 824, 1927, Nr. 6. Verf. untersucht die erste positive Gruppe des Stickstoffs. 
> in ,,end-on“*-Stellung befindliche Geisslerréhre wurde mit 2000 Volt und 
Amp. betrieben. Zur Zerlegung der Strahlung diente ein 30°-Glasprisma 
Littrowstellung. Die Dispersion betrug bei 7000 A.-E. 140 A.-E. pro Millimeter 
1 bei 1,5 4 450 A.-E. pro Millimeter. Als Empfanger diente eine Vakuum- 
xmosdule nach Pfund in Verbindung mit einem Leeds- und Northrupgalvano- 
ter (1,5.10—8 Volt in 3,5m). Die Untersuchung mit einer Spaltbreite von 
mm gab im wesentlichen denselben Kurvenverlauf, wie ihn Pfund friiher 
unden hatte. Bei einer Spaltbreite von 0,3 mm wurde ein Teil der gefundenen 
xima in mehrere Komponenten aufgespalten. Indem der Verf. das Prisma 
rch ein Plangitter von 15000 Strichen pro Inch ersetzte, gelang es ihm, auch 
‘iibrigen Maxima in mehrere Komponenten aufzuspalten. Weiter wurde das 
sktrum von 7500 bis 10500 A.-E. auf mit Neocyanin sensibilisierten Platten 
Mographiert. Hierbei wurde ein Plangitter benutzt, dessen Dispersion 9 A.-E. 
‘Imm betrug. Der Spalt war 1/,) bzw. 1/5) mm breit. Die Belichtungsdauer 
tug 15 bis 24 Stunden. Die Bandenkanten und eine groBe Anzahl wichtigerer 
lien werden in Tabellen angegeben. Bei der Diskussion der Messungen kommt 
Verf. zu dem Ergebnis, da®B die von Birge angegebenen Vibrationsquanten- 
len geandert werden miissen. Das niedrigste Niveau mu8 fortfallen und die 
igen Vibrationsquantenzahlen miissen um eine verringert werden. Aus den 
tten ergab sich weiter, da® die Sauerstofflinie bei 0,92 « aus drei Komponenten 
; den Wellenlingen 9260,31, 9262,61 und 9265,67 A.-E. besteht. Dreisch. 


J.Lang. The spectra of singly and doubly ionized germanium 
-II and III). Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 32—36, 1928, Nr. 1. Der Funken 
schen Metallelektroden wurde mit Hilfe eines 2 m-Gitters von 2000 bis 
0 A.-E. in Luft, zwischen 1250 und 2400 A.-E. in Wasserstoff und zwischen 
é ie 
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400 und 4000 A.-E. im Vakuum photographiert. Multipletts und Termwe 
fiir Ge IL sind in einer Tabelle zusammengestellt. Alle Terme sind regular 1 
Ausnahme des 5 D-Terms. Fiir Ge II sind Multipletts und Termwerte ebenfé: 
in einer Tabelle zusammengestellt. Das Ionisationspotential von Ge ITI betré 
etwa 32 Volt gegeniiber 16 Volt von Ge II und 45 Volt von GelIV. K.L. We 


Stanley Smith. A note on the spectrum of doubly ionized scandiu 
Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 65—67, 1927, Nr. 2. Fortsetzung einer friiher 
Arbeit (Phys. Rev. 28, 36, 1926). Das Spektrum des Sc,,, wurde mit einem Git 
aufgenommen, das 30000 Linien auf den Inch enthielt und in der ersten Ordnv 
eine Dispersion von 4,6 A pro Millimeter ergab. Folgende Wellenlangentab: 
wird mitgeteilt: 

Spektrum des Se. 


Intensitat || 21. A.-Vakuum | v dv | Termkombination Termwerte 
0 730,60 136 873,8 198.3 3°D,—4?Ps 
1 731,66 136 675,5 . 3°D,—4°F, | 42S, = 17390 
5 1598,06 | 62 SS 197.4 32D, —4?P, 
10 1603,12 | 623784 473.7 32D, —4°2P, | 42P,= 1387 34 
8 1610,25 62 102,1 2 32D, —4°P, | 42P,= 136 86 
4 1993,96 50 151,5 473.2 | 42P,;—42D, | 3°D,= 199 444 
6 201118 49 723,3 45.0 4°P,—42D, | 32Ds— 199 244 
1 2012,95 49 678.3 ” 42P,—4°D, | 44D,= 8718 
Or ;  2699,84 37 039,2 473.7 42S, —4°2P, | 42D,= 87144 
he 2734,82 36 565,5 : 4°28, —4°P, 
Angenommener W. 
2Qu* | 4062,48 246163 | 4,, | 4°Ds—42F, | 4F —""'62 570 
2u* 4069,88 24 571,6 ; 4°D,—4°F, 
* Gemessen von Exner und Haschek, aber bezogen auf I. A.-Vakuum. 


M. A. Catalin. Die Struktur des Kobaltspektrums. II. ZS. e 
47, 89—113, 1928, Nr. 1/2. Die Arbeit ist als Fortsetzung der Co-Arbeit ¥ 
Catalan und Bechert gedacht; sie bringt neues Material zur Struktur — 
Bogenspektrums, die Diskussion soll in einer spiéteren Note gegeben wer 
Eine grofe Zahl von Termen und Niveaus wird neu angegeben, sie gehdéren ¢ 
zum Dublett- und Quartettsystem und sind fast simtlich verkehrte Terme, ein 
weise verkehrter und einige regelrechte Terme kommen vor. Die Tntervallea al | 
fiir die neuen Quartetterme nicht. In einer Reihe von Tabellen sind die Ter 
des Kobaltspektrums, die Intensitéten der neuen Multipletts und die neu ¢€ 


geordneten Linien (iiber 700) zusammengestellt. Insgesamt sind nunmehr rv 
1200 Kobaltbogenlinien klassifiziert. Bech. 


Henry Norris Russell. Related lines in the spectra of the eleme? 
of the iron group. Astrophys. Journ. 66, 184—216, 1927, Nr.3. Fir’ 
Elemente der sogenannten Eisengruppe (K bis Zn) und die einwertigen Io 
Ca* bis Zn* werden an Hand eines groBen spektroskopischen Materials die ic 
Terme zusammengestellt und unter theoretischen Gesichtspunkten vergli¢ 
Termdifferenzen, fiir die man entsprechende Anderungen der Elektronenanordn 
annehmen mu, sind energetisch vergleichbar und zeigen in der Reihe der * 
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annten Elemente systematischen Gang, dessen Richtung sich auch zum Teil 
odellmaBig verstehen 148t. Dabei kénnen die so miteinander verglichenen 
mien verschiedenen spektroskopischen Charakter haben, da ja die Zahl der 
d-Elektronen verschieden ist. H. Kuhn. 


phn K. Robertson and J. H. Findlay. Further Studies in the Electrodeless 
ischarge. Some Notes on the Spectrum of Ionized Mercury and 
f Iodine. Trans. Roy. Soc. Canada (Sect. III) (3) 21, 89-—97, 1927, Nr. 1. 
». 859.] Grotrian. 


|. Procopiu. Sur la largeur des raies du spectre de l’are électrique 
diverses pressions. Journ. de phys: et le Radium (6) 5, 220—224, 1924, 
r.7. Mit Hilfe von Interferenzmessungen wird die Abhangigkeit der Breite 
ar Serienlinien des Bogenspektrums von Zn, Cd, Ca, Al bestimmt. Es ergibt 
eh, das in einer Serie die Breite der Linien mit der Ordnungszahl der Serie 
Mimmt in quantitativer Ubereinstimmung mit der Hypothese von Stark 
ser den Einflu8 des intermolekularen elektrischen Feldes. Die Breite der von 
a Kathode ausgehenden Funkenlinien ist gréBer als die der gleichen von der 
node ausgesandten Linien. Flammenlinien sind breiter als Bogen- oder Funken- 
uien, was sich aus einer Hypothese von Gouy erklart. Gintherschulze. 


oshio Takamine and Taro Suga. The Reversal of Helium Lines: Phil. 
ag. (7) 5, 141—149, 1928, Nr. 27. Angeregt durch neuere Versuche von McCurdy, 
‘ood und Merton stellen die Verff. Versuche tiber die Selbstumkehr der He- 
inien bei mannigfaltig veranderten Versuchsbedingungen an. Als Lichtquellen 
snutzen sie Kapillaren von verschiedenem Durchmesser und verschiedener 
inge, die meist mit hochgespanntem Gleichstrom, gelegentlich auch mit Wechsel- 
rom betrieben werden. Als Spektrograph dient ein 33-plattiges Stufengitter, 
mnbiniert mit einem groBen Zweiprismenspektrographen. Aus den vielfachen 
ersuchsergebnissen sei folgendes hervorgehoben: Sowohl die Linien der Haupt- 
ie der ersten Nebenserien zeigen Selbstumkehr, doch ist das Verhalten der 
siden Serien im einzelnen sehr verschieden. Wird z. B. zwischen die Kapillare 
id den Spektrographen ein zweites leuchtendes Rohr gro8eren Durchmessers 
schaltet, so werden in diesem die Linien der Hauptserien stark, die der ersten 
ebenserien kaum merklich absorbiert. Dies hangt mit den metastabilen Zu- 
anden 2S und 2s zusammen. Weiterhin wurde beobachtet, daB die Starke 
x Selbstumkehr von der Stromrichtung in der Kapillare abhangt, es ergeben 
2h also Unterschiede bei end-on-Beobachtung, je nachdem ob der Strom in 
ler entgegen der Richtung flieBt, in der beobachtet wird. W. Grotrian. 


@. Slater. The structure of the Helium atom. I. Proc. Nat. Acad. 
mer. 13, 423430, 1927, Nr. 6. [S. 835.] Gimtherschulze. 


illiam VY. Houston. The fine structure of the helium are spectrum. 
soc. Amer. Acad. 18, 91—94, 1927, Nr. 3. Die Theorie von Heisenberg sagt 
tr He eine Triplettstruktur und ungewohnliche Abstandsverhaltnisse voraus. 
; gelang dem Verf., mit Hilfe eines Fabry-Perotschen Interferometers die 
ffuse Serienlinie 5876 und die scharfe Serienlinie 7065 aufzulésen. Es ergab 
sh, da die He-Linien in der Tat eine Struktur haben, die der von Heisenberg 
rausgesagten ahnlich ist. Giintherschulze. 


mes Barnes and W. H. Fulweiler. The near infrared absorption spectra 
liquid benzene and toluene. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 331—336, 
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1927, Nr. 6. Die Verff. photographieren das ultrarote Absorptionsspektru 
von Benzol und Toluol mit Hilfe eines Rowlandschen Konkavgitters. I 
Aufnahmen photometrieren sie mit einem registrierenden, thermoelektrise 
Photometer, das ausfiihrlich beschrieben wird. Zur Wellenlangenbestimmui 
wird iiber und unter das Absorptionsspektrum das Kupferspektrum pho: 
graphiert und bekannte Kupferlinien werden mit einem Messer durchgezogg 
so daB in der Photometerkurve schmale Maxima entstehen. Die Maxima c 
Absorptionsbanden lagen in Benzol bei 7133 und 8744 A.-E. und in Toluol | 
7142 und 8767A.-E. Die Schichtdicken der AbsorptionsgefaéBe betrugen 1 
die kurzwelligen Banden 80cm und fiir die langwelligen 30 cm. Dreiss 


H. Beuthe. Die L-Serie des Rheniums. ZS. f. Phys. 46, 873—877, 19: 
Nr. 11/12. Mit Hilfe eines Braggschen Réntgenspektrographen mit einer Dj 
persion von etwa 10 X-E./mm wird die L-Serie des Rheniums (Element 75) a 
genommen. Die 16 starksten Linien dieser Serie werden relativ zu bekannti 
Bezugslinien ausgemessen und ihre Wellenlingen mit einer durchschnittliebh 
Genauigkeit von 0,1 X-E. bestimmt. Am SchluB wird die MeSmethode 
Apparatur kurz beschrieben. A. Beut: 


Frilley. Spectrographie des rayons y par diffraction cristallir 
C. R. 186, 137—139, 1928, Nr. 3. Beschreibung einer fiir y-Strahlen bestimmt 
Drehkristallapparatur. Als Ergebnis wird nur kurz mitgeteilt, da‘ die ai 
gemessenen Linien zwischen 284 und 35 X-E. liegen und in ausgezeichne 
Ubereinstimmung mit den Resultaten der photoelektrischen Beobachtung stiindd 

‘ K. W. F. Kohlrauss 
Jean Jaques Trillat. Recherches sur les phénoménes de lubrifactii 
au moyen de la spectrographie par les rayons X. C. R. 182, 843—84 
1926, Nr. 13. [S. 829.] R. Vie 


Peter Pringsheim. Fluoreszenz und Phosphoreszenz im Lichte 
neueren Atomtheorie. 3. Aufl. Mit 87 Abbildungen. VII u. 3578S. Berl! 
Verlag von Julius Springer, 1928. (Struktur der Materie in Einzeldarstellunge 
herausgegeben von M. Born und J. Franck, VI.) ,,Die Fortschritte, die 
Verlauf der letzten fiinf Jahre gemacht worden sind, erscheinen so bedeuted 
und vielseitig, da eine stellenweise Erginzung oder Erweiterung des in ¢ 
vorangehenden Auflage Mitgeteilten sich als ganz unzureichend erwies — vielma 
wurde eine vollstaéndige Neubearbeitung fast aller Kapitel notwendig; tr 
allen Strebens nach Knappheit wuchs dabei der Umfang des Buches um mé 
als die Halfte. Es wurde auch weiterhin versucht, die Darstellung méglick 
elementar zu halten und einen Hauptton auf das experimentell Beobachteté — 
legen; immerhin mu&ten, um nicht allzu weitschweifig zu werden, in einig 
Kapiteln — so etwa in dem iiber Resonanzspektra —_ etwas héhere Anspriic 
an den Leser gestellt werden, als das in den friiheren Auflagen der Fall war... |. 
Inhalt: Einleitung. Resonanzstrahlung. Fluoreszenz- und Resonanzspekt 
zweiatomiger Molekiile. Leuchtdauer und Polarisation der Fluoreszenzstrahl 
von Gasen und der Einflu8 magnetischer und elektrischer Felder. Stérung ¢ 
Resonanzstrahlung durch ZusammenstéBe. Die Fluoreszenz und Phosphoreszes 
fliissiger und fester Substanzen. Fluoreszenz und Phosphoreszenz organise 


G. Labussiére. Production de lumiére par frottement du diamant sé 
le verre. ©. R. 185, 1028—1029, 1927, Nr. 20. Wird eine lichtempfindlic 
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1otographische Platte im Dunkeln mit einem Diamanten zerschnitten, so zeigen. 
th auf ihr nach der Entwicklung scharf begrenzte Banden. Sie erklaren sich 
is der Annahme, da’ auf der AuBenseite der Platte eine Lichtquelle erzeugt 
ivd, und dafBi deren Licht unter einem Brechungswinkel in das Glas eindringt, 
# kleiner als der Grenzwinkel ist. Das Leuchten beim Schneiden von Glas 
it dem Diamanten kann man im Dunkeln direkt beobachten. Seine Ursache 
ad vermutlich Entladungen der gebildeten Reibungselektrizitaét. Dafiir spricht 
ich, daB sich die Intensitét des Lichtes durch Feuchtigkeit oder Verlangsamung 
Bewegung bis auf Null verringern 1aBt. Giintherschulze. 


enri Mareelet. Examen & la lumiére de Wood de quelques variétés 
huiles de foie de morue. C. R. 186, 226—228, 1928, Nr. 4. Als Unter- 
chungsverfahren empfiehlt der Verf., von den Olen Tropfen auf méglichst 
hwach fluoreszenzfahiges Papier zu bringen und dieses Papier nach Anheftung 
| einen Karton in vertikaler Stellung mit dem durch ein Nickelglas filtrierten 
chte einer Quecksilberlampe zu bestrahlen. Als weiteres Verfahren empfiehlt 
‘als Unterlage fiir die Tropfen dimne Glasplatten, hinter welchen er im Abstand 
m etwa 10cm einen Karton anbringt, auf den Kohlepulver aufgestreut und 
ugeleimt ist. Lebertran zeigt auf diese Weise eine gelbe, durch Verunreinigungen 
rschieden nuancierte Fluoreszenz. Erhitzen auf 150 bis 200° andert die 
uoreszenzfarbe nicht. Durch Hydrieren verliert der Lebertran die Fahigkeit, 
Ib zu fluoreszieren. Kauffmann. 


.Lorenz. Zur Temperaturabhangigkeit der Absorptionsbanden in 
Ikali-Halogenidphosphoren. ZS. f. Phys. 46, 558—567, 1928, Nr. 7/8. 
iden Dissertationen von Hilsch und Smakula sind die Absorptionsspektra 
licher Alkalihalogenidkristalle ausgemessen worden, die durch spurenweisen 
mbau stark deformierender Ionen (TI, Pb, Ag, Cu) in Phosphore verwandelt 
orden waren. Die Dissertation von Lorenz untersucht den Einflu8 der Tempe- 
tur auf Lage und Breite dieser Absorptionsbanden im Bereich von — 193 

s etwa + 500°. Die Abkiihlung verschmaélert die Banden und verschiebt sie 
n 3 bis 5my zu kiirzeren Wellen, Erwarmung verflacht sie und verschiebt 
» zu langen Wellen. Der Temperatureinflu8 ist um so gréBer, je fehlerfreier 
e Kristalle ausgebildet sind und je geringer ihre Halbwertsbreite bereits bei 
mmertemperatur ist. Die Verschmalerung der Banden durch Abkiihlung gibt 
6 Méglichkeit, breite Banden in Teilbanden aufzulésen. AuSerdem verschiebt 
s Abkiihlung die Absorption des Grundmaterials nach kiirzeren Wellen. Da- 
eh werden bei tiefer Temperatur auch solche Absorptionsbanden der direkten 
tischen Ausmessung zugaénglich, die sich bisher bei Zimmertemperatur der 
sobachtung entzogen, weil sich ihnen der steile Einsatz der Lichtabsorption 
: Grundmaterial tiberlagert. R. W. Pohl. 
Kerschbaum. Uber Messungen der Leuchtdauer der Atome. Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 8, 19, 1927, Nr. 2. In derselben Weise wie friiher bei Stick- 
ff und Sauerstoff untersucht der Verf. die Leuchtdauer verschiedener Bogen- 
d Funkenlinien von Ca, Sr und Ba nach der KanalstrahImethode. (Erscheint 
‘den Ann. d. Phys.) H. Kuhn. 


hard Herzberg. Uber das Nachleuchten von Stickstoff und Sauer- 
off und den Einflu& der Wande hierauf. ZS. f. Phys. 46, 878895, 
28, Nr. 11/12. [S. 856.] G.. Herzberg. 


‘ 
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(. V. Raman and K.S. Krishnan. A Theory of Electric and Magnett 
Birefringence in Liquids. Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 1—11, 192 
Nr. 776. In der Langevin-Bornschen Theorie der magnetischen und eles 
trischen Doppelbrechung wird angenommen, daB die einzelnen Molekiile anisotra 
sind, ihre Verteilung um ein einzeln herausgegriffenes Molekiil jedoch sphariscq 
symmetrisch ist. In Wirklichkeit mu8 aber das lokale Polarisationsfeld, d¢ 
auf irgend ein Molekiil wirkt, von dessen Orientierung abhangen; Verff. moo 
fizieren daher die Langevin-Bornsche Theorie, indem sie diese ,,Anisotropi) 
des Polarisationsfeldes beriicksichtigen. Es ergibt sich, daB letztere den Betr 
der betrachteten kiinstlichen Doppelbrechung vermindert. Dies riihrt dav 
her, da® die langere lineare Abmessung eines Molekiils im allgemeinen auch 
Richtung gréBter elektrischer oder optischer Polarisierbarkeit ist; die Verteilu 
der Molekiile in einer Fliissigkeit stellt sich dann so ein, daf durch die gege 
seitige Einwirkung der Molekiile eine scheinbare Verminderung ihrer Anisotrop 
eintritt. Der von den Verff. erhaltene modifizierte Ausdruck fiir die Kerrseq 
Konstante ist mit den Beobachtungen in besserer Ubereinstimmung als ¢4 
Langevin-Bornsche Ausdruck. Szivess. 


W. Grotrian und G. Ramsauer. Uber den inversen Starkeffekt einigg 
Kalium-Hauptserienlinien. Phys. ZS. 28, 846—856, 1927, Nr. 23. 
wird eine Versuchsanordnung beschrieben, die es gestattet, den inversen Stam 
effekt auch an héheren Gliedern der Absorptionsserien zu untersuchen. M 
dieser Anordnung werden die Verschiebungen bzw. Aufspaltungen des zweit 
Gliedes der K-Hauptserie bei Feldstarken bis etwa 100000 Volt/em und c 
dritten Gliedes bis zu 84000 Volt/em photographiert und gemessen. Fir ¢ 
Verschiebungen, die simtlich Rotverschiebungen sind, ergibt sich quadratise 
Abhangigkeit von der Feldstaérke. Wahrend die langwelligere Linie jedes Dubles 
im Felde nur eine Verschiebung erfahrt, spaltet die kurzwelligere in zwei Ko: 
ponenten auf, von denen die eine, die schwachere, etwa 1% bis 1/, so stark wo 
schoben ist wie die andere. In polarisiertem Lichte wird die langwelligere Lit 
eines Dubletts sowohl bei 2- wie bei o-Polarisationen absorbiert. Von der ku: 
welligeren Linie wird die schwacher verschobene Komponente nur bei o-Polad 
sationen, die stirker verschobene merklich nur bei z-Polarisation absorbie¢ 
Diese Ergebnisse werden vom theoretischen Standpunkt aus diskutiert > 
mit der Theorie von Thomas in guter Ubereinstimmung befunden. W. Grotrid 


R. Moens. L’effet photo-électrique des lampes au Néon. Bull. 
Belg. (5) 18, 334345, 1927, Nr. 6. Wird einer der iiblichen Neonlampen er 
Kapazitét parallel geschaltet, so entstehen in ihr Schwingungen oder bess 
StromstiBe, deren Frequenz sich durch die GréRe der Konstanten des Stros 
kreises in weiten Grenzen regeln laBt. Verf. findet nun, da diese Freq e 
merklich kleiner wird, wenn die Lampe bestrahlt wird. Er gibt auch an, & 
vor ihm Werner (diese Ber. 8, 504, 1927) und Lambertz (Phys. ZS. 26, 2 
1925, Nr. 5; diese Ber. 6, 807, 1925) im wesentlichen dasselbe gefunden hab 
Zur Erklérung entscheidet er sich fiir die Annahme, daB das Licht von der Kathe 
Photoelektronen ablést, die die Ziindspannung herabsetzen, wodurch die Peric 
in der Tat verkiirzt wird. Giintherse * 


Rudolf Ottmer. Zur Kenntnis der Absorptionsspektra lichtelektris: 
leitender Alkalihalogenide. ZS. f. Phys. 46, 798—813, 1928, Nr. 11/ 
Lichtelektrische Primarstréme sind bisher noch nicht in reinen Alkalihalogenttl 
beobachtet worden. Die bisherigen Untersuchungen iiber diese Kristalle bezie 


A 10. Elektro- und Magnetooptik; 11. Lichtelektrischer Effekt. 889 


th vielmehr auf solche Falle, in denen die Kristalle die sehr charakteristische 
‘remdfarbung erster Art‘ besitzen; es ist die Farbung, die man in Alkali- 
logeniden in gleicher Weise durch Korpuskularstrahlen, groBe Lichtquanten 
er durch Erhitzung in Alkalimetalldampf erzeugen kann. Ottmer stellt zu- 
ichst die Tatsachen zusammen, die iiber das Absorptionsspektrum dieser Fremd- 
rbung erster Art bekannt waren. Dann bringt er eigene Messungen, die im 
sbiet langer Wellen mit einem Radiomikrometer, im Sichtbaren mit lichtelek- 
ischer Photometrie ausgefiihrt worden sind. Dabei behandelt Ottmer auer 
n schon zuvor untersuchten Kristallen auch soleche aus NaJ, KJ, LiCl, KF, 
ak, Lik. — Die Ergebnisse sind kurz folgende: 1. Neben dem bisher allein 
kannten Hauptmaximum werden fiir die Fluoride und die Chloride von Li, 
a, K im Gebiet langer Wellen Nebenmaxima nachgewiesen. 2. Fiir NaBr, 
Br, K J, RbCl ist bis zur Wellenlange 1 = 2 uw kein Nebenmaximum zu finden. 
Die Lichtabsorption in den Nebenmaximis geht ohne lichtelektrische Elektronen- 
spaltung vor sich und gibt daher auch keine ,,Erregung‘: der Kristalle, d. h. 
ine Verflachung des Absorptionsspektrums in Richtung langerer Wellen, die 
sh hinterher durch Erwarmung oder Absorption ,,langwelligen‘* Lichtes wieder 
ekgangig machen JaBt. 4. Bei Abkiihlung auf die Temperatur der fliissigen 
ut verschmaélert und verschiebt sich das Nebenmaximum in NaCl in gleicher 
eise wie das Hauptmaximum. Hingegen la8t sich keine Gestaltsinderung 
s Nebenmaximums durch ,,Erregung‘‘ nachweisen, weil die Me®genauigkeit 
rdie méglichen Anderungen nicht ausreicht. — Die Natur der Trager der ,,Fremd- 
rbung erster Art*‘ kann auch nach der erheblichen, von Ottmer erzielten 
rweiterung des Beobachtyngsmaterials noch nicht mit Sicherheit angegeben 
arden. Als plausibelste Auffassung ergibt sich noch immer die Arbeitshypothese, 
13 es sich bei den Tragern um neutrale Alkaliatome handelt, die lose in dem 
nst aus Ionen aufgebauten Gitter gebunden sind, entsprechend etwa den neutralen 
Iberatomen, die man als Ergebnis des photographischen Elementarprozesses 
‘den Silberhalogeniden anzunehmen hat. Rk. W. Pohl-Gottingen. 


erner Flechsig, Uber die Sattigung des lichtelektrischen Primar- 
Tomes in Kristallen. ZS. f. Phys. 46, 788—797, 1928, Nr.11/12. In 
ristallen hoher Lichtbrechung ist es bald nach der Auffindung des lichtelektrischen 
imarstromes gelungen, den lichtelektrischen Primarstrom zur Sattigung zu 
ingen, d. h. es war méglich, durch hinreichend hohe elektrische Feldstarken 
le vom Lichte abgespalteten Elektronen zur Anode hintiberzuziehen. Hin- 
gen waren in Kristallen niedriger Lichtbrechung, die erst durch geeignete 
emdfarbung eine elektronenliefernde Lichtabsorption erhielten, bisher alle 
asuche, Sattigungsstréme zu beobachten, vergeblich gewesen. Die Strom- 
annungskurve hatte bei allen Untersuchungen (Réntgen, Bingel, Frum) 
= Gerade des Ohmschen Gesetzes gezeigt. Diese Tatsache war dahin gedeutet 
rden, daB die Elektronen in den Kristallen niedriger Lichtbrechung nur Wege 
rucklegen, die klein gegen den Elektrodenabstand sind, jedoch proportional 
it der benutzten Feldstarke anwachsen. Fiir NaCl z. B., das durch Réntgen- 
ht gelb verfarbt worden war (,,Fremdfarbung erster Art‘), wurden diese Weg- 
recken der Elektronen bei einer Feldstarke von 2000 Volt/em zu etwa 0,3 u 
schatzt, nachdem Gyulai die GréBe des lichtelektrischen Primarstromes mit 
r Zahl der absorbierten Lichtquanten verglichen hatte. Im Sinne dieser Vor- 
lungen hat nun Flechsig versucht, durch Steigerung der elektrischen Feld- 
itke die Wegstrecken der Elektronen so weit zu vergréBern, da sie wenigstens 
weh Kristalle von etwa 0,1 mm Dicke verlustlos hindurchgezogen werden kénnen. 
echsig hat aus natiirlichem NaCl Platten bis herab zu 0,13 mm hergestellt 
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und mit aufgedampften Silberelektroden versehen. Er hat an diesen Platt 
einwandfrei eine Sattigung des lichtelektrischen Primarstromes erzielt, 
zwar bei einer Feldstarke von etwa 5.104 Volt/em. Eine Reihe quantitativ 
Kontrollmessungen stiitzt die Richtigkeit der zugrunde gelegten Vorstellun 
So fallen z. B. die fiir Kristalle verschiedener Dicke gemessenen Stromspannuns 
kurven zusammen, wenn man als Ordinate den lichtelektrischen Primarstraq 
als Abszisse den Quotienten ,,Feldstarke durch Kristalldicke‘‘ auftragt. 

Durch diese Untersuchung Flechsigs ist wohl der letzte Zweifel behoben word: 
daB man den lichtelektrischen Primarstrom in allen Kristallen einheitlich | 
handeln kann, gleichgiiltig, ob die Kristalle von Haus aus eine elektronenliefe 
Lichtabsorption besitzen, wie das bei den stark lichtbrechenden Kristallen ¢ 
Fall ist, oder ob, wie etwa im Steinsalz, die elektronenliefernde Lichtabsorptt 
erst kiinstlich hergestellt werden muf. R. W. Pohl-Gétting? 


Chr. Winther. Uber den Becquereleffekt. I. ZS. f. phys. Chem. 1381, ¢ 
—213, 1928, Nr. 3/4. [S. 850.] A. Kus 


r. 


Fritz Weigert und Manfred Nicolai. Zur Photochemie des Chlors. 4% 
f. phys. Chem. 181, 267—277, 1928, Nr. 3/4. In der vorliegenden Abhandlt 
werden Versuchsanordnungen zum Nachweis einer isochromatischen Fluoresze 
in vollig trockenem und reinem Chlor besprochen. Der zur Beobachtung diener 
Apparat bestand aus einem Bunsen-Roscoeschen Aktinometer, des3en ] 
lichtung mit Hilfe einer Quecksilberlampe erfolgte. In den Strahlengang wu 
an verschiedenen Stellen Chlorfilter eingeschaltet. Eine Steigerung der 82 
sdurebildung durch die Strahlung trat nicht ein, wenn das Chlorfilter nahe - 
BestrahlungsgefaB stand; es wurde vielmehr durch das Aktinometer eine gréBj 
Lichtintensitat beobachtet, wenn die Entfernung des Chlorfilters von der Lic« 
quelle gering war, was durch Kontrollversuche eindeutig festgestellt werden konr 
Daraus folgt, daB das Lambert-Beersche Absorptionsgesetz fiir belichte¢ 
Chlor bei geniigender Lichtstirke ungiiltig ist und eine Fluoreszenzstrahlv 
nicht auftritt. Verff. versuchen, die beobachteten Erscheinungen auf verschiedd 
(experimentell aber nicht begriindete) Weise zu erklaren. St. Hane 


7 


s 
F. 0. Rice and M.L. Kilpatrick. The photochemical decomposition 
hydrogen peroxide solutions. Journ. phys. chem. 31, 1507—1510, 194 
Nr. 10. Verff. kénnen zeigen, da nahezu staubfreie H,O,-Lésungen bei I 
strahlung mit einer Quecksilberdampflampe in bedeutend geringerem Ma 
photochemisch zersetzt werden als Lésungen, die verunreinigt sind. Zwei Lésungy 
von denen die eine méglichst sorgfaltig gereinigt war, wahrend die zweite normé 
,reines‘‘ H,O, enthielt, wurden in véllig gleichen GefaBen drei Stunden hindu 
unter der Quarzlampe exponiert. In dieser Zeit gab die unreine Lésung iii 
300 cem, die staubfreie nur 1 cem Sauerstoff ab. Der Grad des Zerfalls erw é 
sich dem Staubgehalt der Lésung als ungefihr proportional. Verff. schlieBé 
dals genaue quantitative Messungen an staubfreiem Wasserstoffsuperoxyd vy 
geringere Abweichungen vom photochemischen Aquivalentgesetz ergeben werd! 
als Henri und Wurmser (C. R. 156, 1012, 1913; 157, 126, 1923) sowie Kornfé 
(ZS. f. wiss. Photogr. 21, 66, 1921) fanden. Dad 


Louis Harris. The photochemical union of hydrogen and chlorii 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 110—112, 1928, Nr. 1. Es wird die Quantenausber 
der Chlorknallgasreaktion unter méglichst weitgehendem Ausschlu8 von Sav 
stoff untersucht. Als untere Grenze ergibt sich ein Wert von 6. 10° Molek 
pro absorbiertes Lichtquant. H.K 
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irid Taylor. The actinic absorption of chlorine gas, with respect 
the hydrogen chlorine reaction. Trans. Faraday Soc. 28, 31—37, 
27, Nr. 1. WeiBes Licht, das durch eine mit Chlorgas gefiillte, als Lichtfilter 
mende Réhre hindurchging, wurde zur Einwirkung auf eine Wasserstoff- 
ormischung gebracht und die Geschwindigkeit der Photosynthese gemessen. 
t zunehmender Chlorkonzentration im Lichtfilter fallt die aktinische Wirk- 
nkeit des filtrierten Lichtes zunachst stark ab, schlieBlich aber nur noch wenig 
d neigte dann zu einem Grenzwert, der von Null verschieden war. Die Ab- 
ngigkeit der aktinischen Wirksamkeit des filtrierten Lichtes von der Chlor- 
mzentration des Filters wird durch Kurven dargestellt, welche zeigen, da&B 
lorgas durchlassiger ist, als vermutet wurde, und da nur ein schmaler Frequenz- 
zitk Aktivierung hervorruft. Kauffmann. 


lirid Taylor and Arthur Elliott. The residual effect in the actinic ab- 
rption of chlorine. Trans. Faraday Soc. 28, 38—41, 1927, Nr. 1. Weitere 
fsuche iiber den in der vorangehenden Arbeit beschriebenen ..Residual‘‘- 
ekt ergeben, da das Aktivierungsvermégen von Licht, das durch Chlorgas 
o héherer Konzentration gegangen ist, gréBer ist, als bei monochromatischem 
shte und nach dem Exponentialgesetz zu erwarten ware. Es scheint, da& 
Wisse, in gewdhnlichem weiBen Lichte enthaltene Strahlentypen vom Chlor 
t schwach absorbiert werden und trotzdem erhebliche Aktivierung bewirken 
mpnen. Die angewandte Untersuchungsmethode erméglicht Aufschliisse tiber 
s Spezifische Aktivierungsvermégen schwach absorbierter Frequenzen. 

4 Kauffmann. 
ppo-Cramer. Zur intermittierenden Belichtung. ZS. f. wiss. Photogr. 
_ 61—64, 1927, Nr. 2. Referat einer Arbeit von R. Davis (Scient. Pap. Bureau 
Stand. 1926, S. 95-139, Nr. 528), welcher feststellt, daB eine intermittierende 
lichtung je nach dem Emulsionstyp eine geringere oder starkere Wirkung 
eine kontinuierliche Belichtung hervorruft. Meidinger. 


yd A. Jones and Vincent C. Hall. On the relation between time and 
bensity in photographic exposure. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 443 
163, 1926, Nr. 4; Journ. Frankl. Inst. 202, 818, 1926, Nr. 6. Werden photo- 
phische Schichten mit gleicher Lichtmenge, d. h. mit gleichem J .%, jedoch 
-variablem J bzw. t belichtet, so 14Bt sich zu jedem J .¢t (unter gleichen Ent- 
sklungsbedingungen!) eine verschiedene : Schwarzung entwickeln, die mit 
igendem J entsprechend einer logarithmischen Kurve ansteigt. Fur jede 
julsion 1éBt sich weiter eine kleinste Energie finden, bei welcher alles Silber 
* Schicht bzw. alle Korner der Schicht entwickelt werden kénnen. Bei Be- 
tung mit kleineren Energien lat sich selbst bei beliebig langen Belichtungs- 
ten nur ein Bruchteil des Silbers der Platte entwickeln, wahrend mit einem 
lugend groBen J mindestens 99% allen Silbers, wie Verff. nachweisen, ent- 
‘kelt werden. Die erwahnten kleinsten Energien sind z. B. fiir eine hoch- 
pfindliche Schicht gleich 0,079 m-Kerzen; mittelempfindliche Schicht gleich 
m-Kerzen; unempfindliche Schicht gleich 316,0 m-Kerzen. Weiterhin steigt 
-y-Wert der Schwarzungskurven stark mit der Belichtungsintensitét an. 

“4 Meidinger. 
A. Pritchard. The fog correction of photographic densities. A 
itometric study. Journ. Frankl. Inst. 205, 135, 1928, Nr. 1. Es wurde 
, Anwachsen des Schleiers mit Entwicklungszeiten untersucht, die lang waren 
eniiber der Zeit, die ein Bild brauchte, um auszuentwickeln. Aus den so er- 
tenen Daten wurden Werte fiir die Schleierkorrektion an sensitometrischen 
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Messungen erhalten. Die Ergebnisse werden mit denen der Schleierkorrekt 
nach Wilsey verglichen und bis zur Schleierschwarzung 0,5 in befriedigens 
Ubereinstimmung gefunden. P. Pola 


J. M. Eder. Uber die Bestimmung des Schwellenwertes bei Negat 
material. §.-A. Camera 5, 48., 1927, Nr. 11. Gegeniiberstellung der Methe 
von Formstecher und der Methode von Eder zur praktischen Bestimmu 
des Schwellenwertes photographischer Schichten. Formstecher belichtet ~ 
definiertem elektrischen Gliihlicht und photometriert mit Polarisationsphc 
meter. Eder belichtet mit Magnesiumlicht und bestimmt die Schwelle mit blofi 
Auge. Meidina 


J. M. Eder. Der Schwellenwert photographischer Schichten. 85 
Camera 1927, 28., Aug. Allgemein verstaéndliche Abhandlung tiber die Empfi’ 
lichkeit photographischer Schichten sowohl beziiglich Definitionen als an 
beziiglich der praktischen Ermittlung der in Betracht kommenden Werte, w 
nehmlich des Schwellenwertes. Meidiny 


Maleolm €. Hylan. Grain size and the quantum theory of pho 
graphic exposure. Journ. phys. chem. 30, 845—848, 1926, Nr. 6. Die Thee 
von Germann und Hylan, welche erklaéren soll, daB Emulsionen mit kleine¢ 
Bromsilberkérnern empfindlicher sein kénnen als solehe mit gréBeren Bre 
silberkérnern, wird vereinfacht und durch weitere Versuche gestiitzt. Meidin 


E. P. Wightman, A. P. H. Trivelli and 8. E. Sheppard. The preparation 
properties of some synthetic photohalide emulsions. Journ. Fra 
Inst. 204, 491—499, 1927, Nr. 4. Es werden photographische Emulsionen 1} 
gestellt, die kolloidales Silber bzw. Silbersulfid als Sensibilisatoren enthald 
Werden solche Platten mit Chromsiure behandelt, so sinkt ihre Empfindlichh 
erheblich. Sie kann aber durch nachtragliche Behandlung mit Ammoniak wie 
hergestellt werden. Die erwihnten Emulsionen zeigen eine umfangreieh 
spektrale Empfindlichkeit als gewéhnliche Emulsionen. Von Emulsionen, 
Allylsenf6l als Sensibilisatoren enthalten, unterscheidet sich ihre spektrale 
findlichkeit darm, da sie im Rot empfindlicher und im Grin unempfindlic 
als diese sind. Verff. sehen in diesen Tatsachen eine Bestéatigung ihrer Ion 
deformationshypothese. : Meid 


F. E. Ross. Optical properties of the photographic emulsion. 
Faraday Soc. 19, 379382, 1923, Nr. 56. Verf. behandelt verschiedene Frae 
betreffend die photographische Emulsion, besonders die Lichtverteilung in — 
wobei er drei Emulsionssorten, die nach ihrer Kornart verschieden sind, uns 
scheidet. Er bespricht weiter die auflésende Kraft der Emulsionen, die du 
den Quotienten: Kontrast durch Triibung gegeben ist und auBerdem von — 


Wellenlainge abhéingt. Mehrere Mikrophotogramme und eine Kurvendarstell! 
verdeutlichen die Ausfiihrung. Knipp 


Henri Belliot. Essai d’interprétation des phénoménes d' inven 
de solarisation photographiques. C. R. 185, 1463—1465, 1927, Nr. 
Es werden einige allgemeine Betrachtungen iiber die Energieniveaus anges 
die die Anfangs- und Endzustiénde des photographischen Aktivierungs-, — 
Inversions- und des Solarisationsprozesses darstellen. Die beobachteten Weehl 
wirkungen dieser drei Prozesse werden dadurch erklart. H.K 
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mri Chrétien. Procédé photographique & grande luminosité. GC. R. 
6, 139—141, 1928, Nr.3. Das vom Verf. entwickelte photographische Ver- 
aren soll gestatten, bei Aufnahmen mit einem Fernrohr groBer Brennweite 
wa die gleiche Wirkung zu erzielen wie mit einem Fernrohr gleichen Linsen- 
rchmessers und kurzer Brennweite, d. h. gréBere Lichtstarke bei kleinerer 
iflésung. Durch die Linsenwirkung der einzelnen Teilchen eines Rasters wird 
» flachenhafte Schwarzung auf eine groBe Zahl von Punkten konzentriert. 
e Gesamtwirkung fiir das Auge bleibt dabei zunachst dieselbe, aber durch 
i besonderes Reproduktionsverfahren gelingt es, auf dem Positiv nur diese 
hwarzungszentren zur Wirkung kommen zu lassen und dadurch wirklich eine 
Bere Lichtstarke des Bildes zu erzielen. Aufnahmen von Lagrula an der 
etnwarte von Algier haben die Brauchbarkeit des Verfahrens erwiesen. 

H. Kuhn. 


sef Hrdli¢ka. L’action du permanganate de potassium sur la plaque 
lotographique et les infractions a la loi de réciprocité. C. R. 
Bb, 711—713, 1927, Nr. 15. Meidinger. 


lirid Taylor and Arthur Elliot. On the nature of the activating radia- 
9h in photochemical action. Trans. Faraday Soc. 28, 583—592, 1927, 
. 78. Verff. belichten ein Gemisch von Chlor und Wasserstoff mit Licht, welches 
rch Chlor in verschiedener Konzentration gefiltert ist. Aus den Versuchs- 
ultaten schlieBen sie, daB der photochemische Effekt zwischen 3500 und 
00 A unabhangig von der Wellenlange des absorbierten Lichtes und da er 
reine gegebene Wellenlaénge proportional der Lichtintensitat ist. Meidinger. 


K. Bhattacharya and N.R. Dhar. Zine Oxide as a general Sensitiser 
r Photochemical Reactions. Quarterl. Journ. Ind. Chem. Soc. 4, 2998 
306, 1927, Nr.3. Es werden zahlreiche Reaktionen angegeben, die sich mit 
O photochemisch sensibilisieren lassen (etwa 35 anorganische und organische 
aktionen und 40 Farbstoffausbleichungen). Verff. versuchen Deutungen fir 
» photochemische Sensibilisation zu geben. Meidinger. 


Sihvonen. Uber die Natur der Desensibilisierung. ZS. f. wiss. Photogr. 
, 1—9, 1927, Nr.1. Es wird fur die Desensibilisation folgende Theorie auf- 
stellt und experimentell gestiitzt: Das Bromsilber absorbiert Energie und 
% diese an einen Farbstoff (den Densibilisator) ab, welcher hierdurch entweder 
Hkiipt oder oxydiert wird. Es wird experimentell nachgewiesen, daB z. B. in 
em fliissigen System Bromsilber—Rohrzucker—Methylenblau und einem 
deren System Bromsilber—Rohrzucker unter gleichen Belichtungsbedingungen 
rschiedene Mengen Silber ausgeschieden werden, und zwar ist fiir das fehlende 
ber im ersten Falle eine aquivalente Menge Methylenblau verkiipt worden. 
Ss photolysierte Silber wurde nach Volhardt titriert, der Farbstoff kolori- 


triert. — Ahnliche Ergebnisse wurden an anderen Systemen gefunden (z. B. 
omsilber—Gelatine—Phenosafranin, Bromsilber—Gelatine—Pinakryptol, Brom- 
yer—Gummiarabikum—Phenosafranin). Meidinger. 


P. H. Trivelli. Note on a tentative hypothesis of the latent image. II. 
am. Frankl. Inst. 205, 111—122, 1928, Nr. 1. Es werden Griinde angefthrt, 
es wahrscheinlich machen, da8 die besonders empfindlichen Stellen am Brom- 
yerkern hochempfindlicher Emulsionen, ebenso wie das latente Bild selbst, 


‘ 
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aus einem Gemisch von Silber und Silbersulfid bestehen, die mit dem Bro 
silber eine photoelektrische Zelle bilden. Es gelingt, eine Reihe hochkomplizier 
photographischer Vorginge diesen Annahmen unterzuordnen. P. P. Kos 


1. J. Briant. Eyeglasses and the Microscope. Nature 121, 209, 193 
Nr. 3041. Verf. schlagt zu der Frage der Verwendung von Augenglasern bes 
Mikroskopieren vor, die Kappe vom Okular des Mikroskops zu entfernen. Dai 
kann das Auge auf den richtigen Abstand herangebracht werden und die Ke 
rektion des Astigmatismus bleibt erhalten. Giintherschul 


Walter C. Holmes. The spectrophotometric detection of boron. Joum 
Frankl. Inst. 205, 138, 1928, Nr. 1. Geringe Mengen gelésten Bors lassen sii 
durch ein Spektrophotometer nachweisen. Gefunden wurden Mengen zwis 
einem Teil in 6 Millionen und einem Teil in 18 Millionen. Durch sorgfaltige Wied 
holung 1é8t sich die Genauigkeit bis auf einen Teil auf 25 Millionen treiben 
Giimtherschul: 


M. Lambrey ect D. Chalonge. Réalisation pratique de sources de spectt 
continu dans l’ultraviolet. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 127 S—128 
1927, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 253.] Zur Erzeugung eines ka 
tinuierlichen Spektrums im Ultraviolett werden die folgenden beiden Lich 
quellen empfohlen: 1. Metallfadenlampen (eventuell mit Uberspannung betriebes 
mit einem 15cm langen Ansatz, auf den ein Quarzfenster aufgekittet ist. 
Spektrum reicht bis 2700, zur Not bis 2500 A, dort stért aber das Streulics 
aus den langwelligen, viel energiereicheren Bezirken. 2. Das friiher (vgl. die 
Ber. 8, 2003, 1927) beschriebene Wasserstoffrohr, das z. B. mit einem Spektn 
graphen f: 10 alle Details der Sauerstoffabsorptionsbanden bis 1840 A in 7 Minut¢ 
zu photographieren gestattet, wenn man Platten benutzt, die mit fluoreszierendet 
Ol sensibilisiert wurden. Lebensdauer eines solchen Rohres iiber 40 Stunde 

j v. Ange 


Wilhelm Hirschel. Der Fulgurator als Zerstauber von Salzlésungeé 
fiir Flammenspektren und tiber die Photographie seines Funkep 
spektrums. ZS. f. Phys. 47, 147—150, 1928, Nr. 1/2. a) Delachanel 1 
Marmet haben einen ,,Fulgurator“ zur spektralen Untersuchung von Lésung@ 
angegeben, eine Funkenstrecke, deren Kathode (unten) die in einem Réhreh 
hochgestiegene Lésung ist. Der Verf. fand, daB dieser Fulgurator sich als Zé 
stéuber von Salzlésungen zur Erzeugung von Flammenspektren eignet, wer! 
ein Bunsenbrenner die Luft aus dem Fulgurator ansaugt. 1,4mg CaCl, bz 
6,5 mg KCl geniigen, um die Flamme eine Stunde lang zu fairben. b) Fiir Spektre 
aufnahmen der Funken selbst wird der Fulgurator, um gréRere Energie av 
nehmen zu kénnen, mit wassergekiihlter Anode ausgestattet. ¢) Kurze 1] 
sehreibung eines einfachen Simonunterbrechers, der es erméglicht, mit Wechseé 
strom von 115 bis 220 Volt bei 1,5 bis 3 Amp. ,,auch bei Benutzung eines kleine 
Induktoriums lichtstarke Funken zu erzeugen“. v. Angere 


A. H. Taylor. Heterochromatic photometry. Journ. Frankl. Inst. 20M 
131—182, 1928, Nr. 1. Die Durchlassigkeit 13 verschiedener Filter wurde at 
der gemessenen spektralen Durchlassigkeitskurve und der Energieverteilun 
der Lichtquelle berechnet. Dann wurden die Filter mit einem Flimmerphot# 
meter ausgewertet; die FeldgréBe betrug 3°. Die Reduktion auf das ,mittle: 
Auge“ erfolgte nach dem von Ives angegebenen Verfahren mit Hilfe zwei 


- 
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stlésungen. Die Abweichungen der nach beiden Methoden erhaltenen Werte 
einen systematisch mit der Schwerpunktswellenlinge der Durchlassigkeits- 
rven der Filter zusammenzuhangen. Dziobek. 


fon Graf. Untersuchungen tiber Helligkeitsschwankungen an 
bstregulierenden Gleichstrombogenlampen. ZS. f. techn. Phys. 9, 
—64, 1928, Nr. 2. Es wurde an drei selbstregulierenden Gleichstrombogen- 
aypen fiir Projektionszwecke registrierend aufgenommen: 1. die Veranderung 
* Stellung der positiven Kohle; 2. die Schwankungen der Lichtintensitat; 
lie Schwankungen der Spannung zwischen den Kohlenspitzen. Die Registrierung 
* Helligkeitsschwankungen erfolgte photoelektrisch. Dziobek. 


M. Eder. Umrechnung der hinter den farbigen Lichtfiltern des 
er-Hecht-Sensitometers gefundenen relativen Farbenempfind- 
hkeiten in wahre Farbenempfindlichkeiten, bezogen auf ideal 
insparente Lichtfilter. §.-A. Photogr. Ind. 1927, 48., Nr. 36. Angabe 
1 Tabellen, um die angegebenen Umrechnungen leicht in der Praxis ausfiihren 
k6nnen. Meidinger. 


fwikker. The deviation from Lambert’s law for incandescent 
agsten and molybdenum. Proc. Amsterdam 30, 853—859, 1927, Nr. 8. 
» Abhangigkeit der Leuchtdichte von gliihendem Wolfram von der Beob- 
itungsrichtung ist erstmalig von Worthing bestimmt worden, der unter 
ra '75° ein 16 % iiber dem bei Beobachtung senkrecht zur Oberflache gefundenen 
tt liegendes Maximum fand. Zwikker bestatigt diese Abweichung vom 
sinusgesetz im allgemeinen, findet aber durchweg kleinere numerische Werte, 
in nicht genau reproduzierbarer Weise von der Oberflaichenbeschaffenheit 
Wolframs abhaingen. Die Abweichung vom Kosinusgesetz fiir Griin ist kleiner 
fur Rot. Zwikker hat die Abweichungen vom Kosinusgesetz auch ftir beide 
arisierte Komponenten getrennt bestimmt. Die Methode, deren sich Zwikker 
ent, ist die der Pyrometrierung unter verschiedenen Winkeln zur Oberflache. 

Dziobek. 


). Phillips. A simple color analyzer. Phys. Rev. (2) 31, 301, 1928, Nr. 2. 
Imzer Sitzungsbericht.) Drei Zeilen, aus denen nichts Naheres zu ersehen ist. 
Giintherschulze. 


A A. Jones. Photographic Spectrophotometry in the ultra-violet 
ion. Journ. Frankl. Inst. 204, 675, 1927, Nr. 5. Communication Nr. 314 from 
Kodak Res. Lab.; Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 61, 1927. Die bei photographischen 
iste messungen mit hoher erforderlicher Genauigkeit zu beriicksichtigenden 
erialeigenschaften der Platten werden untersucht. Intermittenzeffekt, Ab- 
ehungen vom Reziprozitatsgesetz, Wellenlangenabhangigkeit von y, Ungleich- 
nigkeit der Empfindlichkeit und. der Entwicklung kénnen _ betrachtliche 
ler verursachen. Ein Verfahren und ein Apparat fiir photographische Inten- 
tsmessungen werden beschrieben (in der an zweiter und dritter Stelle zitierten 
eit). Ferner wird das Problem der photographischen Spektrophotometrie 
eee rteblung im Ultraviolett erértert. Sewig. 


aand de Gramont. L’éclairement limite en télémétrie monostatique, 
. d’Opt. 6, [S. 919.] P. P. Koch. 
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Jitaro Shidei. On the deviation of gaseous mixtures from Dalton 
law of partial pressures due to chemical causes. Ill. Hydrogg 
chloride and methyl alcohol. Bull. Chem. Soc. Japan 8, 25—42, 198 
Nr. 1. Giintherschuu 


Robert Christie Smith. Some Considerations of the Reaction Constag 
Equation and a Simple Method of determining the End Poii 
Phil. Mag. (7) 1, 496—499, 1926, Nr. 2. Verf. fiihrt eine theoretische Betrachtu 
iiber eine neue Bestimmungsart der Reaktionskonstanten von monomolekula: 
Reaktionen aus. Man bestimmt die Reaktionskonstanten, ohne das Ende + 
Reaktion abwarten zu miissen, mit Hilfe zweier Konzentrationsmessungen, \ 
denen die zweite nach doppelt so langer Zeit erfolgt als die erste. Die Metha' 
kann auf bi-, tri- usw. molekulare Reaktionen ausgedehnt werden. Schafmeiss 


Shinkichi Horiba and Hideo Baba. The determination of the vapc 
pressures of sodium and potassium chlorides. Bull. Chem. Soc. Jay 
3, 11—17, 1928, Nr. 1. Mittels des vom erstgenannten Verf. konstruierten Qua 
manometers (ZS. f. phys. Chem. 106, 295, 1923), dessen Empfindlichkeit so 

steigert wurde, da8 sich Drucke von Bruchteilen eines Millimeters Quecksil| 
messen lieBen, ermittelten die Verff. den Dampfdruck vom NaCl und vom Ff 
(Prac, und poi) bei den Celsiustemperaturen ¢° in Millimetern Quecksilber? 


t:| 700° 7500 800° 8500 | 900° / 950° | 980° ) 991° 1000° | 104) 
— = = — eee oe heck Aba = 
| a 
Dt wads | ae — | 10 |.2B ).4,5-] 80°). —.] 15,0.) aie 


Pea - -- || 15 | 380 | 45 | — | 7,0 | 18,0} 16,0} — | 207% 


] 
t: | 1071° 10919 1111° | 11419 | 11500 11919 12109 | 12419 | 1op 


rey se (hee A | — | s05| — | 615 | — | 1000] — | 1490 , 
Pit ebeess dling seni] pe 62,5 of tO, Oe eno 


Mittels der Clausius-Clapeyronschen Gleichung wird daraus die Verdampfuri 
warme des NaCl zu 39,6 keal, die des KCl zu 86,6 keal berechnet. Ferner# 
die Dissoziationswirme der beiden gasférmigen Verbindungen in die gasférmi 
Jonen D = 18 keal fiir das NaCl und = 42 keal fiir das KCl. Wegen der KX 
stanten der Dissoziation des Natriumchlorids gemai® der Gleichung NaCl: 
= Na’ gasf. + Cl’ gasf. wird auf die Abhandlung verwiesen. Bae 
W. Herz. Uber die Giiltigkeit von Gasgleichungen. IV. ZS. f. Elektroch« 
34, 68—69, 1928, Nr. 2. Die Sattigungsdrucke und die Dichten der gesattigg 
Dampfe zahlreicher Stoffe werden miteinander verglichen. Der Quotient — 
Druck und Dichte hat bei der kritischen Temperatur den kleinsten Wert; , 
*/1o Ty ist er etwa 2- bis 2,5mal so groB geworden und bei 2/; Ty ist er ungefy 
noch ebenso groB. — Bei jeder Fliissigkeit steigt der Quotient von der kritiser 
Témperatur ab, zuerst sehr schnell und dann langsamer, passiert ein Maxim 


und fallt wieder. Innerhalb eines umfangreichen Temperaturgebiets ist er 
nihernd, aber niemals véllig konstant. W. Hi 
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»Herz. Verdampfungswaérme und Molekelanzahl. ZS. f. anorg. Chem. 
9, 173—176, 1928, Nr. 1/3. Nachdem vor kurzem eine einfache Beziehung 
ischen der inneren Reibung und der Molekelanzahl im Kubikzentimeter von 
issigkeiten festgestellt worden war (ZS. f. anorg. Chem. 168, 89, 1927), wird 
zt gezeigt, daB sich bei einer Fliissigkeit die Quadratwurzeln aus den Ver- 
mpfungswarmen mit der Temperatur nahezu ebenso andern wie die Molekel- 
zahlen in der Raumeinheit. Diese RegelmaSigkeit gilt ebenso fiir normale wie 
p assoziierte Fliissigkeiten, z. B. Athylalkohol und Wasser. Dagegen treten 
i verfliissigten Gasen Gange der Quotienten aus den Quadratwurzeln der 
rdampfungswarmen und den Molekelanzahlen auf. — Bei den Kohlenwasser- 
fen und Estern sind die Quotienten aus den Quadratwurzeln der Molekel- 
zahlen beim Siedepunkt und den dazugehérigen Verdampfungswarmen nahezu 
nstant. W. Herz. 


M. Burgers. Experiments on the fluctuations of the velocity ina 
trent of air. Proc. Amsterdam 29, 547—558, 1926, Nr. 4. [S. 826.] A. Betz. 


R. Partington. The Two Calories. Nature 121, 209, 1928, Nr. 3041. Nach 
m Verf. ist der von Russell in seinem Briefe an die Nature (4. Februar) ge- 
bene Hinweis, daB die Kilowattstunde die beste Warmeeinheit ist, nicht neu. 
hon 1909 hat Ostwald das gleiche getan. Die Hinheit wird jedoch in der 
ermochemie nicht angenommen, weil dann alle Messungen nach jeder neuen 
stimmung des mechanischen Warmedquivalents umgerechnet werden miiBten. 
> ist vorlaufig nur mit einer Genauigkeit von 1 auf 100 bestimmt, wahrend 
» Thermochemiker ftir ihre Messungen eine Genauigkeit von 1. auf 10000 in 
ispruch nehmen. Gintherschulze. 


- 


Magnus und F. Oppenheimer. Isotherme Kalorimetrie bei hohen 
smperaturen. ZS. f. anorg. Chem. 168, 305—308, 1928, Nr. 3/4. Ein neues 

rimeter zur genaueren Messung von Schmelzwarmen wird beschrieben. Im 
inzip beruht die Methode darauf, daB die zu untersuchende Substanz durch 
rahlung bis dicht an den Schmelzpunkt erhitzt wird. Durch eine Zusatzheiz- 
ordnung werden dann genau meBbare Energiemengen so lange zugefiihrt, 
/ein in die Substanz hineinreichendes Thermoelement einen plétzlichen Tem- 
raturanstieg erkennen laéBt. Die Zeitdauer bis zu diesem Augenblick wird an 
er Stoppuhr abgelesen. Bedeuten m die Masse der Schmelze vom Molekular- 
wicht M, c und + Spannung und Starke des Zusatzheizstromes und ¢ die Zeit- 
wer bis zum plétzlichen Temperaturanstieg, so ist die molare Schmelzwarme 
0,209 .M/m.eé.2.t. Tingwaldt. 


liam A. Bone, D. M. Newitt and CC. M. Smith. Gaseous Combustion at 
igh Pressures. Part IX. The Influence of Pressure upon the » i) x= 
osion Limits‘‘ of Inflammable Gas-Air, etc. Mixtures. Proc. Roy. 
e. London (A) 117, 553—576, 1928, Nr. 778. Es wurden die Explosionsgrenzen 
n Wasserstoff—Luft, Kohlenoxyd—Luft, Methan—Luft, Kohlenoxyd—Helium- 
ft (statt des N,-Gehalts der Luft He) und Kohlenoxyd-Argonluftmischungen 
i Drucken von 1, 5, 10, 30, 50, 75 und 125 Atm. untersucht. Hierzu wurden 
i den verschieden zusammengesetzten Gasgemischen Pm (beobachteter Maximal- 
ick der Explosion in Atmospharen), tm (Zeit in Sekunden, in welcher, vom 
fang der Drucksteigerung ab gerechnet, Pm erreicht wird) und die prozentuale 
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Verbrennung mit Hilfe der beschriebenen Bomben gemessen. Aus den Resultat 
ist zu ersehen, daB im Falle der Wasserstoff-Luft- und Methan-Luftgemise 
eine befriedigende Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Berl und Weng; 
(ZS. f. angew. Chem. 40, 245, 1927) besteht, was die allgemeine Ausdehnun 
wirkung der Druckerhéhung anbetrifft, obwohl die von den Verff. angegeber 
Grenzkurven von jenen etwas differieren. Letztere weisen auf eine abwaii 
fallende Ausbreitung der Explosionsflamme hin, wahrend die vorliegenden / 
pildungen eine mehr oder weniger horizontale Ausbreitung der Explosionsbe 
anzeigen. Zu einem weiteren Unterschied fanden die genannten Autoren v\ 
schiedene Beweise fiir eine Verengerung der Explosionsgrenzen zwischen 10 uy 
30 Atm., wahrend die Verff. nur ein sehr schwaches Merkmal einer soleh 
Tendenz gegen 10 Atm. Initialdruck beobachteten. Vielleicht lag die Ursae 
der Unterschiede in der Art der Ziindung. Berl und Wenger verwandten Funk« 
ziindung, wahrend die Verff. hierzu das elektrische Schmelzen eines Platindra 
vorteilhafter fanden. Eine fortschreitende Zunahme des Initialdruckes ruft 
Kohlenoxyd-Luftmischungen eine parallele Verminderung des Explosionsverla¢ 
hervor, und zwar bei Helium in weniger ausgepragtem Mae als bei Stickst 
oder Argon als Verdiinnungsmittel. St. Hana 


Masuo Kawakami. On the Heat of Mixture in Molten Metals. 
Reports Téhoku Univ., 16, 915—935, 1927, Nr. 8. Mit drei verschiedenen Kald 
metern wurde die Mischungswirme yon biniéren Legierungen aus K, Na, I 
Sn, Cd, Bi, Pb, Zn, Sb, Mg bestimmt. Mit Ausnahme der Bi-Sn-, Bi-Cd- u 
Bi-Pb-Legierungen war sie negativ, falls sich keine Verbindungen bildeten, v 
erreichte ein Maximum fiir angendhert gleiche Atomverhaltnisse. In letzter 
Falle war sie positiv und wesentlich gréBer als im erstgenannten. Daraj 
folgt, da sich eine zwischenmetallische Verbindung beim Schmelzen nit 
in ihre Bestandteile zerlegt, sondern als Verbindung im fliissigen Zuste 
existiert. Ber 


Saburé Umino. On the Heat of the A, and A, Transformations in Carbl 
Steels. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 1009—1030, 1927, Nr. 8. Durch Versua 
mit Elektrolyteisen und mit Stahl mit 0,040 bis 0,77 % C mittels des Mischunil 
kalorimeters wurde die mittlere und die wahre spezifiseche Warme und dara 
die Umwandlungswiirme bestimmt. Bei der 4,-Umwandlung wurde sie in 
einstimmung mit fritheren Ergebnissen gefunden; fiir reines Fe ist sie gleich M 
und wachst mit steigendem C-Gehalt bis 13,60 cal bei 0,77% C. Die A,-Ul 
wandlung erfolgt in einem Bereich von etwa 130 bis 140° und nimmt von 3,633 
mit wachsendem C-Gehalt bis 3,18 cal bei 0,77% C ab. Die Geschwindigk 
der A;-Umwandlung ist eine Funktion der Temperatur; die Umwandlungswa ' 


betragt bei reinem Fe 5,35 cal und nimmt mit wachsendem C-Gehalt bis 0,80) 
bei 0,77% © ab. Bern 


D. R. Hughes and R.C. Bevan. A Study of the Catalysis by Nickel] 
the Union of Hydrogen and Oxygen by a New Method. Proc. R 
Soe. London (A) 117, 101—108, 1927, Nr. 776. In vorliegender Abhandh) 
wird die Vereinigung von H, und O, am Nickeldrahtkontakt untersucht. Be 
Erhitzen des Nickels in H, und in Mischungen von H, und O, von wechseln: 
Zusammensetzung in einem Vakuum von etwa 0,048 mm wurde neben der Te 
peratur der Widerstand bei konstanter Stromstarke und verschiedener 


“a 
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handlung bestimmt. Schon durch Behandlung von reduziertem Nickel mit 
yhaltigen Gemischen einer Sauerstofftension von 0,1 mm verhalt es sich so 
le vollig oxydiertes Ni. Es bildet sich hierbei eine 3. 10—7 bis 9. 10—7 em starke 
kydhaut. Der bei 164° gemessene Akkommodationskoeffizient betragt fiir 
duziertes Nickel 0,25, fiir oxydiertes Ni 0,48 und fiir Sauerstoff an oxydiertem 
| 0,95. Die Wasserbildung an NiO ist mit reinem H, sehr viel schneller als 
i einem kleineren Sauerstoffgehalt. St. Handel. 


mé Audubert. Détermination des énergies de réaction par la con- 
yissance des lumiéres actives. C. R. 184, 881—883, 1927, Nr. 14. Die 
saktionsenergie @ kann durch die Gleichung: Q = N.h.(»’—v) aus dem 
rksamen Lichte berechnet werden (NV = Avogadrosche Zahl, h = Plancksche 
onstante). Die Werte von y und »’ der zum Reaktionseintritt oder fiir deren 
mkehrung nétigen Strahlung sind aber meistens sehr schwierig zu bestimmen. 
iese Werte werden deswegen durch die Grenzfrequenzen 7 bzw. 1, ersetzt, 
® gerade notwendig sind, die Ionisierungsarbeit (h %.hv,) zu leisten, die zu 
r zu beobachtenden Reaktion gebraucht wird. Die neue Gleichung wurde 
| Fe-Salzen mittels der elektrometrischen Methode gepriift. Hierzu wurden 
ei Platinelektroden in der zu untersuchenden Lésung angebracht. Fallt nun 
eht von bestimmter Frequenz auf die eine der Elektroden, so tritt eine EMK 
f, deren Vorzeichen und Intensitét durch die Potentialdifferenz Pt—Loésung 
stimmt ist. Um hieraus den Effekt der Hisenionen allein zu: erhalten, zieht 
an. noch den Effekt einer sauren Lésung von derselben H’-Konzentration ab. 
it der Strahlungsfrequenz wachst die EMK. Durch Extrapolationen wurde 
r Ferrosalze ») zu 3,5. 104 und fiir Ferrisalze », zu 2,0.10%4 bestimmt. Fiir 
3 sich abspielende Reaktion gibt Verf. das Schema des endothermen Prozesses: 
f+—> Fe**+ von der Warmeténung Q = — 30000cal folgenderweise an: 
feo? + 2Ht + Qhv 2 Fett? + A, + 2h’. St. Handel. 


.E. Garner and F. Roffey. The Radiation from Explosions of Carbon 
onoxide and Oxygen to which Hydrogen has been added. Nature 
1, 56—57, 1928, Nr. 3037. [S. 880.] Tingwalat. 


ciero Bernini. A proposito di trasmissione del calore. Cim. (N.S.) 
-404—408, 1927, Nr. 10. Polemik gegen Brunetti tiber das Verhalten 
p Ubergangsschichten beim Warmeiibergang zwischen festen und fliissigen 
irpern. ; Gintherschulze. 


. Koch. Uber die Warmeabgabe geheizter Rohre bei verschiedener 
sigung der Rohrachse. Beih. z. Gesundheits-Ing. Reihe 1, Nr. 22, 1927. 
r die Warmeabgabe von Rohren an Luft durch Leitung und Konvektion 
tden mit Hilfe des Ahnlichkeitsprinzips Beziehungen zwischen folgenden 
6Ben aufgestellt: abgegebene Warmemenge, Ubertemperatur des Rohres 
ren die Luft, Rohrdurchmesser, ferner Warmeleitzahl, Auftrieb, Zahigkeit 
d Temperaturleitfahigkeit in der Grenzschicht, Druck und Raumtemperatur. 
hre von 0,014 bis 0,100 m Durchmesser wurden in wagerechter und 
ikrechter Stellung sowie in einer Reihe von Neigungswinkeln untersucht. 
} Ergebnisse sind in einer groBen Reihe von Zahlentafeln und Diagrammen 
yogeben. Rether. 
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i izitats ‘i it Metalle als Pret 
G. Borelius. Elektrizitats- und Warmeleitung der 
ree der freien Weglange. Ann. d. Phys. (4) 84, 907—914, 1927, Nr. 22 
[S. 852.] Koenigsberge 


5 A Cali i in Wass in Beitrag 
W. A. Roth. Lésungswarme von Kaliumnitrat in Wasser, ein 
zur Allotropie. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. phys. Chem. 130, 539—544 
1927. Verf. fiihrt die in der Literatur stark schwankend angegebenen We 


wahrend bestgereinigte Praparate, bei 180° getrocknet und langsam abgekthl 
den Wert — 8,518 keal zeigen. Abschrecken fiihrt zu Werten von etwa — 8,48 kea. 
die jedoch beim Liegen des Praéparats wieder gegen — 8,518 keal gehen. D 
Umwandlungswarme wiirde demnach 0,15 keal betragen. Brande 


W. Jazyna. Uber die Nullpunktszustande. Phys. ZS. 29, 96, 1928, Nr. ; 
(Berichtigung.) Schee 


H. Stiimbke. Uber Methoden zur Messung hoher Temperature 
Keram. Rundsch. 36, 83—86, 1928, Nr. 5. Es wird eine allgemein verstandlich 
Darstellung der verschiedenen Methoden zur Messung hoher Temperature 
gegeben. Die zum Teil hinzugefiigten praktischen Winke werden dem Techniks 


erwunscht sein. H. Ebew 


R. Duchéne. Sur la propagation de la combustion dans les mélange 
carburés. C. R. 186, 220—223, 1928, Nr. 4. Verf. untersuchte die Fortpflanzur 
der Verbrennung in Gemischen von Luft mit Kohlenwasserstoffen mit 6 At 
Kohlenstoff (Benzol, Cyclohexan, Cyclohexen und norm. Hexan), wenn d¢ 
Zimdung am Ende einer adiabatischen Kompression mittels des elektrische 
Funkens erfolgte, und zwar wurde besonders der Beginn der Fortpflanzung bi 
riicksichtigt. Die Untersuchung erfolgte nach dem photographischen Registrié 
verfahren von Mallard und Le Chatelier. Die Fortpflanzungsgeschwindigke 
der Flammenfront nimmt anfangs stetig zu, erreicht ein durch einen Wendd 
punkt in der aufgenommenen Kurve angezeigtes Maximum und sinkt bis : 
einem nahezu konstant bleibenden Endwert. Die Anfangs- und die Maxima 
geschwindigkeit zeigen, als Funktion der Konzentration des Gemisches Ege 
maéBige Schwankungen, die denen analog sind, die Le Chatelier bereits fiir @ 
Endgeschwindigkeit in einer langen Réhre bei Atmospharendruck beobacht 
hat. Die anfangs geringe Lichtintensitét der Flamme nimmt im Verlauf ve 
deren Ausbreitung stark zu, entweder allmihlich, wie beim Benzol, oder plotalic 
wie beim Cyclohexan. Sie erstreckt sich im zweiten Falle von dem Punkte ai 
in dem sie eintritt, nicht nur auf den noch nicht brennenden Teil des Gemische 
sondern auch riickwirts auf den bereits durch die Verbrennung umgewandelté 
Anteil des brennbaren Gemisches, der mithin eine unvollstandige Verbrennu: 
erfahren hat. Zusatz von 1 bis 2% Bleitetradthyl verhindert das Auftreten di 
plétzlichen Zunahme der Lichtintensitat. Bottg 
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Ad. Schmidt. Gau8 als Physiker, insbesondere als Erdmagnetiker. 
Bericht tiber die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 
1927, Anhang, S. 41—46. Berlin 1928. Vortrag in der Festsitzung der Berliner 
Mathematischen Gesellschaft zur 150. Wiederkehr des Geburtstages von GauB8. 
J. Bartels. 
XXXIV. Jahresbericht des Sonnblickvereins fiir das Jahr 1925. 
Jeleitet von Wilhelm Schmidt. Mit einem Titelbild und 9 Abbildungen im 
Text. 3258. Wien, Kommissionsverlag von Julius Springer, 1927. Inhalt: 
Matthias Mayacher, Nachruf von A. Wagner; Gratwanderung in der Sonn- 
ickgruppe, von A. Smekal; 25 Jahre Zugspitzobservatorium, von A. Hube tT; 
Amerikanische Héhenobservatorien, von W.E.Bernheimer; Die Schnee- 
yerhaltnisse im Sonnblickgebiet, von A. Roschkoff; u.a. Scheel. 


J. Joly. Pleochroic Haloes and the Age of the Earth. Nature 121, 
107—208, 1928, Nr. 3041. Erwiderung auf eine Notiz von Lotze iiber die Ent- 
tehung der pleochroitischen Héfe. Die Frage des Erdalters wird nicht beriihrt. 
Gutenberg. 
y. M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. | 
I. Beziehungen zwischen den geochemischen Verteilungsgesetzen 
ind dem Bau der Atome. Skrifter Oslo 1924 (1), Nr. 4, 37 S. Vert. betrachtet 
len Erdball als ein physiko-chemisches System, dessen fliissize Komponenten 
ei der Trennung im Gleichgewicht waren, und gibt auf Grund analytischer 
Jntersuchungen an nattirlichen Mehrphasenkomplexen und an synthetischen 
lehrphasensystemen an Hand des periodischen Systems eine Ubersicht iiber 
jiderophilie, Chalkophilie, Lithophilie und Atmophilie der Elemente. Diese 
rorgeschlagene Hinteilung beruht auf dem Verhalten der Hlemente im Vier- 
Jhasensystem: Hisen-, Hisensulfid-, Silikatschmelze und Dampfphase. Die 
\ffinitatsgré6Ben der Elemente ftir diese Phasen werden relativ zu den analogen 
\ffinitatsgr6Ben des Hisens gemessen. Alle siderophilen Elemente haben minimale 
\tomvolumina, atmophile maximale. Chalkophile Elemente finden sich auf 
lem aufsteigenden Aste der Atomvolumenkurve, lithophile auf dem absteigenden. 
die Affinitaétseigenschaften werden mit dem Atombau in Beziehung gebracht. 
Schafmeister. 


r. M. Goldschmidt und L. Thomassen. Geochemische Verteilungsgesetze 
ler Elemente. III. Réntgenspektrographische Untersuchungen 
iber die Verteilung der seltenen Erdmetalle in Mineralien. Skrifter 
slo 1924 (1), Nr. 5, 588. Die Harkinsche Regel: ,,Jedes Element ungerader 
\tomnummer ist seltener als das unmittelbar vorhengehende und das unmittelbar 
achfolgende Element gerader Atomnummer“ wird durch die Verff. durch 
éntgenspektrographische Analyse an einem ausgedehnten Material fiir die Gruppe 
er seltenen Erden als giiltig nachgewiesen. In einem Anhang wird eine Deutung 
er Umbildung der Minerale seltener Erden in den metamikten amorphen Zustand 
ersucht. WVerff. glauben, daB es sich bei der Umwandlung um Ionenumladung 
andelt derart, daB z. B. das Tonengitter Y™ NbO{’ in Y,0,;.Nb,O; iibergeht, 

yas als feste Lésung von Y,O; in Nb,O; als Glas antpstabe eird. Schafmeister. 


t. Aliverti. La determinazione delle costanti del geoide mediante 
disure di gravitaéa. Cim. (N.8.) 4, CCXXV—CCXXX, 1927, Nr. 10. 
; Giintherschulze. 
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Arnaldo Belluigis Su l’uso del variometro di gravita. L’industria Min 
raria 1, 1927, Nr. 7/8. Verf. gibt eine ausfithrlichere Ubersicht tiber das Meh 
verfahren mit der Drehwaage von Eétvés, und zwar speziell fur eine phota 
graphisch registrierende. Koenigsberge 


Arnaldo Belluigi. Sulla Bilancia di Eétvés. Boll. Soc. Sismolog. Ital. 22 
1927, Nr. 3. Verf. entwickelt die fiir Messungen mit der Drehwaage von E6tvoi 
gar Berechnung der Gradienten und Kriimmungsradien aus den Ausschlaged 
erforderlichen Formeln. Er hebt hervor, daB die Feldgenauigkeit eine viel ge 
ringere zu sein braucht als die Laboratoriumsgenauigkeit. Gegeben werde¢ 
dann die Formeln fiir die Terrainkorrektionen von Eétvés mit den Verbesserunge¢ 
von Schweydar und die von Nikiforow. SchlieBlich werden fiir einige Ge 
stalten von Massen, z. B. fiir einen zylindrischen Sektor und einen Ringsekto: 
die Gradienten und Kriimmungsgré8en abgeleitet. Koenigsberges 


U. Ph. Lely. Een proef, die de krachten demonstreert, welke d 
continentendrift kan veroorzaken. Physica 7, 278—281, 1927, Nr.& 
Es wird ein Versuch mitgeteilt, der die bei der Wegenerschen Kontinent 
verschiebung wirkende Kraft vor Augen fiihrt: Ein kleines Stiick Holz, das au 
Wasser schwimmt, das um eine vertikale Achse rotiert, wird asymptotisch geged 
den Pol der sich drehenden Oberflache bewegt. Giintherschulze 


Arthur Holmes. Oceanic Deeps and the Thickness of the Continents 
Nature 120, 804—805, 1927, Nr. 3031. Hiller (Gerlands Beitr. 1927, S. 27¢ 
findet, daB die Geschwindigkeiten der Erdbebenwellen mit einer Periode vo: 
18 bis 20 Sek. unter dem Pazifik 3,7 km/sec und unter Europa 2,9 km/sec betragt 
Dieses Verhailtnis (1,27), verglichen mit dem Verhaltnis (1,23) der entsprechendes 
Geschwindigkeiten in Gabbro und Granit, 148t den Schlu8 berechtigt erscheiner 
daB die Ozeanbéden bis zur Eintauchtiefe der Kontinente im wesentlichen au 
Gabbro bestehen, wenn man die Kontinente als aus Granit bestehend annimmt 
Durch Zusammenpressen des aus Gabbro bestehenden subozeanischen Materia 

entstehen nach Ansicht des Verf. keine Auffaltungen, sondern der Gabbro wir 
in die festere Modifikation, Eklogit, iibergehen. Wenn isostatische Verhaltnissi 
vorliegen, so bewirkt diese Dichtezunahme von 3 auf 3,3 bis 3,5 ein Zusammen 
sacken des Ozeanbodens, es bildet sich eine Tiefseerinne. Die Tiefseerinner 
sind da zuferwarten, wo der Ozean an Faltengebirge grenzt, wie es in Wirklichke p 
der Fall ist. Ein Hochland von 5 km Meereshéhe (z. B. Tibet) und ein Tiefsee 
gebiet von 8km Tiefe sind bei einer Ausgleichstiefe von 46,7 km isostatisel 
ausgeglichen, wenn der Rechnung die Dichten 2,7 (Sial) und 3,4 (Eklogit) q 
grunde gelegt werden. Bei derselben Ausgleichstiefe sind Kontinente und Ozean2 
von mittlerer Hohe und Tiefe ausgeglichen, wenn unter Kontinenten zu untersi 
Eklogit, dariiber eine Sialdecke von 31 km Miaichtigkeit und unter Ozeanen 2 
unterst Eklogit, dariiber eine Gabbrodecke von 25 km Machtigkeit liegt. 
groBe Miachtigkeit des Sials ist im Widerspruch mit friiheren Untersuchunge 
des Verf., nach denen radioaktive Vorgange ein Eintauchen nur bis zu eti wis 
20 km gestatten, wenn die Radioaktivitat des Sials in allen Tiefen dieselbe wi 
an der Oberfliche ist. Man muB also annehmen, da die Radioaktivitat nach 
unten schnell nachla8t. Es werden noch atomphysikalische Betrachtunger 
angestellt, die dies als wahrscheinlich erscheinen lassen. See. Tung 


Karl Jung. Diagramme zur Bestimmung der Terrainwirkung fii 
Pendel und Drehwaage und zur Bestimmung der Wirkung Zwei. 


| 
4 


4 


4 2. Bewegung und Konstitution der Erde. Schwere. 903 
mensionaler“ Massenanordnungen. ZS. f. Geophys. 3, 201—212, 1927, 
5. Zur Bestimmung der Terrainwirkung auf Pendel und Drehwaage werden 
agramme angefertigt, und zwar durch Einteilung des umliegenden Gelandes 
solche Felder, daB deren Gré8e und Gestalt nur vom Azimut und der Ent- 
mung abhangt. Die Héhe der einzelnen Felder findet durch Einfiihrung des 
thebungswinkels Beriicksichtigung. Je nach GréBe des Erhebungswinkels wird 
n einzelnen Feldern ein Gewicht zuerteilt. Die Gesamtwirkung ist das Produkt 
§ Zahlwert x Gewicht, wo man unter Zahlwert den von Azimut und Ent- 
mung abhangigen Teil der Wirkung versteht. Bei zweidimensionaler Massen- 
ordnung, d. h. bei Massenanordnungen, die sich in einer horizontalen Richtung 
ir weit erstrecken, ist ein dem Erhebungswinkel entsprechender Winkel kon- 
mt, wodurch sich das Verfahren fiir zweidimensionale Massenanordnungen 
sentlich vereinfacht. Die Diagramme kénnen Verwendung finden bei Be- 
thnung der Wirkung des Terrains auf die Intensitaét der Schwerkraft, auf die 
tummungsgr6Be und den Gradienten, sowie bei der Berechnung der Wirkung 
eidimensionaler Masseneinbettungen. Eingehende Benutzungsvorschriften sind 
gegeben. W. Schneider. 


wi Jung. Die Wirkung der Kontinente und Ozeane auf die Differenz 
—A der Haupttrigheitsmomente der Erde im Aquator. ZS. f. 
phys. 4, 33—45, 1928, Nr.1. Zur Berechnung der Wirkung der Verteilung 
r Kontinente und Ozeane auf die Differenz B — A der Haupttragheitsmomente 
r Erde wird angenommen, dafi das topographische Relief der Erde einer Kugel 
m Radius R = 6,4.10%cm und der Masse H = 6,0.10?’¢ aufgesetzt ist. 
e Kontinente und Ozeane werden in Gebiete zerlegt, die von zwei Breiten- 
sisen Y, und 9%, zwei Meridianen A, und A, und zwei konzentrischen Kugel- 
ehen mit den Radien R, und &, begrenzt sind. Die Masse eines jeden Gebiets 
tspricht angendhert mp = 6 (R, — R,) (A, —/,) Rp cos yp (¥. — 1) Rp und 
rd in dem Punkte 
te tee ctor Bae lee ete 

femigt angenommen. Ferner wird die Vereinfachung getroffen, daB alle Kon- 
ente gleiche Héhe und gleichen Aufbau und die Ozeane gleiche Tiefe und 
ichen Untergrund haben. Auf Grund dieser Vereinfachungen werden handliche 
rmeln fiir die Differenz B— A gewonnen. Um den HinfluB der Kontinente 
—f B — A zu ermitteln, wird die Massenverteilung der Erde mit einem Normal- 
stand verglichen, fiir den B— A = 0 ist. Es werden vier Falle betrachtet: 
Der anisostatische: Normalzustand ist die Erde mit homogener Schale. Die 
mtinente werden aufgesetzt, die Meeresbecken ausgegraben und mit Wasser ge- 
lt. Es findet keinerlei Kompensation statt. 2. Der isostatische: Normalzustand 
3 bei 1. Die Massenanordnung der Kontinente und Ozeane ist eine isostatische 
naB der Prattschen Hypothese. 3. Der halbisostatische: Wie bei 2., nur 
B die Ozeangebiete einen dem Meerwasser entsprechenden Massenitiberschu8 
ben. 4. Der quasiisostatische : Entspricht der Kondensationsreduktion. Die 
mtinentalmassen bilden im Normalzustand eine Flachenbelegung in Meeres- 
he. — Die Schwerereduktionen sollen die Wirkung der Massenverteilung in der 
dkruste auf die Schwerewerte riickgingig machen. Bei der richtig ausgewahlten 
duktion mu man zu Schwerewerten gelangen, fiir die B— A = 0 ist. Bei 
er Reduktion, die der Massenverteilung nicht entspricht, bleibt eine Differenz 
ischen Bund A bestehen. Es wird nun gezeigt, welche Wirkung die gebréuch- 
nen Schwerereduktionen auf die Differenz B— A haben. Die von Helmert 
1 Berroth benutzte Freiluftreduktion der Schwerewerte hat tiberhaupt keine 
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und die von Heiskanen benutzte Hayfordsche Reduktion hat keine wesentli: 
Wirkung auf B— A. Die aus den Schwereformeln berechnete Differenz B 

ist also nicht durch die Reduktionen vorgetéuscht. Die Berechnungen ergeh 
bei kreisformig angenommenem Aquator fiir den anisostatischen Fall eli 
Betrag fiir B — A, der mit dem aus den Schweremessungen gewonnenen tibere’ 
stimmt. Der Winkel aber, den die kleinere Haupttragheitsachse mit dem Merid 
von Greenwich bildet, ist bei dem anisostatischen Falle um 90° verschieden v 
dem aus den Schweremessungen abgeleiteten. Der halbisostatische Fall gy 
den Winkel richtig, aber erklart nur ein Drittel der Differenz B — A. G. Ange@ 
heister hat den Verf. auf die Méglichkeit hingewiesen, daB ein systematise: 
Fehler, der alle amerikanischen Schwerewerte gegeniiber den europdéischen | 
klein werden laBt, eine Differenz zwischen B und A vortéuschen kann. Ei 
ganz befriedigende Lésung des Problems ist noch nicht gefunden. W. Schneic 


Vicente Inglada. Uber die Berechnung der Herdtiefe auf Grund 4 


Lage des Inflexionspunktes der P-Laufzeitkurve. ZS. f. Geop 
3, 317—325, 1927, Nr. 7. Auf Grund des Gesetzes von Wiechert tber die 4 
hangigkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit v der seismischen Wellen y 
der Entfernung 7 vom Erdmittelpunkt » = a —br?, wo a und b zwei Konstant 
sind, wird der Winkel 6 im Erdmittelpunkt, welcher der Epizentralentfernung | 
des Inflexionspunktes der unreduzierten Laufzeitkurve entspricht, berec 
und zwar zu: , 4 h(a—b) + bh? 

oF ~ G@+b)ad—he+ d—h)a+o)’ 

wobei der Erdradius R als Lingeneinheit angenommen wurde. h ist die He 
tiefe. Fiir h < 57 km wird in dieser Formel h < 0,008, so da man h? vernae 
jassigen kann. Die Relation geht dann tiber in 
tq? oa == h(a— b) 
72 Dats) . 
Setzt man fuir a und 6 die aus Beobachtungen abgeleiteten Werte a = 0,0021931 
und 6 = 0,001321846 in die letzte Gleichung ein, dann besteht zwischen @ un 


die sehr einfache Beziehung tg 0/2 = 0,352 05Vh. Mit dieser Gleichung wel 
die Werte von 4;, welche der Herdtiefe h entsprechen, von Kilometer zu 
meter berechnet und tabellarisch dargestellt. Hat man in der Laufzeitkun 
die Lage des Inflexionspunktes festgestellt, so kann man aus dieser Tabe 
mit groBer Anniaherung die Herdtiefe entnehmen. Als Beispiel wird die Her 
tiefe des stiddeutschen Bebens vom 16. November 1911 berechnet. W. Schneidy 


Stjepan Mohorovitié. Uber die Berechnung der Herdtiefe auf Gr 


der Lage des Inflexionspunktes der P-Laufzeitkurve. ZS. f. aa 
3, 326—328, 1927, Nr. 7. In der Arbeit (vgl. vorst. Ref.) mit demselhi 
Titel wie diese hat Inglada gezeigt, wie man auf Grund des Geseta 
fur die Anderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der seismischen Well 
mit der Entfernung r vom Erdmittelpunkt » = a — b r®, wo a und b Konstant! 
sind, eine sehr einfache Beziehung zwischen der Lage des Inflexionspunktes f 
und der Herdtiefe h erhalten kann. Der Verf. zeigt nun, daB man zu einer ebe 

einfachen Relation zwischen 4; und h kommt, wenn man das von seinem Vat 
aufgestellte Gesetz iiber die Anderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 


seismischen Wellen mit der Tiefe v = v (=). zugrunde legt. k ist eine Ke 
r ’ 


stante. Die Herdti i i wns :, 
nte le Herdtiefe h ergibt sich dann zu h = Rue (1 — cos [(k + 1) 6 


4 


” 
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9 6; der Winkel im Erdmittelpunkt ist, der 4; entspricht. Fiir kleine 6; kann 
an cos [(k + 1) 6; ]in eine Reihe entwickeln und die Reihenentwicklung beim 
veiten Gliede abbrechen. Dadurch vereinfacht sich die Gleichung zu 6; = m Va 


Me, = nh, wo n= i pitts py’ Fir & = 3,05, 3,35, 3,75 und 4,05. sind 
abellen angegeben, die die Epizentralentfernungen des Inflexionspunktes 
r verschiedene Herdtiefen enthalten. W. Schneider. 


. Schneider. Seismographische Messungen der durch StraBenbahn- 
geen hervorgerufenen Bodenerschitterungen. ZS. f. techn. Phys. 

-11—14, 1928, Nr. 1. Es wurden die Bodenerschiitterungen in Abhangigkeit 
m der Fahrgeschwindigkeit gemessen, die beim Fahren von verschiedenen 
raBenbahnwagentypen iiber eine Gleiskreuzung entstehen. Allgemein ist 
e vertikale Komponente zwei- bis dreimal so groB wie die horizontale senkrecht 
w Gleisrichtung und drei- bis viermal so gro8 wie die horizontale parallel 
r Gleisrichtung. Die Periode der Bodenbewegung ist 0,035 Sek. Sie ist un- 
hhangig von der Geschwindigkeit und der Belastung der Wagen sowie vom 
agentyp. Die Amplitude der Bodenbewegung ist auBer von der Geschwindigkeit 
wh vom Gewicht der unabgefederten Massen abhangig. Je gréBer die unab- 
federten Massen sind, um so gréBer ist die Amplitude. Bei einer Geschwindig- 
it von 30 km/Stunde und mehr treten beim Herannahen der Wagen — also 
im Fahren auf glattem Gleise — Erschiitterungen auf, die auf heftigere vertikale 
ler horizontale Bewegungen der Wagen zuriickgefiihrt werden. W. Schneider. 


Conrad. Zur Frage der Erdbebenhaufigkeit und Polbewegung. 
stlands Beitr. 18, 247—261, 1927, Nr. 3. Um die fiir die Alpenbeben gefundene 
itsache nachzupriifen, dafB diese nach den Aufzeichnungen in Wien im Gegensatz 

den Mittelwerten der direkten Beobachtungen keine jahrliche oder tagliche 
riode zeigen, benutzte der Verf. nunmehr 850 in Batavia zwischen 1910 und 
25 registrierte Nahbeben. Auch hierbei ergab sich, daB keine tagliche oder 
arliche Periode existiert. Das friiher aus makroseismischen Berichten gewonnene 
‘gebnis, daB tiberall nachts wesentlich mehr Beben als am Tage, im Winter 
sist mehr als im Sommer festgestellt wurden, beruht also lediglich auf gréBerer 
apfindlichkeit der Beobachter bei Nacht. 312 Beben mit Herden in Westjava 
irden einer Periodogrammanalyse unterworfen, die drei starker mit Erdbeben 
setzte Versuchsperioden von 10, 14 und 16 Monaten ergab, von denen der 
monatlichen die gré8te Wahrscheinlichkeit fiir Realitét zukommt. Der Verf. 
t somit bei dieser Untersuchung das weitere interessante Ergebnis gewonnen, 
8 anscheinend die Polbewegungen mit der gleichen Periode zu den beben- 
slosenden Ursachen zu zahlen sind. Gutenberg. 


Gutenberg. Die Bodenunruhe durch Brandung.~ ZS. f. Geophys. 3, 
8—329, 1927, Nr. 7. Die von Gherzi fiir China aufgestellte Hypothese, daB 
» Tiefdruckgebiete bei dem Passieren des Ozeans Druckschwankungen auf 
s Wasser und durch dieses auf den Ozeanboden tibertragen und so die tiberall 
f den Kontinenten beobachtete ,,seismische Bodenunruhe“ erregen, trifft fur 
ropa nicht zu, denn bei Ubergang von Tiefdruckgebieten auf den Kontinent 
sibt die Bodenunruhe im Gegensatz zu den Angaben von Gherzi stark, wenn 
r anlandige starke Winde wehen. Diese erzeugen dann starke anlandige 
andung, die, besonders an Steilktisten, vom Verf. als Ursache der hier erwahnten 
t der Bodenunruhe betrachtet werden. Auch die friiher festgestellte Tatsache, 
B die Lage und Tiefe der Depressionen in Europa ae aet EinfluB auf die Unruhe 
5 ee rer cht der Theorie von Gherzi. Gutenberg. 
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K.F. Wasserfall. On periodic variations in terrestrial magnetism. Geofy 
Publ. Oslo 5, Nr. 3, 33.S., 1927. Verf. benutzt die Tagesmittel der magnetische 
Horizontalintensitat H an Amundsens Polarstation Gjoahavn (68° 377] 
95° 55’ W, nahe dem magnetischen Pol, Registrierungen vom I. November 19 
bis 1. Juni 1905; Jahresmittel 1904 H = 0,0076 CGS). Er sucht mit Hilfe fon 
laufender Mittel Perioden zwischen 1 und 70 Tagen, iiber deren Realitat alled 
auf Grund des Anblicks von Kurven entschieden wird. J. Barted 


A. Nippoldt. Verteilung der értlichen magnetischen Stérungen 
Europa. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Geophys. 3, 313—315, 1927, Na 
A. Nippoldt. Karten der Verteilung des Erdmagnetismus und seina 
értlichen Stérungen in Europa. Arch. d. Erdmagn. Nr. 6; Verdffen 
d. PreuB. Meteorol. Inst. Nr. 354, Abhandl. 8, Nr. 11, 42S. 4 Karten. Berlil 
J. Springer, 1927. Auf Grund aller neueren, zum Teil unveréffentlichten mag 
netischen Landesaufnahmen wurden Karten von Europa im Mafstab 1: 650001 
entworfen. Das Feld wird von der Westkiiste bis etwa zum Meridian 30° E wiede: 
gegeben durch Isogonen, Isodynamen fiir Horizontal- und Vertikalintensité 
reduziert auf die Epoche 1921,0, und eine Karte der Verteilung der ortlich¢ 
Stérungen; letztere ist aus den Isodynamen der Vertikalintensitat gewonnel 
und gibt deren Abweichungen von einem graphisch ausgeglichenen Verla 
Die benutzten Quellen werden ausfiihrlich nachgewiesen. Die Stérungen hang¢ 
eng mit dem geologischen Bau des Untergrundes zusammen. Die grofen An 
malien sind hauptsachlich an das Urgestein gebunden (Finnland, Siidschwedes 
Alpen, transsylvanische Alpen, Bretagne, Belgien, Schottland usw.). An nachst/ 
Stelle stehen die neueren Eruptiva (Auvergne, Hebriden). Dann folgen die palais 
zoischen Gesteine (Irland-England, Frankreich), wahrend alle jiingeren Schichtd 
keine weiter erstreckten Anomalien tragen. Beim Vergleich mit den Schwen 
stérungen ergibt sich, da die groBen mitteleuropéischen Schwereanomalic 
iiberall von magnetischen begleitet sind, daB aber die gré8ten magnetische 
Stérungen nicht notwendigerweise Schwerestérungen mit sich fiihren. J. Barte¢ 

4 
J. Maurer. Erdmagnetismus. Bibliographie der schweizerischen Landeskune 
Fasz. IV, 4. 98S. Bern 1927. Zusammenstellung aller Arbeiten, die sich az 
die erdmagnetischen Verhaltnisse in der Schweiz beziehen. J. Barte¢ 


R. Bock. Ein neuer magnetischer Normaltheodolit (mit einigen B 
merkungen von Ad. Schmidt). ZS. f. Instrkde. 48, 1—14, 1928, Nr. 1. Nebo 
den gewohnlichen Messungen der Horizontalintensitét soll dieser Theodolit 

allem dazu dienen, nach den Methoden von Ad. Schmidt (diese Ber. 8, 18 
1927) die Parameter von Stabmagneten zu bestimmen. Dabei werden als Pe 
meter diejenigen Konstanten bezeichnet, die fiir die Wirkung eines Magne 
mapbgebend sind, also Moment, Poldistanz und die héheren Glieder, die die AS 
weichung des wirklichen Magnets vom schematischen (zwei Polpunkte) kens 
zeichnen. Zu dem genannten Zwecke besitzt der Theodolit an den beiden Endd 
der Schiene Magnetlager, die um vertikale Achsen drehbar sind, und mi te 
derer dem Ablenkungsstab jede beliebige Lage in der Horizontalebene gegentibl 
der Nadel gegeben werden kann. Von sonstigen Verbesserungen ist zu erwahn 
eine am Torsionskopf vorhandene Einstellvorrichtung, mit deren Hilfe die zentre 
Lage der Nadel bequem und genau aufgesucht wird. Die Entfernung der Dre 
punkte der Lager (60 em) 148t sich mittels einer beigegebenen Komparate 
einrichtung ausmessen. Bisher war es iiblich, die Parameter aus Ablenkun 
beobachtungen zu berechnen, die bei verschiedenen Entfernungen des 


F 
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sungsstabes, aber simtlich in erster Lamontscher Hauptlage (Stab senkrecht 
abgelenkten Nadel) angestellt wurden. Ein vollstandig mitgeteiltes Beispiel 
anschaulicht die héhere Genauigkeit, die mit dem neuen Theodolit dadurch 
elt wird, da8 der Stab bei gleichbleibender Entfernung in verschiedene 
akellagen zur Nadel gebracht wird. Die Grundlagen fiir die Messung der 
izontalintensitat kénnen also durch die neue Methode erheblich verbessert 
den. J. Bartels. 


W. Dye. A Magnetometer for the Measurement of the Earth’s 
rtical Magnetic Intensity in CGS Measure. Proc. Roy. Soc. London 
e117, 434458, 1928, Nr. 777. Bisher wurde die erdmagnetische Vertikal- 
msitat Z auf dem Umweg tber Horizontalintensitat H und Inklination J 
Z—H..igI bestimmt. Dieses Verfahren ist in auBertropischen Gebieten 
groBem J ungeeignet. Nachdem schon La Cour ein Magnetometer zur un- 
telbaren Z-Messung konstruierte, baute Verf. ein Instrument, das den héchsten 
priichen an Genauigkeit geniigen soll und ein Seitenstiick zum H-Magneto- 
er von Schuster- Smith darstellt. Das Prinzip besteht in der Kompensation 
4 durch ein Vertikalfeld, das von einem Gleichstrom erzeugt wird, der durch 
Helmholtzspulensystem flieBt (zwei kongruente, parallele Kreiswindungen 
Abstand ihres Radius, in deren Achsenmitte ein homogenes Magnetfeld herrscht). 
; Verschwinden des resultierenden Feldes wird nach der Methode des Vibrations- 
yanometers festgestellt. Zur Messung wird das Helmholtzspulensystem mit 
izontalen Windungsflachen aufgestellt. Im Mittelpunkt des Systems ist eine 
ne, flache und leichte Spule (2 x 1 cm) an einer horizontalen Vibrationsachse 
Phorphorbronze aufgehaéngt in einem Rahmen, der so justiert wird, daB 
Spulenebene vertikal steht und die Vibrationsachse in den magnetischen 
idian fallt. Hin verhaltnismafig starker Wechselstrom von der Frequenz 
sec—!) der Resonanzvibration wird der Spule durch die Suspension zugeleitet. 
Vibration, die infolge der Wirkung des Magnetfeldes auf den Wechselstrom 
ritt, wird auf Null reduziert, wenn der Gleichstrom in der Helmholtzspule 
abgeglichen wird, da sein magnetisches Feld am Orte der Vibrationsspule 
au entgegengesetzt und gleich Z ist. Dieser Gleichstrom wird potentiometrisch 
essen; Z ergibt sich durch Multiplikation mit der Konstanten der genau 
zgemessenen Helmholtzspule. Der Basiswert eines Z-Variometers ]aBt sich 
dem neuen Instrument, soweit die Beobachtungsfehler allein betrachtet 
den, auf 0,3 y genau bestimmen; der absolute Wert selbst ist auf etwa 2 bis 4 y 
ch 0,5 bis 1. 10-4 des Gesamtwertes sicher. J. Bartels. 


Venske. Ein Vergleich der erdmagnetischen Normalinstrumente 
1 Potsdam und Rude Skov. Bericht iiber die Tatigkeit des PreuBischen 
eorologischén Instituts im Jahre 1927, Anhang, 8S. 105—114. Berlin 1928. 
Theodolit und ein Erdinduktor wurden in Potsdam und in Rude Skov mit 
Normalinstrumenten verglichen. Die Ubereinstimmung zwischen beiden 
fionen ist befriedigend; zwischen den D- und J-Messungen besteht kein merk- 
er Unterschied, wahrend die Potsdamer H-Werte um 6,5 y héher liegen als 
danischen. J. Bartels. 


jock. Uber Temperaturkoeffizienten von Magneten. Bericht iiber 
Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1927, Anhang, 
14—118. Berlin 1928. Zur Untersuchung wird der Magnet an einem Platin- 
m aufgehangt und durch Torsion in die magnetische Ost-Westrichtung ge- 
cht. Sein Winkel mit dem magnetischen Meridian wird durch Spiegelablesung 
immt und gibt die Anderungen des Produktes aus Moment M und Horizontal- 
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intensitat H; da AH bekannt ist, laBt sich 4M = uM At (t Temperatur) ) 
rechnen. Der Magnet hangt in einem heizbaren, wassergefiillten, doppelwand: 
ZinkgefaB ; t wird mit Thermoelementen gemessen. Von zwei geometrisch gleic 
Magneten hatte derjenige aus Kobaltstahl den Temperaturkoeffizier 
pw = —2,4.10—-4, derjenige aus Wolframstahl pw = — 2,9. 10—-* Grad—4j 
erstere ist also in thermischer Hinsicht besser. Bei Anderungen der Temper: 
entspricht das Moment des Magnets innerhalb der Beobachtungsgenauigg 
seiner gleichzeitigen Temperatur. Das von Venske beobachtete the i 
Nachhinken bei erdmagnetischen Lokalvariometern geht also nicht auf magnetis 
Verzégerung zuriick. J. Bar: 


Luis Rodés. Some new remarks on the cause and propagation 
magnetic storms. Terrestrial Magnetism 32, 127—131, 1927, Nr. 3/4. N 
der Hypothese des Verf. sollten magnetische Stiirme zuerst auf dem Merid 
mit 6 Uhr Ortszeit ausbrechen, weil dieser Meridian bei dem Umlauf der 1 
um die Sonne voranschreitet und zuerst die solare Ionenwolke treffen soll. 
Hoéchstwerte der erdmagnetischen Aktivitaét zur Zeit der Aquinoktien wer 
damit erklart, daB& die Erde fast gleichzeitig ihre gréBte heliographische Bs 
erreicht; weil Sonnenflecke am Sonnenéquator fehlen, soll dann die Wi 
scheinlichkeit wachsen, daB die Erde auf Jonenstréme trifft. J. Bai: 


W. B. Schokastowitsch. Die periodischen Schwankungen der Son 
flecken und der magnetischen Kraft. Terrestrial Magnetism 82, 
—138, 1927, Nr. 3/4. Auf Grund elementarer Kurvendarstellungen wird | 
hauptet, daB die klimatischen Elemente, die erdmagnetischen Erscheimur 
und die Sonnenfleckenzahlen auBer der 11 jahrigen Periode auch parallel verlaufe 
Perioden von 33,1, 5,8 und 3,2 Jahren enthalten. oh Ba 


A. Nippoldt. Uber eine anisotrope Magnetisierung der Erde. Ber 
tiber die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1 
Anhang, 8S. 97—105. Berlin 1928. Bei den einzelnen Potentialentwicklungen. 
permanenten erdmagnetischen Feldes erscheinen die héheren Glieder der Kul 
funktionenreihe weniger vom Beobachtungsmaterial und von der Epoche: 
hangig als die ersten. Diese Tatsache wird dahin gedeutet, daB die héheren Glie 
aus physikalischen Griinden auftreten. Als Beispiel einer Erklarungsméglicht 
vergleicht Verf. die Inhomogenitat des erdmagnetischen Feldes mit der anisotret 
saeco galery von EKisenkristallen, die in ein homogenes Magnetfeld gebra’ 
werden. 


J. Egedal. The lunar-diurnal magnetie variation and* its relat 
to the solar-diurnal variation. Terrestrial Magnetism 82, 139—141, 1 
Nr. 3/4. Ergénzung zu einer fritheren Arbeit (diese Ber. 8, 1196, 1614, I 
Es wird /(v) = 1 gesetzt. J. Ba 
D. Stenquist. The diurnal variation of the normal Wh 
Southern Sweden. Terrestrial Magnetism 82, 143—145, 1927, Nr. 3/4.- 
August 1924 wird in Lund der Erdstrom registriert in einer 29 km langen Lf 
leitung und einem 17 km langen Kabel. Die Monatsmittel des taglichen Gat 
der Nord- und Ostkomponente des Erdpotentialgradienten werden nach ¢ 
jéhrigen Beobachtungen mitgeteilt. Die durchschnittliche Abweich a 
Stunden- vom Tagesmittel ist rund 0,5 Millivolt/km, etwa gleich groB am 4) 
und in der Nacht, sowie im Sommer und im Winter. .B a 
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y.d. Woolley. Magnetic observations in Spitzbergen in 1927. Ter- 
trial Magnetism 32, 147—150, 1927, Nr. 3/4. Absolute Beobachtungen von 
und H auf der Expedition der Universitat Cambridge nach der Edge-Insel, 
n Siidostglied der Spitzbergengruppe, Juli/August 1927. Die Saékularvariation 
d durch Vergleich mit russischen Beobachtungen (1898) abgeleitet. J. Bartels. 


.Schmidt. Enthalten die Variationen des Erdmagnetismus einen 
standteil, der in Beziehung zur Sternzeit steht? Bericht iiber die 
bigkeit des PreufBischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1927, Anhang, 
59—97. Berlin 1928. Es ist ziemlich aussichtslos, nach erdmagnetischen 
tkungen einer sternzeitlichen periodischen Schwankung der durechdringenden 
henstrahlung auf empirisch-statistischem Wege zu suchen. Unabhangig davon 
m man fragen, ob nicht doch eine erdmagnetische Variation von der Periode 
es Sterntages existiert, deren Ursache nur ein kosmisches Magnetfeld sein 
inte. Diese Frage ist deshalb schwierig zu beantworten, weil bereits die jahres- 
tliche Veranderung der sonnentiégigen Variation rein formal zu einer stern- 
tlichen Schwankung fiihrt. Verf. versucht diesem Ubelstand dadurch zu 
regnen, daf} er die einzelnen Monatsreihen auf gleiche Amplitude reduziert, 
yor er sie nach Sternzeit umordnet. Der Vergleich der so berechneten Schwan- 
agen an fiinf Stationen scheint bei den horizontalen Komponenten fiir, bei 
> vertikalen gegen die Annahme eines schwachen, vom Sonnensystem un- 
langigen Feldes von héchstens 5 y Amplitude zu sprechen; das Ergebnis ist 
9 nicht eindeutig und fordert zur weiteren Priifung der Frage auf. J. Bartels. 


ert Wigand. Messungen des luftelektrischen Potentialgefalles vom 
ftschiff aus. Ann. d. Phys. (4) 85, 333—361, 1928, Nr. 3. 

ert Wigand. Untersuchungen tiber die elektrische Selbstaufladung 
n Verbrennungsmotoren und Messungen des luftelektrischen 
tentialgefalles vom Luftschiff aus. ZS. f. Flugtechn. 19, 77—86, 
8, Nr. 4. Das von A. Wigand und T. Schlomka [Ann. d. Phys. (4) 75, 279, 
4; ZS. f. Flugtechn. 15, 153, 185, 1924] im Flugzeug entwickelte Spannungs- 
Bverfahren mit einem schnell wirkenden Radiothorkollektor wurde im Luft- 
iff angewendet, um hier (wie im Flugzeug) die elektrische Selbstaufladung der 
toren zu studieren und das luftelektrische Potentialgefaille zu messen. Zur 
fklarung des Vorgangs der Selbstaufladung sind weitere Versuche an anderen 
rbrennungskraftmaschinen ausgefiihrt worden. Als wahrscheinlichste Ursache 
‘ Motoraufladung kommt die Reibung der Auspuffgase mit ihren fein ver- 
ten Verunreinigungen in Betracht. Nicht ausgeschlossen ist ein gliithelektrischer 
rgang als Ursache. Da8 die Magnetziindung beim Aufladungseffekt nicht 
eiligt ist, wurde durch Versuche mit einem Dieselmotor nachgewiesen, der 
h wie magnetgeziindete Benzinmotoren auflud. Die Maybachmotoren (400 PS, 
azin) des Amerika-Zeppelins LZ 126 zeigten (wahrscheinlich wegen der giinstigen 
schaffenheit ihres Auspuffs) im Gegensatz zu allen untersuchten Flugzeug- 
toren eine nur geringfiigige Aufladung, die bei der Messung des luftelektrischen 
fentialgefalles nicht nennenswert stérte, da sie fiir alle fiinf Motoren zusammen 
; Potentialgefalle am Luftschiff nur um maximal 30 Volt/m veranderte und 
ch eine Korrektion beriicksichtigt werden konnte. — Die Ergebnisse der 
ssungen bei zwei Probefahrten des Luftschiffes an Tagen, die fiir gewitter- 
ies Hochdruckwetter als typisch gelten kénnen, ergaben fiir die unteren Schichten 
1300 m Seehéhe ein klares Bild der luftelektrischen Feldverhaltnisse und 
es Zusammenhangs mit den meteorologischen Bedingungen. Der Vertikal- 
lauf des Potentialgefalles geht durch groBe negative Werte, zeigt damit héher 


‘ 
} 


910 8. Geophysik. 


gelegene, negativ geladene Schichten bereits mehrere 100m tiefer deutlich . 
und ergibt nach der Poissonschen Gleichung fiir die positive und negati) 
Raumladungsdichte der durchfahrenen Schichten Werte, die ein hohes Vielfach 
des normalen Mittelwertes der positiven Raumladungsdichte der unteren Lu 
schichten bis 1500 m Hohe sind. Bei wechselndem Fahren tiber dem Bode 
und seinem Ufer in geringer Héhe war das tiber dem See herrschende Potenti« 
gefalle kleiner als das in gleicher absoluter Héhe iiber dem Lande gemessene. -[ 
Es werden ferner einige noch ungeklirte Raumladungsprobleme erértert: 
Ursache fiir das Vorhandensein von tiberwiegend positiver Raumladung in d« 
bodenfernen Luftschichten wird neben der Erhaltung der negativen Erdlad 
als wesentlicher Teil des Problems der Erhaltung des luftelektrischen Gesar 
feldes bezeichnet. Durch Ionenstauung in Dunst- und Wolkenschichten kénne 
sich Raumladungsdoppelschichten mit positiver UberschuBladung der Gesam 
schicht ausbilden. Die Entstehung der einfachen negativen Raumladungsschichted 
und der schichtweisen Umkehr von Feld- und Stromrichtung ist nicht verstandlir 
im stationéren Zustand des vertikalen Ionenstromes; man mu daftir meteor 
logische Vorginge verantwortlich machen, wie die Anderung des horizontale 
Lufttransports mit der Héhe und das Herausfallen von Raumladung dure 
Kondensation und Niederschlag, um die Beseitigung oder Einschiebung geladen 
Einzelschichten zu erklaren. Berechnet man die positive Raumladungsdich| 
aus dem Vertikalverlauf des Potentialgefalles nur fiir flache, positiv gelader 
Schichten, so kommen diese Werte den direkt gemessenen Werten der positive 
Raumladung in der GréBenordnung nahe, waihrend man aus dem mittleren Fel: 
verlauf bei groBer Schichtdicke durch Einschlu8 negativer Raumladungsschichte 
wesentlich kleinere positive Mittelwerte erhalt. Zum Schlu8 werden MaBnahmai 
zur luftelektrischen Sicherung des Luftschiffes mit Hilfe des wverwendete 
SpannungsmeBverfahrens besprochen. Wigan 


Hans Benndorf. Beitrage zur Kenntnis der atmospharischen Elektr: 
zitat. Nr. 67. Grundztige einer Theorie des elektrischen Feldes de 
Erde. I. Wiener Ber. 184 [2a], 281—315, 1925, Nr. 5/6. Berichtet nae 
Wiener Anz. 1925, 8. 138. Schee 


Victor F. Hess. Die mittlere Lebensdauer der leichten Ionen und dii 
Ionisierungsbilanz in der Atmosphare tiber dem Meere und i 
Gebirge. Phys. ZS. 28, 882—894, 1927, Nr. 24. 

Victor F. Hess. Die Tonenerzeugung und Ionenvernichtung in 
Atmosphaére tiher dem Meere und im Gebirge. Wiener Ber. 
[2a], 603—643, 1927, Nr. 8. Wiener Anz. 1927, S. 143—145, Nr. 21. 
vorliegende Untersuchung, in den Wiener Berichten ausfiihrlicher und m:* 
den vollsténdigen Tabellen der Beobachtungen dargestellt, bringt eit 

wesentlichen Fortschritt in der Erkenntnis der ionenerzeugenden und ionéi 
vernichtenden Vorgiinge der Atmosphiire sowie in der schwierigen Frag 
der Jonisierungsbilanz. Im Gegensatz zu den einfachen Verhaltnissen de 
reinen Luft bei Laboratoriumsversuchen liegt die Sache in der Freilut 
komplizierter wegen des Zusammenwirkens von Kleinionen, GroSionen 
ungeladenen Kondensationskernen. Wie Schweidler zuerst gezeigt 
tritt an Stelle des quadratischen Wiedervereinigungsgesetzes in kernhalti 
atmosphiarischer Luft eine lineare Beziehung zwischen der Tonisierungsstarke — 
und der Zahl n der leichtbeweglichen Ionen im Kubikzentimeter: q = Bin. i 
GréBe B heiBt Verschwindungskonstante der leichten Ionen, ihr Reziprokwe 
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wird als mittlere Lebensdauer bezeichnet. — Fiir brauchbare Messungen unter 
schwierigen Verhialtnisseon im Freien wurde vom Verf. eine von Schweidler 
angegebene Methode zur Bestimmung der Verschwindungskonstante 6 modifiziert 
und verfeinert. Dabei wird in einem mit Freiluft gefiillten Zylinderkondensator 
die Strom-Spannungscharakteristik aufgenommen und aus der graphisch er- 
mittelten Halbwertsspannung (Spannung fiir die Halfte der Sattigungsstrom- 
starke) die ihr proportionale Verschwindungskonstante ermittelt. Die angeniherte 
*Giiltigkeit des linearen Verschwindungsgesetzes wurde durch besondere Versuche 
bestatigt, wenigstens fiir soleche Ionisierungsstarken, die nicht gréBer waren als 
die natiirlich vorkommenden; bei kiinstlich gesteigerter Ionisation zeigten sich 
Abweichungen. Eine Unsicherheit von + 20% kommt allerdings hinein durch 
die Annahme eines konstanten Wertes fiir die Summe der Beweglichkeiten der 
positiven und negativen Ionen. — Als Wichtigstes sind die Versuche des Verf. 
in Seeluft auf Helgoland anzusehen. Zum Vergleich sind auch in reiner Gebirgsluft 
(Lans in Tirol) Messungen ausgefiihrt worden; Vorversuche wurden in Graz 
und in Kiib am Semmering angestellt. Die Helgolander Messungen ergaben 
im Oberland: 6 = 44,9. 10—*sec—1, % = 22,3 sec, am Hafen: B = 35,3 . 10—* sec}, 
# = 28,3sec als Mittelwerte; die Extremwerte betrugen B = 15.10—-% und 
84.10—-%, * — 67 und 12; bei Landwind mit unreinerer Luft sind die Werte 
der Verschwindungskonstanten wie auch der (friiher von Luedeling gemessenen) 
Kernzahlen am gréBten. In Lans (880m Héhe im Innsbrucker Mittelgebirge) 
‘waren die Mittelwerte 6 = 30,6.10-* und # = 32,7; in reiner Landluft ist 
also die Lebensdauer nicht kleiner als in reiner Seeluft. — Aus dem beobachteten 
Mittelwert der Verschwindungskonstante auf Helgoland wird unter Benutzung 
einiger von Nolan und seinen Mitarbeitern gefundenen Beziehungen der Wieder- 
vereinigungskoeffizient zwischen leichten und schweren Ionen zu 14,9 . 10—* em?/sec 
und zwischen leichten Ionen und ungeladenen Kernen zu 11,6. 10—* em?/sec 
bestimmt, in guter Ubereinstimmung mit den von Nolan in Dublin auf anderem 
Wege gefundenen Werten. In diesem Abschnitt steht in beiden Abhandlungen ver- 
sehentlich N/N, statt N,/N. — Es wurden auch auf Helgoland Versuche unter- 
nommen, direkt durch Verstarkungswirkung in Bleischirmen die Existenz von durch- 
dringenden Elektronenstrahlen nachzuweisen, die nach Millikan und Cameron 
durch die Ultra-y-Strahlung (Héhenstrahlung) beim Durchgang durch Materie 
infolge von Absorption und durch den Comptoneffekt ausgelést werden sollen. 
Das Versuchsergebnis war negativ; diese Elektronen liefern in Apparaten mit 
3mm dicker Zinkwand keine Ionisationswirkung, die im Vergleich zur Ionisation 
der Héhenstrahlung merklich ware, mii®ten also wesentlich weniger durch- 
dringend sein. Die Ionisationswirkung der Héhenstrahlung in Helgoland war | 
1,7 J; die gesamte Ionisation durch primare Héhenstrahlung und die von dieser 
erregten Sekundarstrahlungen iiber dem Meere wird auf héchstens 3J veran- 
schlagt. Der Gehalt der Luft an Radiumemanation auf Helgoland war mindestens 
zehnmal kleiner als der mittlere Gehalt tiber dem Festland. — Zum SchluB wird 
die Ionisierungsbilanz tiber dem Meere aufgestellt unter Benutzung des auf 
Helgoland erhaltenen Minimalwertes der Verschwindungskonstante / und der 
ebendort bestimmten Ionisierungsstarke q der Héhenstrahlung einschlieBlich 
der von ihr erzeugten Sekundarstrahlungen. Es ergibt sich fiir die Zahl der 
leichten Ionen im Kubikzentimeter héchstens » = 200, wahrend die direkten 
Beobachtungen auf den Carnegiefahrten zwei- bis dreifach héhere Werte lieferten. 

Diese Diskrepanz 148t sich noch nicht befriedigend erklaren und deutet darauf 
hin, da® bei der Einschaétzung der ionenerzeugenden Vorginge auf dem Meere, 
wahrscheinlich aber auch iiber Land, nicht alle wirksamen Faktoren erfaBt 

werden. Es fehlt noch an gleichzeitigen Messungen der Ionenerzeugung, der 
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Verschwindungskonstante und der Zahl der leichten und schweren Ionen sow 
der ungeladenen Kerne am gleichen Orte zur Klarung der Tonisierungsbilan) 

Wigan: 
A. Braseh, F. Lange und €. Urban. Vorlaufige Versuche zur Erzielun 
extremer elektrischer Potentiale mittels der atmospharischen G: 
witterelektrizitat. Naturwissensch. 16, 115—116, 1928, Nr. 7. Auf deg 
Monte Generoso bei Lugano wurde im vorigen Sommer ein enges Tal durch e¢ 
isoliertes Tragerseil iiberspannt, das in der Mitte ein mit Spitzen versehen 
weitmaschiges Drahtnetz zum Sammeln der Ladungen der Atmosphare tru 
Die Linge der Verspannung war 760m, die Héhe des Netzes tiber der Talso: 
80m. Das Seil war an den Endpunkten durch Ketten von Steatitmotorisolatore 
gegen 2,5 bis 3 Millionen Volt Gleichstrom isoliert. Zur Bestimmung der Spannu 
wurde ein statisches MeBinstrument und eine Funkenstrecke benutzt. Infols 
spiter Fertigstellung konnte nur ein kraftiges Gewitter beobachtet werdeq 
Dabei wurde eine Spannung von etwa 1,7 Millionen Volt abgenommen. Ver 
kommen auf Grund ihrer Versuche zu dem SchluB, daB es auf diesem We 
moéglich ist, die technisch erreichbaren Spannungen zu tibertreffen. Es lasse 
sich ohne Schwierigkeiten bedeutend gréBere Verspannungen und Netzhdha 
erzielen. Die Versuche werden in diesem Jahre mit vergréBerten Mitteln fon 
gesetzt. Giintherschuld 


W. J. Rooney. Earth-resistivity measurements in the Copper Country 
Michigan. Terrestrial Magnetism 32, 97—126, 1927, Nr. 3/4. Verf. wend: 
die von ihm und Gish ausgebildete Wennersche potentiometrische Methoc 
im Kupfergebiet des nérdlichen Michigan zu orientierenden Voruntersuchunge 
an, um erstens in Gebieten bekannter geologischer Struktur zu studieren, wi 
sich der mittlere spezifische Erdwiderstand ¢ mit der Tiefe andert, und zweiten 
um ¢ fiir geologische Formationen in ungestérter Lage zu bestimmen. Die Appi 
ratur wird beschrieben. Aus verschiedenen MeBreihen geht hervor, wie jeweilss 
von dem Elektrodenabstand a abhangt. oe wird als ein Mittelwert des Widee 
standes bis zur ungefahren Tiefe a gedeutet; der Verlauf der Funktion ¢ (a) lal 
demnach Schliisse auf die verborgene geologische Struktur zu. Die diinne, obeg 
flachliche Schicht feuchten, pflanzentragenden Bodens leitet im allgemeina 
gut. Das Grundwasserniveau und die Tiefe der Deckschicht lassen sich untd 
normalen Bedingungen ziemlich genau und mit geringen Kosten bestimmen 
dabei sind normale Bedingungen charakterisiert durch ziemlich gleichférmig 
horizontale Verteilung und geniigende Unterschiede im elektrischen Widerstarm 
der tibereinanderliegenden Schichten. Der Wert von ¢ wird vor allem bestimmil 
durch die Menge und Art der im Boden vorhandenen Lésungen; ¢ ist deshali 
fir die dichteren vulkanischen Gesteine fiinf- bis zehnmal gréRer als fiir di 
porésen Sedimentgesteine (Sandstein ¢ = 20000 Ohm/em*). In den © Dee 
schichten wechselt ¢ zwischen 1000 (feuchter Lehm) und 500000 Ohm/enil 
(trockener Kies). (Statt Ohm/em*, wie der Verf. schreibt, wire besser Ohm. er 
zu setzen. Der Ref.) J. Bartel 


L. Vegard. Neuere Ergebnisse iiber das Leuchten verfestigter Gas 
und ihre Beziehungen zum Nordlicht. Naturwissensch. 15, 438—444 
1927, Nr. 20. Einer Ubersicht iiber die durch Arbeiten des Verf. bei BeschieBur 
des festen Stickstoffs, sowie vom festen Argon mit Stickstoffbeimengung i 
verschiedenen Konzentrationen mit Kanalstrahlen und schnellen Kathoder 
strahlen bisher festgestellten Spektralserien folgt eine quantentheoretische Deutum 
simtlicher Linien als Oszillationsserien, wobei auf die Ahnlichkeit der Bande 
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‘des festen Stickstoffs mit denjenigen des gasférmigen Zustandes hingewiesen 
wird. Die Intensitatsverhaltnisse in den Banden N,, Nz, N,; und N, werden 
erortert; insbesondere wird die zuweilen auftretende tiefrote Farbung des Nord- 
lichtes als praktisch durch die einzige Linie 6320 der N,-Bande verursacht nach- 
gewiesen. Die vom Verf. friiher auf Grund seiner Deutung des Nordlichtspektrums 
gezogene SchluBfolgerung, dai mit abnehmender TeilchengréBe die N,-Bande 
‘sich zu einer scharfen Linie (5577) transformieren mu’, wurden durch Versuche 
mit festen Mischungen von Argon und Stickstoff gepriift, wobei sich die GréBe 
der verfostigten Stickstoffteilchen vermindert. Mit steigendem Argongehalt 
_verschob sich das Hauptmaximum nach langeren Wellen. Dasselbe trat auch 
bei Versuchen mit festen Neon-Stickstoffgemischen ein. Durch Extrapolation 
‘einer so gewonnenen Kurve ergibt sich fiir sehr geringe Stickstoffmengen 
4 = 5577,56 — 0,8754 c. Die Grenzwellenlinge fiir c = 0 ist 5577,56, was inner- 


V.v. Keussler. 


_B. P. Gerasimovié. Astrophysical aspects of the general field of pene- 
trating radiation. Proc. Amer. Acad. 62, 173—185, 1927, Nr. 6. Verf. dis- 
kutiert die in den letzten Jahren von mehreren Seiten aufgeworfene Frage nach 


es durch starke Ionisation hervorgerufen sei, ahnlich wie bei den im Interstellar- 
aum vorkommenden, auBerst fein verteilten Calciumwolken Ionisation fest- 
gestellt ist. Die gemeinsame Ursache dieser Ionisation kénnte die kosmische, sehr 
durchdringende Strahlung (Ultra-y-Strahlung) mit ihren sekundaéren Elektronen 
‘sein. Verf. nimmt nun als Grenzen des Spektrums der Ultra-y-Strahlung die beiden 
von Millikan berechneten Werte 6,3 . 10—1!?2 und 3,8. 10—1!* cm an und leitet fiir 
eine derartige Strahlung, deren ILonisationsvermé6gen in 3600m Héhe mit 
12,2 J angesetzt wird, als Energiedichte an der Grenze der Hrdatmosphare 4,7. 10—® 
bzw. 8,2.10—5 Erg/em? ab. (Verf. scheint nebenbei die Ansicht zu vertreten, 
da die Ultra-y-Strahlung mit ihren Sekundérelektronen die Ursache fiir die 
Aufrechterhaltung der negativen Erdladung bilde; nahere Begriindung fehlt, 
es wird nur auf eine altere Arbeit von W. F.G. Swann verwiesen, in welcher 
die Idee der Kompensation des vertikalen Leitungsstromes durch einen Zustrom 
schnell bewegter Elektronen vertreten wurde.) Rein energetisch ist die Ultra- 
y-Strahlung gegeniiber dem Sonnenlicht (Energiedichte 1,4. 10° Erg/cm?) 
verschwindend gering. Verf. betrachtet nun die Comptonstreuung als einzige 
Wechselwirkung zwischen Ultra-y-Strahlung und Materie und wendet die Theorie 
der Ionisation durch y-Strahlen von Kramers (Phil. Mag. 46, 850, 1923) und 
durch $-Strahlen von R. H. Fowler (Phil. Mag. 47, 259, 1924) auf ein Gas im 
ustand auBerster Verdinnung an, das von Ultra-y-Strahlen durchsetzt ist. 
ir Eddingtons hypothetisches Gas im Interstellarraum (Dichte 10—** g/ecm) 
waren nach dieser Rechnung etwa 14/59), aller Atome ionisiert, fiir diffuse Nebel 
im Kosmos (Dichte 10-19 g/cem) nur ein Millionstel aller Atome. Die Energie 
der durch Ultra-y-Strahlung ausgelésten Elektronen ist sehr groB, doch ist fir 
olehe hochgeschwinde Elektronen der Wirkungsbereich relativ klein. Vert. 
kommt zu dem SchluB8, daB in manchen Orten des Universums (z. B. in 
‘den Riesensternen der Klasse M, speziell der Type Mira Ceti) intensive értliche 
Felder von hochfrequenter Strahlung iiber dem allgemeinen Felde der durch- 
dringenden Strahlung iiberlagert sind und dort durch Ionisation eine bedeutsame 
Rolle spielen, da jedoch die ionisierende Wirkung des allgemeinen Feldes der 
Ultra-y-Strahlung gegeniiber dem Effekt des allgemeinen Feldes der Strahlung 
des Interstellargases Eddingtons oder der heifen Sterne zu vernachlassigen 
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ist. Dem Verf. scheint unbekannt zu sein, dai die seiner Rechnung zugrun 
gelegten Wellenlangen der Ultra~y-Strahlung kaum der GroBenordnung nae 
als gesichert gelten kénnen. V.F. Hee 


G@. Hoffmann und E. Steinke. Die Maximalharte der Hessschen Ultr: 
y-Strahlung. Naturwissensch. 15, 995, 1927, Nr. 51. Die Verff. haben d¢_ 
von Hoffmann in einer friiheren Arbeit (Schriften der Kénigsberger gelehnf 
Ges. 4, 1, 1927) ausgesprochene Vermutung, daB ein Teil der Ultra-y-Strahlhunf 
erst durch 150cm Blei zur Halfte absorbiert werde, vollauf bestatigen kénne4 
Die Reststrahlung des Apparats wurde unter 1000m dicken Gesteinsschichtdf 
im Albulatunnel bestimmt, wobei die Gesteinsstrahlung durch einen 12 cm dicke_ 
Hisenpanzer abgeschirmt wurde. V. F. Hee 


P.Idrac. Sur un appareil enregistreur pour l’étude océanographiqup 
des courants de profondeur. C. R. 184, 1472—1473, 1927, Nr. 24. D 
Apparat soll dazu dienen, die Strémungen in den Tiefen des Ozeans zu registriereq 
Er besteht im wesentlichen aus einem starkwandigen Messingzylinder und einiy 
Stromfahne. Im Innern des GefaéBes befindet sich ein Kompah, dessen Rog 
leuchtende Punkte tragt und dessen Hinstellung auf einem durch ein Uhrweq 
bewegten Film photographisch abgebildet wird. Die Geschwindigkeit wird dura 
elektrische Kontakte eines Propellers registriert, die ebenfalls auf dem Fill 
Lichteindriicke hinterlassen. SchlieBlich kann mit dem Apparat ein registrierendif- 
Bimetallthermometer verbunden werden. Die Lichtquelle bildet ein klein 
Trockenakkumulator im Innern des Zylinders. Die Fehlergrenze der Richtungy 
registrierung wird auf + 1°, die der Temperaturmessung auf + 0,2° angegebeq 
Uber die Empfindlichkeit in bezug auf die Stromgeschwindigkeit und vor alle‘ 
iiber die Tiefen, bis zu denen der Zylinder dem Wasserdruck standhalt, wi 
nichts mitgeteilt. Zweifellos diirfte der Apparat nur fiir die Registrierung dk 
Strémungen in den oberflachlichen Schichten (bis héchsten 200 m Tiefe) in Fras 
kommen. Fiir die Messung der eigentlichen Tiefenzirkulation oder gar der Boded 
stréme des offenen Ozeans, auf die in der Beschreibung hingewiesen wird, diirf 
auch dieses Instrument infolge der Verwendung eines Hohlkérpers nicht g{ 
eignet sein. ii 


E. A. Holm. Uber den sogenannten Samazustand. II. Versuche « 
-Gasen. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 20, Nr. 1, 888S., 1927, Heft . 
Im ersten Teil ergab sich, dai eine Untersuchung des Samazustandes” 
einem verdiinnten Gase durch direkte Temperaturbeobachtungen nur FE 
sehr niedrigen Temperaturen Aussicht auf Erfolg haben kann.  Deshaé 
wird eine indirekte Bestimmung des gesuchten Temperaturgradienten dure 
gefiihrt durch Messung des gravimolekularen Druckes, worunter der Ub 
druck auf eine dem nach unten gerichteten Wiarmestrom in den Weg gestel 
Scheibe verstanden wird. Der Warmestrom soll nach Ansicht des Verf. durél 
die Kinwirkung der Schwerkraft auf ein in einem iiberall gleichtemperiertd 
Gefaif befindliches hochverdiinntes Gas entstehen (Samazustand). Die Durex 
fiihrung der Messungen geschah derart, da in die Mitte einer Messingréhre ve 
6em innerem Durchmesser und 80 cm innerer Lange eine aus einem Aluminiutt 
blatt ausgeschnittene Scheibe von 4em Durchmesser und 1.10—%em Die 
genau zentriert und in horizontale Lage gebracht und der Ausschlag einer nas 
Art der Pettersson-Strémbergschen Mikrowaage konstruierten Waage Fb 
horizontaler und vertikaler Lage der Messingréhre beobachtet wurde. <A 
versuchstechnischen Griinden (Absorption des Gases von der Waage usw.) wur 
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die Differenz dieser beiden Ausschlage Dg und dann nochmals die Differenz 
gegen die mit Wasserstoff von gleichem Druck erhaltene Dy gebildet. Das unter- 
suchte Druckintervall betrug 2. 10-4 bis 15. 10-4mm Hg und zur Untersuchung 
-gelangten Luft, Kohlenséiure und Wasserstoff. Die beobachteten Differenzen 
Dg — Dy lagen zwischen 40 und 130. 10-8 Dyn/em*. Der dazugehérige Tempe- 
aturgradient liegt zwischen 1 und 25.10—* Grad/em. Eine theoretische Be- 
rechnung der angefiihrten Differenzen unter den Voraussetzungen: 1. da® alle 
Oberflachen im Innern der Messingréhre gleiche Temperatur haben, 2. daB die 
-Gasmolekiile vollstandig diffus reflektiert werden, 3. daB die Zusammenst6Be 
_ der Gasmolekiile untereinander vernachlassigt werden kénnen (hochverdiinntes 
Gas) und 4. da alle Molekiilgruppen gleiche mittlere Geschwindigkeiten besitzen, 
ergab fir Dg — Dy = 1,47.10-?.p/T (Mg — 2,02) Dyn/em? (p = Gasdruck; 
M@ = Molekulargewicht des Gases G; J’ = absolute Temperatur). Die beob- 
achteten Werte betrugen héchstens 24% der berechneten. Wie eine Diskussion 

zeigt, kann das experimentelle Resultat nicht auf eine bloBe thermomolekulare 
irackwirkung in der Réhre zuriickgefiihrt werden. Die Ausdehnung der Messungen 

auf Dampfe mit. hohem Molekulargewicht ist geplant. Seal. 


Joseph Lévine. Sur le réle de l’ozone dans l’atmosphére. C. R. 185, 
962—963, 1927, Nr.19. Dobson hatte durch ausgedehnte Versuche an sechs 
verschiedenen Orten Europas gefunden, daB der Ozongehalt der Luft eng mit 
der Verteilung des atmospharischen Druckes zusammenhangt und da der Ozon- 
gehalt in den Depressionen gréfer ist als in den Antizyklonen. Verf. weist darauf 
hin, daB sich dieses Ergebnis mit seiner Hypothese tiber die Depressionen deckt 
(C. R. 176, 705, 1923). Zur weiteren -Klarung der Fragen schlagt er vor, die Unter- 
suchungen auf kondensierten Stickstoff und Wasserstoff auszudehnen. 
Gimtherschulze. 
H. B. Maris. A Theory of the Upper Atmosphere and Meteors. Nature 
120, 839, 1927, Nr. 3032. Der Verf. hat die Berechnung des Gleichgewichts der 
Atmosphare dadurch zu vervollsténdigen unternommen, daB er den Einflu8 
der taglichen Temperaturschwankungen und der Konvyektion in den hohen 
Schichten der Atmosphare beriicksichtigt und die Berechnung des Strahlungs- 
gleichgewichts durch die Ermittlung der Absorptionskoeffizienten der wichtigsten 
Gase quantitativ verbessert. In der vorliegenden Note gibt der Verf. nur die 
Ergebnisse seiner Theorie bekannt, die er in ihrer Durchfitihrung spater zu ver- 
6ffentlichen verspricht. In Hinsicht der Temperaturverhaltnisse findet der Verf., 
‘da8 in der Breite von 50° in einer Héhe iiber 60 km eine Temperatur von 250° K 
wihrend eines Wintertages zu erwarten ist, die waihrend der Nacht auf 220° K 
-abfallt, wahrend die entsprechenden Werte der Temperatur fiir einen Sommertag 
370° K mit einem Abfall auf 230° K wahrend der Nacht betragen. In den unteren 
Schichten der Stratosphare besteht kein Strahlungsgleichgewicht, vielmehr 
-ethalt hier die Atmosphaére wahrend eines 24 Stunden-Tages mehr Strahlungs- 
energien, als sie sowohl nach oben wie nach unten verliert. Das Gleichgewicht 
der Temperatur an der Erdoberflache ist sehr unstabil. Der Energieverlust durch 
- Strahlung ist fiir den warmen Aquator viel geringer als fiir die kalte Polarregion, 
und eine Zunahme der Temperatur im Meeresniveau nahe dem Aquator bewirkt 
‘nicht eine Zunahme, sondern eine Abnahme des Energieverlustes durch Strahlung 
cn diesen Gebieten. Der Strahlungsverlust der Erde hangt nicht von dem Zustand 
_ ihrer Oberflache, sondern von der Temperatur der unteren Begrenzung der Strato- 
“sphare und von der Absorption in der Stratosphare ab. In Hinsicht auf die Zu- 
“sammensetzung der Atmosphare fiihrt die Theorie zu dem Ergebnis, daB der 
_ der Atmosphare an Wasserstoff und Helium in den Hoéhen tiber 150 km 
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schatzungsweise nur den hunderttausendsten Teil von dem aus dem Diffusion 
gleichgewicht ermittelten Betrag ist. Dieser Umstand fiihrt den Vert. zu di 
Behandlung der Frage, wie sich diese geringen Dichten in der Atmosphére 1m 
der Tatsache des Aufleuchtens der Meteore in groBen Héhen vereinigen lasse\ 
Er sieht die Lésung der Schwierigkeit darin, daB er bis zu einem gewissen Gra 
der Theorie von Sparrow folgt und annimmt, da die Luftmolekiile die Obe: 
flache des Meteorits unmittelbar treffen und aus ihr Atome, Molekiile und kleu 
Partikel von molekularen Dimensionen absplittern. Die unelastischen St6s 
dieser abgesplitterten Materie mit den Molekiilen der Luft fithren dann zu de 
Leuchterscheinung auf der Bahn des Meteorits. Der Verf. schatzt, daB nicq 
mehr als nur der zehnte Teil der gesamten Strahlung, die bei diesen St6Ben erzeu 
wird, in das sichtbare Gebiet entfallt, wahrend der Hauptanteil als ultraviolet) 
oder weiche Rontgenstrahlung entsteht. Er mu daher die Masse der Meteori'y 
als viel gréBer einschatzen, als dies sowohl Lindemann und Dobson als auah 
Sparrow taten. Die starken Unterschiede, die der Verf. fiir die Temperat 
der hohen Atmosphare sowohl zwischen Tag und Nacht als auch zwischen Wint 
und Sommer findet, fiihren ihn zu der Erwartung, daB zwischen den Héheq 
in denen Meteorite am Abend und am Morgen, im Sommer und im Winter avi 
leuchten, ein Unterschied von beilaéufig 5 km bestehen miisse. MW. Radakovah 


Berkeley. A Theory of the Upper Atmosphere and Meteors. Natu 
120, 954, 1927, Nr. 3035. Bezieht sich auf den vorstehend referierten Brief yep 
Maris an die Nature. Dieser hat nach dem Verf. bei seinen Erwégungen tibi 
die Zusammensetzung der oberen Atmosphire aufBer acht gelassen, dab sid 
die Erde wie eine gewaltige Zentrifuge verhalt. Infolgedessen héangt die Gleie, 
gewichtskonzentration aller Bestandteile der Atmosphiire erstens von ihrer Schwevf 
zweitens von der Zentrifugalkraft, drittens vom osmotisehen Druck ab. Da dk 
zweite Kraft klein gegen die erste ist, bewegen sich die schwereren Teilchen nac 
innen, aber diese Bewegung wird durch die dritte Kraft unterdriickt. Leid’ 
fehlt bisher die Bestimmung des osmotischen Druckes in Gasgemischen. Ver 
schlagt vor, sie mit Hilfe einer von ihm angegebenen optischen Zentrifuge 4 
bestimmen. Giintherschul# 


H. Galbrun. Ondes sonores et nappes de silence dans l’atmosphér! 
C. R. 188, 1019—1020, 1926, Nr. 22. Im AnschluB an eine friithere Mitteilun 
wird iiber theoretische Untersuchungen berichtet tiber die Verteilung von Flache 
des Schweigens in der Atmosphire beim Aussenden von Schallwellen. Rethe 
‘ 


Dedebant. Le champ du deplacément instantané des isobares. C4 
185, 359361, 1927, Nr. 5. Die Geschwindigkeit der Verlagerung von Isobare 


: ; : b 
ist, wie man leicht sieht, v = 4,5 GQ? wo b die Barometertendenz und G@ der ho 
qa { 


zontale Druckgradient ist. Beide in den iiblichen GréBen gegeben, namlich b 4 
Millimetern Hg und G in Millimetern Hg pro Aquatorgrad. Karten von v sir 
sehr umstiindlich herzustellen, da der Gradient erst bestimmt werden miiBt 
Man kann sich aber die Herstellung vereinfachen, wenn man statt des Gradient e| 
den zugehérigen Wind benutzt. Dabei kommt zustatten, daB bei Angabe de 
Windes in Beaufortskale die Windstarke V = 2@ ist. Damit also » — a 
Hierftir sind aber die Windmessungen zu ungenau und zweitens ist am Bod 
kein Gradientwind vorhanden. » V enthalt ja nun das Druckfeld und die Forms 
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gibt daher eine Bestatigung folgender prognostisch wichtiger Regeln: a) Regel 
~von Dunoyer und Reboul:. V/b ist klein und negativ, wo ein Tief heranzieht; 
V/6 ist klein und positiv,, wo ein Hoch heranzieht. Es ist nimlich V/b mit einem 
nmahezu konstanten Faktor umgekehrt proportional v. Ein kleines V/b bedingt 
_ also starke Verlagerung der Isobaren. Andererseits gibt negatives V /b Verlagerung 
der Isobaren gegen den Gradienten und somit Fallen des Druckes, und zwar 
je starker das Fallen, desto kleiner ist V/b. Umgekehrt gibt positives V/b Ver- 
lagerung der Isobaren, steigenden Druck. b) Regel von Clément Ley: Die 
Depressionen haben die Tendenz, sich senkrecht zu den starksten Gradienten 
_ wu bewegen. Hs ist klar, daB im allgemeinen die Richtung des starksten Gradienten 
die der kleinsten momentanen Isobarenverlagerung sein wird (auBer bei un- 
gewohnlich groBer Tendenz). Es wird im Gegenteil die darauf senkrechte Richtung 
die der schwachsten Gradienten sein, also die der starksten Isobarenverlagerung. 
_Fuhrt man in obige Formel die Differenz zweier zeitlich verschiedener Tendenzen b 
und 6’und den Gradient der Isallobaren g ein, so erhalt man v’ = 45-— e , die 


Verlagerung der Isallobaren. " Stiive. 


Sigurd Evyjen. Uber Karten der barometrischen ,,Unruhe“. Meteorol. 
ZS. 44, 9498, 1927, Nr. 3. Verf. schlagt vor, Karten der barometrischen Unruhe 
“in der Weise zu zeichnen, da8 man fiir eine Anzahl Beobachtungsorte die Diffe- 
renzen der an den einzelnen aufeinanderfolgenden Terminen abgelesenen Baro- 
meterstande fur einen Zeitraum von sechs Tagen bildet und ohne Riicksicht auf 
das Vorzeichen addiert. Man erhalt so jeden Tag eine Karte der barometrischen 
nruhe fir die letzten sechs Tage. Die Zentren der barometrischen Unruhe 
(U-Zentra) wandern nicht mit den Zyklonen, sondern sie sind im wesentlichen 
stationar; die ruhigen Gebiete (R-Zentra) fallen oft mit Hochdruckgebieten, aber 
auch mit stationaéren Tiefdruckgebieten zusammen. Es sind auch Kurven der 
eitlichen Anderung der barometrischen Unruhe fiir einzelne Orte gezeichnet 
-worden, es hat sich aber kein Zusammenhang mit dem iiber sechs Tage aus- 
geglichenen Barometerstand, auch nicht mit der Sonnenwirksamkeit (erdmagne- 
tische Unruhe) feststellen lassen. Stiwe. 


. W. Cummings and Burt Richardson. Evaporation from lakes. Phys. 
Rev. (2) 30, 527—534, 1927, Nr. 4. Die Verdampfung von Seen lat sich mit 
Hilfe des ersten Warmesatzes so bestimmen, das die Windgeschwindigkeit nicht 
in die Berechnung eingeht, sondern nur die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit 
in einem Korrektionsglied enthalten sind, das unter normalen Bedingungen 
3 H —S—C 
ur einen kleinen Wert hat. Die vollstaéndige Gleichung ist H = Dt apenye? 
worin FE die Verdampfung, H die Differenz zwischen einfallender und emittierter 
Strahlung, S die in einer Wasserséule von der Einheit des Querschnitts auf- 
‘gespeicherte Warmemenge, C ein Korrektionsglied fiir die durch Wasserstromung 
-weggefiihrte Warme und fiir Entweichen der Warme durch die GefaBwande, 
EL die latente Warme des Wassers und R das Bowensche Verhaltnis ist. Hine 
Methode zur Ermittlung der Differenz zwischen einfallender und emittierter 
Strahlung durch Beobachtungen an einem gut isolierten Gefa sowie eine Methode 
zar Ermittlung des Verhaltnisses der freien zur latenten Warme, die durch die 
Grenze Wasser—Luft hindurchtreten, werden beschrieben. Die Bowensche 
‘Theorie dieses Verhaltnisses wird durch die Beobachtungen bestitigt. Die an- 
gegebene Forme! kann zur Schatzung der Verdampfung eines Sees benutzt werden, 
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wenn die erforderlichen Daten ermittelt werden kénnen. Obwohl die Menge del 
freien Warme, die durch die Wasser-Luftgrenze hindurchtritt, vom phys‘ 
kalischen Standpunkt nicht vernachlissigt werden darf, kommt doch bei de 
meisten meteorologischen und technischen Anwendungen der dadurch begangen 
Fehler im Vergleich zu den anderen Fehlern nicht in Frage. Giintherschulz 


N.N. Kalitin. Uber die Himmelshelligkeit. Gerlands Beitr. 18, 383—39" 
1928, Nr. 4. Mit einer Kaliumphotozelle, die durch ein nachgefiihrtes Scheibche4 
gegen direktes Sonnenlicht geschiitzt ist, wird in Pawlowsk seit einiger Zeit di 
vom Himmelslicht hervorgerufene Helligkeit einer Horizontalflache galvanaf 
metrisch registriert. Zur Angleichung an die Empfindlichkeit des menschliches 
Auges wird ein Gelbfilter vorgeschaltet, auBerdem ein Milchglas. Durch seh 
zahlreiche Vergleiche mit dem Weberphotometer wird gezeigt, da% die so erreichti 
Spektralempfindlichkeit wirklich mit der des Auges tibereinstimmt, und d° 
Ergebnisse werden in Lux angegeben. Die Helligkeitsmessungen des Jahres 192 
werden mitgeteilt, getrennt fiir wolkenlosen und bewoélkten Himmel. Fiir wolken? 
losen Himmel gilt: Die Zunahme mit der Sonnenhéhe geht erst schnell, dé 
langsamer (z. B. 0 bis 4° Héhe 500 Lux Zunahme pro Grad, 10 bis 20° 300 Lux/i® 
Die Helligkeit betragt in 10% Lux: 1°: 1,3; 10°: 5,0: 50°: 16,3. Wie der Wasse: 
dampf die direkte Sonnenstrahlung schwacht, so erhéht er die Himmelshelligkei: 
Tatsachlich ist fiir gewisse Sonnenhéhen das Maximum im Juli—August, en 
sprechend gré8tem Wasserdampfgehalt und Minimum der Durchsichtigkeit de 
Luft im Juli. Wegen ihrer groBen Albedo erhéht die Schneedecke die Helligkeiy 
bei 15° Sonnenhéhe um 20%, bei 30° um 32%. Aus der Isoplethendarstellum 
entnehmen wir tiber den Jahres-’- und Tagesgang: Das Hauptmaximum lieg 
auf Mitte Juli, ein zweites im Marz (hoher Sonnenstand, aber noch Schneedeckew 
Im allgemeinen ist die Helligkeit morgens gréBer als nachmittags. Fiir bewélkte 
Himmel gilt: Bei fehlender Schneedecke und niederem Sonnenstand setze 
einzelne Wolkenarten (nb, str und Nebel) die Helligkeit gegeniiber der bei wolken' 
losem Himmel herab, bei 30° Sonnenhéhe steigern alle Wolkenarten die Hellig 
keit (ci bis 80%, a-cu 94%, str 2%). Bei Schneedecke steigern alle Wolkew 
arten die Helligkeit, bei 15° Hohe weniger als bei 30° (bis zu 118 % bei a-str uns 
109% bei nb). Die Tagessummen der Helligkeit sind auRer fiir Januar und Do 
zermber (niederer Sonnenstand, str und nb) bei bewélktem Himmel stets gréBed 
Die Extreme der Tagesmittel weichen sehr ab: 376 . 10° Lux (Juni) und 5. 10? L 
(Januar). Die héchste gemessene Helligkeit betrug 65. 103 Lux bei 51° Sonner’ 
héhe im Juni bei str-cu-Bewélkung. K. Biitine' 


F. W. Paul Gétz. Zur totalen Sonnenfinsternis vom 29. Juni 192% 
Verh. d. Schweizer. naturf. Ges. Basel 1927, II. Teil, S. 116. Wahrend und nach de 
Finsternis (gréBte Phase 0,82) wurden in Arosa Bestimmungen der Ozonmeng 
der hoken Atmosphiére mit dem Dobsonschen Quarzspektrographen gemachi 
Aus den zehn Hinzelmessungen ergibt sich wahrend und nach der Finsterni 
eine O,-Menge von 0,302em bei Normalbedingungen. Eine Sonnenfinsterné 
iibt also keinen merklichen Einflu8 auf die Ozonmenge aus. K. Bitines 


W.E. Bernheimer, Uber Schwankungen der kurzwelligen Sonner 
strahlung. (Vorliéufige Mitteilung. ) Naturwissensch. 16, 26—27, 1928, Nr.‘ 
Wahrend Abbot schon friither eine Schwankung der extraterrestrischen Gosamn! 
strahlung der Sonne von etwa 2% gefunden hat, deren Realitaét von vielen Seite: 
bezweifelt wird, will neuerdings Pettit am Mount Wilson im ultravioletten Gebid 
der Sonnenstrahlung extraterrestrische Schwankungen von 83% Amplitude ge 
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messen haben. Dab geringfiigige Schwankungen der Totalstrahlung im kurzwelligen 
Gebiet so stark anwachsen sollten, erscheint nicht wahrscheinlich, nachdem 
Anschlu8beobachtungen an Planeten ergeben haben, da’ Schwankungen der 
ultravioletten Strahlung 1% nicht iiberschreiten. Durch Vermeidung eines 
Versuchsmangels hat Pettit dann neuerdings die Schwankung auf 57% herab- 
gesetzt, und Verf. zeigt nun an Pettits Messungsergebnissen, daB die Schwankung 
sogar auf 26% zuriickgeht, wenn man die ersten, provisorischen und liicken - 
haften Beobachtungen wegla8t und nur die neuere, endgiiltige und zwei Jahre 
ohne Liicken umfassende Reihe verwendet. Da die Messungsergebnisse von 
Pettit dieselben Schwankungen ergeben fiir Extrapolation auf Luftmasse 1 
wie auf Luftmasse 0, so entsteht das Bedenken, da bei der Extrapolation 
die Einfliisse der Atmosphare nicht restlos eliminiert sind. In der Tat kann man 
durch Bestimmung des mittleren Jahresverlaufs der beiden Jahre die Amplitude 
von. 26 auf 17% vermindern. Durch Vergleichung der von Pettit auf auBerhalb 
der Atmosphare reduzierten und als extraterrestrisch schwankend gedeuteten 
Ultraviolettstrahlung mit der von Gétz in Arosa beobachteten ultravioletten 
Intensitét der Sonnenstrahlung und mit dem Jahresgang des die Extinktions- 
verhaltnisse der Atmosphare charakterisierenden Triibungsfaktors zeigt Verf., 
daB Pettits Versuch, seine Beobachtungen auf auBerhalb der Atmosphare zu 
extrapolieren, miBlungen ist. Die Anderungen des Ozongehaltes in den hdheren 
Luftschichten scheinen dabei nicht von Bedeutung zu sein. Die von Pettit 
beobachteten starken Schwankungen der ultravioletten Sonnenstrahlung sind 
somit nicht extraterrestrisch zu deuten, sondern lediglich als Abbild des seit 
langem bekannten jahrlichen Ganges der Triibung in unserer Atmosphare. 
‘ Morikofer. 
F.Ruda. Sulla spiegazione del raggio verde. Lincei Rend. (6) 6, 152 
156, 1927, Nr. 5/6. Nach W.H. Julius [Arch. Néerland. (2) 4, 385, 1901] 
kommt der ,,grinme Strahl‘ durch anormale Dispersion in den stark ionisierten 
héheren Luftschichten zustande. TIonisierte Luft miuBte dann in der Gegend 
von 530 my Absorption zeigen. Terrestrische Linien in dieser Gegend bei tiefem 
Sonnenstand sind aber nicht bekannt. Verf. untersucht daher experimentell 
mittels einer empfindlichen Interferometeranordnung, ob der Brechungsexponent 
der Luft fiir die in Betracht kKommende Wellenlinge sich bei der Ionisierung 
durch Réntgenstrahlen merklich andert. Das Resultat ist vollkommen negativ. 
K. Przibram. 
Oliver Lodge. The ,,Green Flash‘. Nature 120, 807, 1927, Nr. 3031. Verf. 
ist der Ansicht, da8 der plétzliche griine Strahl, den einige Leute gesehen haben, 
wenn das letzte Stiick Sonnenrand hinter einem scharfen Horizont verschwindet, 
vorwiegend physiologischer Art ist. Denn der Verf. sieht (oder empfindet) ein 
momentanes griines Aufleuchten, wenn er eine helle Lampe mit Metallfaden, 
die tiber seinem Kopfe hangt, ausschaltet. © Giintherschulze. 


Oliver Lodge. The ,,Green Flash“. Nature 121, 58, 1928, Nr. 3037. Erganzung 
zu dem Briefe des Verf. tiber den gleichen Gegenstand (vgl. vorst. Ref.). 
Verf. will durchaus nicht so verstanden sein, als ob der griine Strahl lediglich 
eine physiologische Ursache hatte, sondern lediglich auf eine Stérungsquelle 
der Beobachtung hinweisen. Guntherschulze. 


Armand de Gramont. L’éclairement limite en télémétrie monostatique. 
Rev. d’Opt. 6, 465—469, 1927, Nr. 11. Der Verf. hatte festgestellt, daB es méglich 
war, in der Dimmerung mit einem stereoskopischen Entfernungsmesser bis zu . 
geringeren Lichtstérken einwandfreie Messungen auszuftihren, als mit einem 
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Koinzidenzentfernungsmesser. Um die Verhaltnisse zu klaren, wurde mit einer 
,,Dammerungsphotometer’ die Helligkeit des Himmels gemessen und gleicl: 
zoitig mit den beiden Entfernungsmessern Einstellungen vorgenommen. EF 
ergab sich, daB unter sonst gleichen Verhaltnissen mit dem stereoskopische 4 
Instrument bei einer rund zehnmal geringeren Himmelshelligkeit gemessei 
werden konnte, als mit dem Koinzidenzinstrument. P. P. Kock 


J. S. Owens. Haze. Nature 119, 561—562, 1927, Nr. 2998. Owens beobachtet 
an der Kiiste von Norfolk iiber dem Lande einen bléulich gefarbten Dunst be 
5 englischen Seemeilen Sicht, 20 km/Stunde Wind. Er untersuchte ihn, inden 
er ein kleines GefaB mit der Offnung gegen den Wind und durch ein Loch im Bode 
einen Luftstrahl auf einen Objekttrager richtete, dessen bestrahlte Stelle mikre' 
skopisch untersucht wurde. Es stellte sich heraus, daB der Dunst aus Salzkristalleq 
bestand, die, soweit sie stark hygroskopisch waren, in Wasser gelést waren. Ei} 
derartiger Dunst mu natiirlich zu fliissigem Nebel fiihren, lange bevor Sattiguni 
des Wasserdampfes erreicht wird. Stine 


M. Robitzseh. Die Bestimmung von Héhe und Machtigkeit von Wolken 
schichten aus den Hygrogrammen der aerologischen MeSgerate 
Mitt. d. Aeron. Observ. Lindenberg 1927, S. 83—-84, Februar. Es ist die unte1 
Wolkengrenze nur genau zu bestimmen aus der Feuchtigkeitsregistrierung de‘ 
Anstieges, die obere aus der des Abstieges. Solange das Haar des Hygrometer 
nicht mit Eis bedeckt ist, zeigt es relative Feuchtigkeit in bezug auf Wasser ani 
man ist also in der Lage festzustellen, ob die Wolke aus Wasser oder aus Hii 
besteht. Stiiwe 


Louis Besson. Sur le refroidissement de l’air au coucher du Soleil. C.F 
184, 1340—1341, 1927, Nr. 22. Es werden 797 Falle mit klaren Nachten auf dei 
Temperaturabfall wahrend der Zeit vom Sonnenuntergang bis drei Stunden spate 
untersucht. Die Abkiihlung zeigt sich in der Hauptsache abhangig von der Tei 
peratur bei Sonnenuntergang und dem Dampfdruck. Luftdruck, Wind une 
horizontale Sicht konnen wegen ihres geringen Einflusses vernachlassigt werden] 
Die Beobachtungen wurden geordnet nach bestimmten Gruppen des Wasser 
dampfes und der Temperatur bei Sonnenuntergang, im ganzen nach 23 Gruppen 
Ks zeigt sich, daB der Abfall mit der Anfangstemperatur zunimmt und mit steigeni 
dem Dampfdruck abnimmt. Nach der Methode der kleinsten Quadrate ergib! 
t + 10,3° 
6,13 + 0,3e’ 
At der Temperaturabfall und e der Dampfdruck ist. Man sieht, diese Abkiihhung 
gleich ist der eines Kérpers in einem GefaiB von der Temperatur — 10,3°. Daa 
ist aber die Mitteltemperatur in etwa 4000 m Héhe. Die Abweichung der nacl 
der Formel berechneten Werte von den tatsachlich beobachtcten miiBte alse 
im Gang mit der der Temperatur in der Hohe iibereinstimmen. Der jahrlich« 
Gang der Windbeobachtung in der Héhe scheint einen solechen Zusammenhans 
zu bestatigen. Stiwwe 


sich die empirische Formel At = wo ¢ die Anfangstemperatut 


Willard J. Fisher. Fireballs and New England Scientists. Science (N. q 
66, 507—508, 1927, Nr. 1717. Anregung zur Beobachtung von Meteoren nebs* 
Anweisung fiir Gewinnung einer wissenschaftlich brauchbaren Beobachtung. 
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